DKO053GX2-P

Ensemble de 2 machines ( kit d'accessoires) (GA9020 + 9558HNRG)

JTLEUCLLL

Code EAN : 0000000000003 E

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

9558HNRG - Meuleuse @ 125 mm 840 W

Puissance nominale 840 W
Circonférence ( prise en main ) 195 mm
Vitesse a vide max. 11000 tr/min
Diameétre du disque 125 mm
Diameétre de l'alésage 22,23 mm
Taux de vibration triaxial ~ (a,) ' m/s?

Poids net EPTA 2,1 kg

GA9020 - Meuleuse @ 230 mm 2200 W

Puissance nominale 2200 W
Circonférence ( prise en main ) I'mm
Vitesse a vide max. 6600 tr/min
Diametre du disque 230 mm
Diametre de l'alésage 22,23 mm
Taux de vibration triaxial ~ (a,) 5,5 m/s?
Poids net EPTA 5,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 741472-7 Meule a ébarber 125 x 6 x 22,23, 1 X 122887-1 Carter a ébarber 125 mm, 1 X

122891-0 Carter a ébarber 230 mm , 1 X 152539-0 Poignée latérale, 1 X D-65246 Disque

AVANTAGES PRODU IT diamant beton 230 x 22.23, 1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse, 1 X 782423-1 Clé

® Meuleuse @ 125 mm compacte pour les travaux légers de découpe et aergots pour meuleuse, 1 X A-84115 Disque diamant béton 125 mm,
d'ébarbage

® Meuleuse @ 230 mm robuste dotée d'un carter renforcé

9558HNRG - Meuleuse @ 125 mm 840 W

® Sécurité accrue grace a la fonction anti-redémarrage empéchant la mise en
marche intempestive aprés une coupure de courant

® Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine
(sans a-coups) pour plus de sécurité.

GA9020 - Meuleuse @ 230 mm 2200 W
® Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé
® Protection de la machine contre les poussiéres optimisée




