
DK1899X1
Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion 3 Ah  (BTD146 + BDF458)

Le duo de la performance pour un usage intensif

Code EAN : 0088381642293

AVANTAGES PRODUIT
Batteries chargées en 22 minutes seulement
Grande autonomie, livré avec 3 batteries de 3 Ah
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
sombres

Poignées ergonomiques Soft Grip pour une meilleure prise en main
Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure
un couple très élevé

BDF458 - Perceuse visseuse Ø 13 mm 
Puissante et Compacte
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

BTD146 - Visseuse à chocs 160 Nm 
Machine légère et ultra compacte avec un couple puissant de 160 Nm
Corps de la machine compact, seulement 138 mm de longueur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion 
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 3 
Batt. compatibles BL1815, BL1830 

BDF458 - Perceuse visseuse Ø 13 mm  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  3 Ah 
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de vitesses 2 
Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Vitesse à vide V3 ! tr/min
Poids net EPTA 2,3 kg

BTD146 - Visseuse à chocs 160 Nm  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  3 Ah 
Temps de charge en moyenne 22 min.
Vitesse à vide max. 2300 tr/min
Cadence de chocs 0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc) 160 Nm
Poids net EPTA 1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC,

1 X 824754-3 Coffret synthétique, 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat, 1 X

126130-0 Poignée de perçage, 1 X 419276-2 Support  2 embouts BDF/BHP, 

Charbon : 194427-5


