
MH246-4DS
Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm³ 59 cm 

Perche pour des tailles à distance

Code EAN : 0088381640824

AVANTAGES PRODUIT
Longueur de coupe de 59 cm
Economique, puissant, maniable et silencieux  
Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360°
Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants
Système unique de lubrification permettant une utilisation de la machine
sur une grande inclinaison

Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit
de 40 % lors du démarrage

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kits de maintenance pour MS245-4 et LT245-4 (196716-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique
Puissance 0,77 kW
Type de moteur 4 temps 
Cylindrée 25,4 cm³

Puissance 
Puissance débitée maximale 0,77 kW
Puissance débitée maximale 1,1 ch

Cadence 
Cadence de coupe maximale 2100 cps/min

Autonomie 
Réservoir d'essence 0,6 l

Capacité de coupe cisaille/taille-haies 
Angle d'inclinaison 0 °
Longueur de coupe effective 590 mm
Longueur de lamier 59 cm
Diamètre de coupe max 7 mm
Espacement entre les dents 23 mm

Fonctions facilitant le démarrage 
Pompe d'amorçage oui 
Système de décompression automatique 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax poignée Av/Ar  6,8 / 9,6 m/s²
Taux de vibration triaxial (ah) 9,6 m/s²
Pression sonore (Lpa) 87,1 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 88 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 1780 x 242 x 241 mm
Longueur 181 cm
Poids net EPTA 6 kg


