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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Battery cartridge 14. Button 27. Cup
2. Hanger (suspension point) 15. Indicator lamps 28. Clamp washer
3. Lock-off lever 16. Check button 29. Metal blade
4. Switch trigger 17. Battery indicator 30. Receive washer
5. Grip 18. Most effective cutting area 31. Box driver
6. Protector (cutting tool guard) 19. Handle 32. Tighten
7. Cutting tool 20. Screw 33. Nylon cutting head
8. Powerlamp 21. Handle clamp 34. Metal guard
9. Speed indicator 22. Clamp 35. Plastic blade
10. Reverse button 23. Bolt 36. Buckle
11. Main power button 24. Cutter 37. Hook
12. Shoulder harness 25. Hex wrench 38. 80-100 mm
13. Red indicator 26. Nut
SPECIFICATIONS
Model AT-3723 U
Type of handle Bike handle
No load speed 3,500/5,300/6,500 min™'
Overall length (without cutting tool) 1,754 mm
Applicable cuttln_g_ tool Metal blade Nylon cutting head Plastic blade
(country specific)
Cutting diameter 230 mm 350 mm 255 mm
Rated voltage D.C.36V
AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
Standard battery cartridge AP'18§E{'§‘;&)§E%§'&:3815N/ BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B
Net weight (with metal blade) 4.7 kg 5.2kg
« Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without
notice.
« Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
*  Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003
Noise Sound pressure level
Sound power level average .
average Applicable standard
Lpa (dB (A)) Lwa (dB (A)) Uncertainty K (dB (A))
Metal blade 75 86 0.4
Plastic blade 83 92.8 0.6 2000/14/EC
Nylon cutting head 7 90 2.2

« Even if the sound pressure level listed above is 80 dB (A) or less, the level under working may exceed 80 dB (A). Wear

ear protection.

Vibration Left hand Right hand Applicable
ap (m/s?) | Uncertainty K (m/s?) | a, (m/s?) | Uncertainty K (m/s?) standard
Metal blade <25 1.5 <25 1.5
Plastic blade <25 1.5 <25 1.5 EN786
Nylon cutting head <25 1.5 <25 1.5
ENG901-1 * The declared vibration emission value may also be

* The declared vibration emission value has been
measured in accordance with the standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

used in a preliminary assessment of exposure.




/\ WARNING:

* The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared emission value
depending on the ways in which the tool is used.

« Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of exposure in
the actual conditions of use (taking account of all parts
of the operating cycle such as the times when the tool
is switched off and when it is running idle in addition to
the trigger time).

Symbols END119-1
The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.

Take particular care and attention.

Read instruction manual.

Danger; be aware of thrown objects.

The distance between the tool and
bystanders must be at least 15 m.

) O\ IR Keep bystanders away.

I Keep distance at least 15 m.

= | P

A ................... Avoid kickback.

@ ................... Wear a helmet, goggles and ear
protection.

@ ................... Wear protective gloves.

@ ................... Wear sturdy boots with nonslip soles.
Steeltoed safety boots are
recommended.

Do not expose to moisture.

... Top permissible tool speed.

Top permissible tool speed.

ﬁﬁﬁw ............ Only for EU countries
Li-ion Do not dispose of electric equipment or

battery pack together with household
waste material!

In observance of the European
Directives, on Waste Electric and
Electronic Equipment and Batteries
and Accumulators and Waste Batteries
and Accumulators and their
implementation in accordance with
national laws, electric equipment and
batteries and battery pack(s) that have
reached the end of their life must be
collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility.

For European countries only ENH114-1
EC Declaration of Conformity
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine:
Cordless Grass Trimmer
Model No./Type: AT-3723 U
Specifications: see “SPECIFICATIONS” table.
Conforms to the following European Directives:
2000/14/EC, 2006/42/EC
They are manufactured in accordance with the following
standard or standardized documents:
EN/ISO11806, EN60335, EN50636
The technical file in accordance with 2006/42/EC is
available from:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

ENH115-1
The conformity assessment procedure required by
Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex V.

With metal blade
Measured sound power level 86 dB (A)
Guaranteed sound power level 86 dB (A)

Plastic blade
Measured sound power level 92.8 dB (A)
Guaranteed sound power level 93 dB (A)

ENH115-1

The conformity assessment procedure required by
Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex VI.
Notified Body:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraRe 2

90431 Niirnberg, Germany

Identification number 0197

With nylon cutting head

Measured sound power level 90 dB (A)

Guaranteed sound power level 92 dB (A)
1.10. 2015

Yasushi Fukaya

Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS GEBO0GS-7

/N WARNING! Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.



Save all warnings and
instructions for future reference.

Intended use

1. The cordless grass trimmer/brushcutter/string timmer
is only intended for cutting grass, weeds, bushes and
undergrowth. It should not be used for any other
purpose such as edging or hedge cutting as this may
cause injury.

General instructions

1. Never allow people unfamiliar with these instructions,
people (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge to use the tool. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the
tool.

2. Before starting the tool, read this instruction manual to
become familiar with the handling of the tool.

3. Do not lend the tool to a person with insufficient
experience or knowledge regarding handling of
brushcutters and string trimmers.

4. When lending the tool, always attach this instruction

manual.

Handle the tool with the utmost care and attention.

6. Never use the tool after consuming alcohol or drugs,

or if feeling tired or ill.

Never attempt to modify the tool.

8. Follow the regulations about handling of brushcutters
and string trimmers in your country.

o
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Personal protective equipment (Fig. 1)

1. Wear safety helmet, protective goggles and protective
gloves to protect yourself from flying debris or falling
objects.

2. Wear ear protection such as ear muffs to prevent
hearing loss.

3. Wear proper clothing and shoes for safe operation,
such as a work overall and sturdy, non-slip shoes. Do
not wear loose clothing or jewelry. Loose clothes,
jewelry or long hair can be caught in moving parts.

4. When touching the cutting blade, wear protective
gloves. Cutting blades can cut bare hands severely.

Work area safety

1. Operate the tool under good visibility and daylight
conditions only. Do not operate the tool in darkness or
fog.

2. Do not operate the tool in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. The tool creates sparks which may ignite the
dust or fumes.

3. During operation, never stand on an unstable or
slippery surface or a steep slope. During the cold
season, beware of ice and snow and always ensure
secure footing.

4. During operation, keep bystanders or animals at least
15 m away from the tool. Stop the tool as soon as
someone approaches.

5. Never operate the machine while people, especially
children, or pets are nearby.

6. Before operation, examine the work area for stones or
other solid objects. They can be thrown or cause

dangerous kickback and result in serious injury and/or
property damage.

/\ WARNING: Use of this product can create dust
containing chemicals which may cause respiratory or
other illnesses. Some examples of these chemicals
are compounds found in pesticides, insecticides,
fertilizers and herbicides. Your risk from these
exposures varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these
chemicals: work in a well ventilated area, and work
with approved safety equipment, such as those dust
masks that are specially designed to filter out
microscopic particles.

Electrical and battery safety

1.

2.

Do not expose the tool to rain or wet conditions. Water
entering the tool will increase the risk of electric shock.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and
off. Any tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before installing a battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying the tool with your
finger on the switch or energising the tool that have
the switch on invites accidents.

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use the tool only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails,
screws or other small metal objects, that can make a
connection from one terminal to another. Shorting the
battery terminals together may cause burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek
medical help. Liquid ejected from the battery may
cause irritation or burns.

Putting into operation

1.

2.

3.

Before assembling or adjusting the tool, remove the
battery cartridge.

Before handling the cutter blade, wear protective
gloves.

Before installing the battery cartridge, inspect the tool
for damages, loose screws/nuts or improper
assembly. Sharpen blunt cutter blade. If the cutter
blade is bent or damaged, replace it. Check all control
levers and switches for easy action. Clean and dry the
handles.

Never attempt to switch on the tool if it is damaged or
not fully assembled. Otherwise serious injury may
result.

Adjust the shoulder harness and hand grip to suit the
operator’s body size.

When inserting a battery cartridge, keep the cutting
attachment clear of your body and other object,
including the ground. It may rotate when starting and
may cause injury or damage to the tool and/or
property.



7.

Remove any adjusting key, wrench or blade cover
before turning the tool on. An accessory left attached
to a rotating part of the tool may result in personal
injury.

Operation

1.

2.

© N

17.
18.

20.

In the event of an emergency, switch off the tool
immediately.

If you feel any unusual condition (e.g. noise, vibration)
during operation, switch off the tool and remove the
battery cartridge. Do not use the tool until the cause is
recognized and solved.

The cutting attachment continues to rotate for a short
period after turning the tool off. Don’t rush to contact
the cutting attachment.

During operation, use the shoulder harness. Keep the
tool on your right side firmly.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. Watch for hidden obstacles such as tree
stumps, roots and ditches to avoid stumbling.

Always be sure of your footing on slopes.

Walk, never run.

Never work on a ladder or tree to avoid loss of control.

If the tool gets heavy impact or fall, check the
condition before continuing work. Check the controls
and safety devices for malfunction. If there is any
damage or doubt, ask our authorized service center
for the inspection and repair.

. Do not touch the gear case. The gear case becomes

hot during operation.

. Take a rest to prevent loss of control caused by

fatigue. We recommend taking a 10 to 20-minute rest
every hour.

. When you leave the tool, even if it is a short time,

always remove the battery cartridge. The unattended
tool with the battery cartridge installed may be used by
unauthorized person and cause serious accident.

. If grass or branches get caught between the cutting

attachment and guard, always turn the tool off and
remove the battery cartridge before cleaning.
Otherwise the cutting attachment may rotate
unintentionally and cause serious injury.

. Never touch moving hazardous parts before the

machine is disconnected from the mains and the
moving hazardous parts have come to a complete
stop.

. If the cutting attachment hits stones or other hard

objects, immediately turn the tool off. Then remove the
battery cartridge and inspect the cutting attachment.

. Check the cutting attachment frequently during

operation for cracks or damages. Before the
inspection, remove the battery cartridge and wait until
the cutting attachment stops completely. Replace
damaged cutting attachment immediately, even if it
has only superficial cracks.

Never cut above waist height.

Before starting the cutting operation, wait until the
cutting attachment reaches a constant speed after
turning the tool on.

. When using metal blades, swing the tool evenly in

half-circle from right to left, like using a scythe.

Hold the tool by insulated gripping surfaces only,
because the cutter blade may contact hidden wiring.
Cutter blades contacting a “live” wire may make

exposed metal parts of the tool “live” and could give
the operator an electric shock.

Cutting attachments

1.

Use an applicable cutting attachment for the job in

hand.

— Nylon cutting heads (string trimmer heads) are
suitable for trimming lawn grass.

— Metal blades are suitable for cutting weeds, high
grasses, bushes, shrubs, underwood, thicket, and
the like.

— Never use other blades including metal multi-piece
pivoting chains and flail blades. It may result in
serious injury.

Always use the cutting attachment guard properly

suited for the cutting attachment used.

When using metal blades, avoid “kickback” and

always prepare for an accidental kickback. See the

section “Kickback.”

When not in use, attach the blade cover onto the

blade. Remove the cover before operation.

K|ckback (Blade thrust)

Kickback (blade thrust) is a sudden reaction to a

caught or bound cutting blade. Once it occurs, the tool

is thrown sideway or toward the operator at great force
and it may cause serious injury.

Kickback occurs particularly when applying the blade

segment between 12 and 2 o’clock to solids, bushes

and trees with 3 cm or larger diameter. (Fig. 2)

To avoid kickback: (Fig. 3)

— Apply the segment between 8 and 11 o’clock.

— Never apply the segment between 12 and 2
o’clock.

— Never apply the segment between 11 and 12
o’clock and between 2 and 5 o’clock, unless the
operator is well trained and experienced and does it
at his/her own risk.

— Never use cutting blades close to solids, such as
fences, walls, tree trunks and stones.

— Never use cutting blades vertically, for such
operations as edging and trimming hedges.

Vibration

1.

People with poor circulation who are exposed to
excessive vibration may experience injury to blood
vessels or the nervous system. Vibration may cause
the following symptoms to occur in the fingers, hands
or wrists: “Falling asleep” (numbness), tingling, pain,
stabbing sensation, alteration of skin color or of the
skin. If any of these symptoms occur, see a physician!
To reduce the risk of “white finger disease”, keep your
hands warm during operation and well maintain the
tool and accessories.

Transport

1.

2.

3.

Before transporting the tool, turn it off and remove the
battery cartridge. Attach the cover to the cutting blade.
When transporting the tool, carry it in a horizontal
position by holding the shaft.

When transporting the tool in a vehicle, properly
secure it to avoid turnover. Otherwise damage to the
tool and other baggage may result.

1"



Maintenance

1. Have your tool serviced by our authorized service
center, always using only genuine replacement parts.
Incorrect repair and poor maintenance can shorten the
life of the tool and increase the risk of accidents.

2. Before doing any maintenance or repair work or
cleaning the tool, always turn it off and remove the
battery cartridge.

3. Always wear protective gloves when handling the
cutting blade.

4. Always clean dust and dirt off the tool. Never use

gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like for the

purpose. Discoloration, deformation or cracks of the
plastic components may result.

After each use, tighten all screws and nuts.

6. Do not attempt any maintenance or repair not
described in the instruction manual. Ask our
authorized service center for such work.

7. Always use our genuine spare parts and accessories
only. Using parts or accessories supplied by a third
party may result in the tool breakdown, property
damage and/or serious injury.

8. Request our authorized service center to inspect and
maintain the tool at regular interval.

i

Storage

1. Before storing the tool, perform full cleaning and
maintenance. Remove the battery cartridge. Attach
the cover to the cutting blade.

2. Store the tool in a dry and high or locked location out
of reach of children.

3. Do not prop the tool against something, such as a
wall. Otherwise it may fall suddenly and cause an
injury.

First aid

1. Always have a first-aid kit close by. Immediately
replace any item taken from the first aid kit.

2. When asking for help, give the following information:
— Place of the accident
— What happened
— Number of injured persons
— Nature of the injury
— Your name

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained
from repeated use) replace strict adherence to safety
rules for the subject product. MISUSE or failure to
follow the safety rules stated in this instruction
manual may cause serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all
instructions and cautionary markings on (1)
battery charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

ENCO011-2

Do not disassemble battery cartridge.

If operating time has become excessively shorter,

stop operating immediately. It may result in a risk

of overheating, possible burns and even an
explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out
with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any
conductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container
with other metal objects such as nails, coins,
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or
rain.

A battery short can cause a large current flow,

overheating, possible burns and even a

breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50°C (122°F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is
severely damaged or is completely worn out. The
battery cartridge can explode in a fire.

8. Be careful not to drop or strike battery.

. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject to
the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on packaging
and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting

an expert for hazardous material is required. Please

also observe possibly more detailed national
regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the

battery in such a manner that it cannot move around in

the packaging.

11. Follow your local regulations relating to disposal

of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A CAUTION: Only use genuine Makita/Dolmar
batteries.

Use of non-genuine Makita/Dolmar batteries, or batteries
that have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will also void
the Makita/Dolmar warranty for the Makita/Dolmar tool
and charger.

@ N

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged.

Always stop tool operation and charge the battery
cartridge when you notice less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room
temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot
battery cartridge cool down before charging it.

4. Charge the battery cartridge if you do not use it for
a long period (more than six months).



PARTS DESCRIPTION (Fig. 4)
FUNCTIONAL DESCRIPTION

/N WARNING:

+ Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before adjusting or
checking function on the tool. Failure to switch off
and remove the battery cartridge may result in serious
personal injury from accidental start-up.

Installing or removing battery cartridge

/\ CAUTION:

» Always switch off the tool before installing or removing
of the battery cartridge.

* Hold the tool and the battery cartridge firmly when
installing or removing battery cartridge. Failure to
hold the tool and the battery cartridge firmly may cause
them to slip off your hands and result in damage to the
tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while

sliding the button on the front of the cartridge. (Fig. 5)

To install the battery cartridge, align the tongue on the

battery cartridge with the groove in the housing and slip it

into place. Insert it all the way until it locks in place with a

little click. If you can see the red indicator on the upper

side of the button, it is not locked completely.

/\ CAUTION:

« Always install the battery cartridge fully until the red
indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall
out of the tool, causing injury to you or someone
around you.

« Do not install the battery cartridge forcibly. If the
cartridge does not slide in easily, it is not being inserted
correctly.

NOTE:
* The tool does not work with only one battery cartridge.

Indicating the remaining battery capacity
(Only for battery cartridges with “B” at the end of the
model number.) (Fig. 6)

Press the check button on the battery cartridge to indicate
the remaining battery capacity. The indicator lamps light
up for few seconds.

Indicator lamps

| [ V| "

75% to 100%

Lighted Off Blinking
ikl

50% to 75%

15l

25% to 50%

BR0[0

I |:| |:| D 0% to 25%
P[] oy

The battery may
have
malfunctioned.

0
ilel 1

015658

NOTE:

« Depending on the conditions of use and the ambient
temperature, the indication may differ slightly from the
actual capacity.

Tool/battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system.
This system automatically cuts off power to the motor to
extend tool and battery life.

The tool will automatically stop during operation if the tool
or battery is placed under one of the following conditions.
In some conditions, the indicators light up.

Overload protection

m:on | O:of [ m:Blinking

015586

If the tool is overloaded by entangled weeds or other
debris, the tool stops automatically, and all of the speed
indicators blink. In this situation, turn the tool off and stop
the application that caused the tool to become
overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection for tool

@:On | 0: Off | m:Blinking

015585

When the tool is overheated, the tool stops automatically,
and all of the speed indicators and the battery indicator

13




blink about 60 seconds. In this situation, let the tool cool
down before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops
automatically. If the tool does not operate even when the
switches are operated, remove the batteries from the tool
and charge the batteries.

Remaining battery capacity indication
(Fig. 7)

Press the check button to make the battery indicators
show the remaining battery capacities. The battery
indicators correspond to each battery.

Remaining battery capacity indication

Battery indicator status Remaining
batter
[:on | []: off ‘D:Blinking capacii’y

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Charge the
battery

015452

Power switch action

/\ WARNING:

« Before inserting the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger
actuates properly and returns to the “OFF”
position when released. Operating a tool with a
switch that does not actuate properly can lead to loss
of control and serious personal injury.

Press and hold the main power button for some seconds

to turn on the tool. (Fig. 8)

To turn off the tool, press and hold the main power button

again.

To prevent the switch trigger from being accidentally

pulled, a lock-off lever is provided.

To start the tool, grasp the right grip (the lock-off lever is

released by the grasp) and then pull the switch trigger. To

stop the tool, release the switch trigger. (Fig. 9)

NOTE:
» The tool is automatically turned off after the tool is left
one minute without any operations.

Speed adjusting (Fig. 10)

You can adjust the tool speed by tapping the main power
button.

Each time you tap the main power button, one of the
speed indicator lights up in order of Turtle (<> ), middle,
Rabbit (€).

14

<> is for low speed and € for high speed, and the middle
indicator for middle speed.

Reverse button for debris removal

/\ WARNING:

« Switch off the tool and remove the battery cartridge
before you remove entangled weeds or debris
which the reverse rotation function can not
remove. Failure to switch off and remove the battery
cartridge may result in serious personal injury from
accidental start-up.

This tool has a reverse button to change the direction of

rotation. It is only for removing weeds and debris

entangled in the tool. (Fig. 11)

To reverse the rotation, tap the reverse button and pull the

trigger when the tool’s head is stopped. The power lamp

starts blinking, and the tool’s head rotates in reverse
direction when you pull the switch trigger.

To return to regular rotation, release the trigger and wait

until the tool’s head stops.

NOTE:

« During the reverse rotation, the tool operates only for a
short period of time and then automatically stops.

« Once the tool is stopped, the rotation returns to regular
direction when you start the tool again.

« If you tap the reverse button while the tool’s head is still
rotating, the tool comes to stop and to be ready for
reverse rotation.

Nylon cutting head (optional accessory)

NOTICE:

« The bump feed will not operate properly if the head is
not rotating.

The nylon cutting head is a dual string trimmer head

provided with a bump & feed mechanism.

To cause the nylon cord to feed out, the cutting head

should be bumped against the ground while rotating.

(Fig. 12)

NOTE:

If the nylon cord does not feed out while bumping the
head, rewind/replace the nylon cord by following the
procedures described under “Maintenance.”

ASSEMBLY

/\ WARNING:

+ Always be sure that the tool is switched off and
battery cartridge is removed before carrying out
any work on the tool. Failure to switch off and remove
the battery cartridge may result in serious personal
injury from accidental start-up.

* Never start the tool unless it is completely
assembled. Operation of the tool in a partially
assembled state may result in serious personal injury
from accidental start-up.

Installing the handle

Insert the shaft of the handle into the grip. Align the screw
hole in the grip with the one in the shaft. Tighten the screw
securely. (Fig. 13)

Place handle between handle clamp and handle holder.



Adjust the handle to an angle that provides a comfortable
working position and then secure by firmly hand-
tightening knob. (Fig. 14)

Installing the guard

/\ WARNING:

* Never use the tool without the guard illustrated in
place. Failure to do so can cause serious personal
injury.

» Always use the tool with the approved combination of
the safety equipments. Otherwise contact with a cutting
tool may cause serious injury.

« Permitted combination for the cutting tool and the
guard may differ from country to country. Follow your
region’s regulations.

For metal blade (Fig. 15 & 16)
For nylon cutting head or plastic blade

/\ CAUTION:

« Take care not to injure yourself on the cutter for cutting
the nylon cord when installing nylon cutting head or
plastic blade. (Fig. 17)

Align the clamp on the pipe with the protector. And tighten

them with bolts. (Fig. 18)

Installing the metal blade (optional
accessory)

/\ WARNING:

* The outside diameter of the metal blade must be
230 mm. Never use any blade exceeding 230 mm in
outside diameter.

/\ CAUTION:

« The metal blade must be well polished, free of cracks
or breakage. Polish or replace the metal blade every
three hours of operation.

« Always wear gloves when handling the metal blade.

« Always attach the blade cover when the tool is not in
use or is being transported.

* The metal blade-fastening nut (with spring washer)
wears out in course of time. If there appears any wear
or deformation on the spring washer, replace the nut.
Ask your local authorized service center to order it.

* Replace the cup in case of crack or breakage due to
attrition.

NOTICE:

* Be sure to use genuine Dolmar metal blade.

Turn the tool upside down so that you can replace the
metal blade easily.

Mount the metal blade onto the shaft so that the guide of
the receive washer fits in the arbor hole in the metal
blade. Install the clamp washer and secure the metal
blade with the hex nut with 13 to 23 Nm of tightening
torque during holding the receive washer with hex
wrench. (Fig. 19)

To dismount the metal blade, insert the hex wrench
through the hole on the protector cover and the gear case.
Rotate the receive washer until it is locked with the hex
wrench. Loosen the hex nut (left-hand thread) with the
socket wrench and remove the nut, clamp washer and
hex wrench. (Fig. 20)

Make sure that the blade is the left way up. (Fig. 21)

Installing nylon cutting head or plastic
blade (optional accessory)

/\ CAUTION:

+ If the nylon cutting head/plastic blade accidentally
impacts a rock or hard object during operation,
stop the tool and inspect for any damage. If the
nylon cutting head/plastic blade is damaged,
replace it immediately. Use of a damaged cutting tool
could result in serious personal injury.

NOTICE:

* Be sure to use genuine Dolmar nylon cutting head/
plastic blade.

Turn the tool upside down so that you can replace the

nylon cutting head easily.

Insert the hex wrench through the hole on the motor

housing and rotate the receive washer until it is locked

with the hex wrench. Place the nylon cutting head/plastic

blade onto the threaded spindle directly and tighten it by

turning it counterclockwise. Remove the hex wrench.

To remove the nylon cutting head/plastic blade, turn it

clockwise while holding the receive washer with the hex

wrench. (Fig. 22 & 23)

Hex wrench storage (Fig. 24)
When not in use, store the hex wrench as shown in the
figure to keep it from being lost.

OPERATION

Correct handling of tool

/\ WARNING:

« Be extremely careful to maintain control of the tool
at all times. Do not allow the tool to be deflected
toward you or anyone in the work vicinity. Failure to
keep control of the tool could result in serious injury to
the bystander and the operator.

Correct posture

/\ WARNING:

« Always hold the both grips firmly and position the
tool on your right-hand side so that the shaft of the
left handle is always in front of your body. Correct
positioning of the tool allows for maximum control and
will reduce the risk of serious personal injury caused by
kickback.

Fit the shoulder harness and hang the tool firmly on your

right side so that the shaft of the left handle is always

ahead of you. (Fig. 25)

Attachment of shoulder harness

Wear the shoulder harness on your left shoulder. Make
sure that the buckle cannot be taken off with pulling it off.
Hang the tool as shown. (Fig. 26)

The buckle is provided with a means of quick release.
Simply squeeze the sides of the buckle to release the tool.
(Fig. 27)

Adjustment of the hanger position and shoulder
harness

To change the hanger position, loosen the fixing screw on
the hanger with the supplied wrench and then move the
hanger and the cushion. The cushion can be moved
easily by twisting it.
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MAINTENANCE

/\ WARNING:

« Always be sure that the tool is switched off and
battery cartridge is removed before attempting to
perform inspection or maintenance on the tool.
Failure to switch off and remove the battery cartridge
may result in serious personal injury from accidental
start-up.

NOTICE:
Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing the nylon cord

/\ WARNING:

* Make sure that the cover of the nylon cutting head
is secured to the housing properly as described
below. Failure to properly secure the cover may cause
the nylon cutting head to fly apart resulting in serious
personal injury.

Take off cover from housing, pressing two latches which

are slotted section oppositely on side of housing. (Fig. 28)

Cut a nylon line in 3-6 m. Fold the cutting line in two

halves, leave one of half longer 80-100 mm than another.

(Fig. 29)

Hook the middle of the new nylon cord to the notch

located at the center of the spool between the 2 channels

provided for the nylon cord.

Wind both ends firmly around the spool in the direction

marked on the head for left hand direction indicated by

LH. (Fig. 30)

Wind all but about 100 mm of the cords, leaving the ends

temporarily hooked through a notch on the side of the

spool. (Fig. 31)

Mount the spool on the cover so that the grooves and

protrusions on the spool match up with those on the

cover. Now, unhook the ends of the cord from their
temporary position and feed the cords through the eyelets

to come out of the cover. (Fig. 32)

Align the protrusion on the underside of the cover with the

slots of the eyelets. Then push the cover firmly onto the

housing to secure it. Make sure the latches fully spread in

the cover. (Fig. 33)

Replacing the blade for plastic blade
(Fig. 34)

Replace the blade when it is worn out or broken.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be
performed by DOLMAR Authorized Service Centers,
always using DOLMAR replacement parts.

TROUBLE SHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection
first. If you find a problem that is not explained in the
manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask
Dolmar Authorized Service Centers, always using Dolmar
replacement parts for repairs.



Malfunction status

Cause

Action

Motor does not run.

Battery cartridges are not installed.

Install the battery cartridges.

Battery problem (under voltage)

Recharge the battery cartridge. If recharging
is not effective, replace battery cartridge.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for
repair.

Motor stops running after a little
use.

Rotation is in reverse.

Change the direction of ratation with the
reversing switch.

Battery’s charge level is low.

Recharge the battery cartridge. If recharging
is not effective, replace battery cartridge.

Overheating.

Stop using of tool to allow it to cool down.

It does not reach maximum
RPM.

Battery is installed improperly.

Install the battery cartridge as described in
this manual.

Battery power is dropping.

Recharge the battery cartridge. If recharging
is not effective, replace battery cartridge.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for
repair.

Cutting tool does not rotate: stop
the machine immediately!

Foreign object such as a branch is
jammed between the guard and the
nylon cutting head.

Remove the foreign object.

Cutter blade fastening nut is loose.

Tighten the nut properly as described in this
manual.

The cutter blade is bent.

Replace the cutter blade.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for
repair.

Abnormal vibration: stop the
machine immediately!

One end of the nylon cord has been

broken.

Bump the nylon cutting head against the
ground while it is rotating to cause the cord to
feed.

The cutter blade is bent, cracked or
worn.

Replace the cutter blade.

Cutter blade fastening nut is loose.

Cutter blade is fastened improperly.

Tighten the nut properly as described in this
manual.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for
repair.

Cutting tool and motor cannot
stop: Remove the battery
immediately!

Electric or electronic malfunction.

Remove the battery cartridge and ask your
local authorized service center for repair.

014837

OPTIONAL ACCESSORIES

/\ CAUTION:

« These accessories or attachments are recommended

NOTE:

+ Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ

for use with your Dolmar tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.
If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Dolmar Service Center.

« Cutter blade

* Nylon cutting head

* Nylon cord (cutting line)
+ Plastic blade

from country to country.

* Protector assembly for nylon cutting
« Protector assembly for cutter blade
+ Makita/Dolmar genuine battery and charger
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FRANCAIS (Instructions d’origine)

Descriptif
1. Batterie 13. Voyant rouge 26. Ecrou
2. Crochet (point de suspension) 14. Bouton 27. Coupelle
3. Levier de sécurité 15. Voyants 28. Rondelle de serrage
4. Gachette 16. Bouton de vérification 29. Lame métallique
5. Poignée 17. Voyant de batterie 30. Rondelle de réception
6. Dispositif de protection (protége- 18. Zone de coupe la plus efficace 31. Entrainement du boitier
lame de I'outil de coupe) 19. Guidon 32. Serrer
7. Outil de coupe 20. Vis 33. Téte a fils de nylon
8. Témoin d’alimentation 21. Dispositif de serrage du guidon 34. Dispositif de protection métallique
9. Voyant de vitesse 22. Dispositif de serrage 35. Lame en plastique
10. Bouton de rotation inversée 23. Boulon 36. Boucle
11. Bouton d’alimentation principal 24. Dispositif de coupe 37. Crochet
12. Bandouliére 25. Clé hexagonale 38. 80a 100 mm
SPECIFICATIONS
Modeéle AT-3723 U
Type de guidon Guidon de vélo
Vitesse a vide 3 500/5 300/6 500 min™'
Longueur totale (sans I'outil de coupe) 1754 mm
OUt'.l de coupe utilisé Lame métallique Téte a fils de nylon Lame en plastique
(varie selon les pays)
Diameétre de coupe 230 mm 350 mm 255 mm
Tension nominale 36 VC.C.
AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
Batterie standard AP-1 8;54’2;6)55%2'6:3815'\” BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B
Poids net (avec la lame métallique) 4,7 kg 5,2 kg
+ Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a des modifications sans préavis.
« Les spécifications et la batterie peuvent varier d’'un pays a l'autre.
» Poids, batterie incluse, selon la procédure EPTA 01/2003
Bruit Niveau moyen de

pression sonore

Niveau moyen de puissance sonore

Norme applicable

Lea (dB (A)

Lwa (dB (A))

Incertitude K (dB (A))

2000/14/CE

Lame métallique 75 86 0,4
Lame en plastique 83 92,8 0,6
Téte a fils de nylon 77 90 2,2

* Méme si le niveau de pression sonore indiqué ci-dessus est de 80 dB (A) ou moins, le niveau en fonctionnement peut
dépasser 80 dB (A). Portez des protections auditives.

Vibrations Main gauche Main droite .
- - Norme applicable
a, (m/s?) | Incertitude K (m/s?) | a, (m/s?) | Incertitude K (m/s?)
Lame métallique <25 1,5 <25 1,5
Lame en plastique <25 1,5 <25 1,5 EN786
Téte a fils de nylon <25 1,5 =25 1,5
ENG901-1 « La valeur de I'émission des vibrations déclarée peut

» La valeur de I'émission des vibrations déclarée a été

mesurée conformément a la méthode de test standard
et peut étre utilisée afin de comparer des outils entre

eux.

également étre utilisée lors d’'une évaluation
préliminaire de I'exposition.




A AVERTISSEMENT :

« Selon la maniére dont I'outil est utilisé, il est possible
que I'émission des vibrations pendant I'utilisation réelle
de I'outil électrique differe de la valeur de I'émission
déclarée.

« Veillez a identifier les mesures de sécurité destinées a
protéger I'opérateur et établies en fonction de
I'estimation de I'exposition dans les conditions réelles
d'utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du
cycle de fonctionnement, telles que les périodes de
mise hors tension de I'outil, les périodes de
fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en
route).

Symboles END119-1
Les symboles utilisés pour I'appareil sont indiqués ci-
dessous. Assurez-vous d’avoir bien compris leur
signification avant d'utiliser I'appareil.

A .................... Faire preuve de prudence et de
vigilance.

@ Ly - Lire le manuel d’instructions.

................... Danger ; se méfier des projections
d’objets.

D“T ................... La distance entre I'appareil et les
personnes aux alentours doit étre d’au
moins 15 m.

) e Eloigner les spectateurs.

R S Ménager un périmétre de sécurité d’au

w ® {ﬁ. moins 15 m.

ﬁ ................... Eviter les chocs en retour.

@ ................... Porter un casque protecteur, des
lunettes de sécurité et des protections
d'oreilles.

@ ................... Porter des gants de protection.

@ ................... Porter des bottes robustes équipées de

semelles antidérapantes. Les bottes de
sécurité coquées sont recommandées.

Tenir 'appareil a I'abri de 'humidité.

Vitesse maximale autorisée de I'outil.

Vitesse maximale autorisée de I'outil.

A0
cd . .
ENFMH ............ Pour les pays européens uniquement
Li-ion Ne pas jeter les appareils électriques et
les bloc-batteries dans les ordures
ménageres !

Conformément aux directives
européennes relatives aux déchets
d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE) ainsi qu’aux
batteries, aux accumulateurs et aux
batteries et accumulateurs usagés et a

leur transposition dans la législation
nationale, les appareils électriques, les
batteries et les bloc-batteries doivent
étre collectés a part et étre soumis a un
recyclage respectueux de
I’environnement.

Pour les pays d’Europe uniquement
Déclaration de conformité CE
Makita déclare que la/les machine(s) suivante(s) :

Nom de la machine :

Coupe Herbe Sans Fil

N° de modéle/Type : AT-3723 U

Spécifications : voir le tableau

« SPECIFICATIONS ».
sont conformes aux directives européennes
suivantes :

2000/14/CE, 2006/42/CE
sont produites conformément aux normes ou documents
de normalisation suivants :

EN/ISO11806, EN60335, EN50636
Le dossier technique conforme a la norme 2006/42/CE
est disponible auprés de :

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique

ENH114-1

ENH115-1
La procédure d’évaluation de la conformité requise par la
directive 2000/14/CE est conforme a I'annexe V.

Avec lame métallique
Niveau de puissance sonore mesurée 86 dB (A)
Niveau de puissance sonore garantie 86 dB (A)

Lame en plastique
Niveau de puissance sonore mesurée 92,8 dB (A)
Niveau de puissance sonore garantie 93 dB (A)

ENH115-1

La procédure d’évaluation de la conformité requise par la
directive 2000/14/CE est conforme a I'annexe VI.
Organisme notifié :

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraRe 2

90431 Nurnberg, Allemagne

Numéro d’identification 0197

Avec téte a fils de nylon
Niveau de puissance sonore mesurée 90 dB (A)
Niveau de puissance sonore garantie 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

A AVERTISSEMENT ! Veuillez lire tous les
avertissements et consignes de sécurité. Le non-

GEB068-7
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respect des avertissements et consignes peut entrainer
un choc électrique, un incendie et/ou des blessures
graves.

Conservez tous les
avertissements et consignes pour
référence ultérieure.

Utilisations

1. Le coupe herbe/la débroussailleuse sans fil doit étre
utilisé(e) exclusivement pour couper I'herbe, les
mauvaises herbes, les buissons et les sous-bois. II/
elle n’est pas congu(e) pour une autre utilisation, telle
que le taillage de bordures ou de haies, car cela
comporte un risque de blessure.

Instructions générales

1. Ne prétez jamais I'outil a des personnes n’ayant pas
connaissance de ces consignes, ni aux personnes (y
compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, qui n'ont pas
suffisamment d’expérience ou manquent de
connaissances concernant ce type d’outil. Les enfants
doivent étre surveillés car ils ne doivent pas jouer
avec l'outil.

2. Avant de démarrer l'outil, lisez ce manuel
d’'instructions afin de vous familiariser avec le
maniement de I'outil.

3. Ne prétez pas 'outil a une personne dont I'expérience
ou les connaissances ne sont pas suffisantes en
matiere d'utilisation d’'une débroussailleuse ou d’un
coupe herbe.

4. Sivous prétez I'outil a une personne, prétez-lui
également le présent manuel d’instructions.

5. Manipulez I'outil avec une vigilance et une attention
extrémes.

6. N'utilisez jamais 'outil aprés avoir consommé de
I'alcool ou des médicaments, ou bien si vous vous
sentez fatigué ou malade.

7. Ne tentez jamais de modifier I'outil.

8. Respectez les normes d’utilisation des
débroussailleuses et des coupe herbe en vigueur
dans votre pays.

Equipement de protection corporelle
(Fig. 1)

1. Portez un casque de sécurité ainsi que des lunettes et
des gants de protection afin de vous protéger des
projections de débris ou des chutes d’objets.

2. Portez des protections auditives, telles que des
protége-oreilles, afin de vous prémunir contre les
pertes d’audition.

3. Pour un fonctionnement en toute sécurité, portez des
chaussures et des vétements adaptés, tels qu’une
combinaison et des chaussures de sécurité équipées
de semelles antidérapantes. Evitez de porter des
vétements amples et des bijoux. Les vétements
amples, bijoux et cheveux longs peuvent étre happés
par les pieces en mouvement.

4. Portez des gants de protection avant de toucher la
lame de coupe. A défaut, vous risqueriez de vous
couper grievement les mains.
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Sécurité de la zone de travail

1. Nutilisez I'outil que lorsque les conditions de visibilité
et de luminosité sont bonnes. Ne faites pas
fonctionner I'outil dans I'obscurité ou en cas de
brouillard.

2. N'utilisez pas I'outil dans les atmospheres explosives,
par exemple en présence de liquides inflammables,
gaz ou poussiéres. L'outil produit des étincelles au
contact desquelles la poussiére ou les vapeurs
peuvent s’enflammer.

3. Lors du fonctionnement de I'outil, ne vous tenez
jamais sur une surface instable ou glissante ou sur
une pente abrupte. En hiver, méfiez-vous du gel et de
la neige, et veillez a garder une bonne position
d’équilibre.

4. Lors du fonctionnement de l'outil, éloignez les
personnes et les animaux a 15 m au moins. Arrétez
I'outil dés qu’une personne s’approche.

5. Nutilisez jamais I'appareil lorsque des personnes, en
particulier des enfants, ou des animaux se trouvent a
proximité.

6. Avant I'utilisation, recherchez les pierres ou autres
objets durs éventuellement présents dans la zone de
travail. lls pourraient étre éjectés ou provoquer des
chocs en retour dangereux et causer de graves
blessures et/ou des dégats matériels.

7. /\ AVERTISSEMENT : L'utilisation de ce produit
peut entrainer la création de poussiére contenant des
produits chimiques susceptibles de provoquer des
maladies respiratoires ou autres. Parmi ces produits
chimiques figurent les composés présents dans les
pesticides, les insecticides, les engrais et les
herbicides. Les risques entrainés par I'exposition a
ces produits varient suivant la fréquence d’exécution
de ce type de travaux. Pour réduire votre exposition a
ces produits chimiques : travaillez dans une zone bien
ventilée et avec I'équipement de sécurité agréé, tel
que les masques a poussiere spécialement congus
pour filtrer les particules microscopiques.

Sécurité électrique et de la batterie

1. N’exposez pas I'outil a la pluie ou a des conditions
d’humidité. Le risque de choc électrique augmente
lorsque de I'eau pénétre dans I'outil.

2. N'utilisez pas I'outil si vous ne parvenez pas a I'activer
et a le désactiver a I'aide de la gachette. Tout outil
dont la gachette ne fonctionne pas est dangereux et
doit étre réparé.

3. Prévenez tout démarrage accidentel. Assurez-vous
que l'interrupteur se trouve en position d’arrét avant
d'installer une batterie, de ramasser 'outil ou de le
transporter. Vous ouvrez la porte aux accidents si
vous transportez I'outil alors que votre doigt se trouve
sur la gachette ou si vous le branchez tandis que la
gachette est en position de marche.

4. Nutilisez que le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur adapté a un type de batterie peut créer un
risque d’incendie s'il est utilisé avec un autre type de
batterie.

5. Utilisez I'outil uniquement avec les batteries
indiquées. L'utilisation d’autres types de batterie
comporte un risque de blessures et d’incendie.

6. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, gardez-la
éloignée de tout objet métallique, comme les



trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou
autres petits objets métalliques susceptibles de faire
office de connexion entre deux bornes. Court-circuiter
les bornes de la batterie peut provoquer des brilures
ou un incendie.

En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut fuir de
la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact
accidentel, nettoyez la surface en question a I'eau. Si
le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un
médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut
provoquer une irritation ou des bralures.

Mise en marche

1.

2.

Avant d’assembler ou de régler I'outil, retirez la
batterie.

Avant de manipuler la lame de coupe, enfilez des
gants de protection.

Avant d'installer la batterie, assurez-vous que l'outil
n’est pas endommagé, que les vis et écrous sont bien
serrés, et que 'assemblage a été correctement
effectué. Aiguisez la lame de coupe si elle est
émoussée. Si la lame de coupe est déformée ou
endommagée, remplacez-la. Vérifiez que tous les
leviers de commande et interrupteurs peuvent étre

actionnés sans forcer. Nettoyez et séchez les guidons.

Ne tentez jamais de mettre I'outil sous tension s'il est
endommagé ou s’il n'est pas entierement assemblé.
Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser
grievement.

Réglez la bandouliere et la poignée en fonction de
votre taille.

Lors de I'insertion d’'une batterie, maintenez
I'accessoire de coupe a distance de votre corps et des
autres objets, notamment du sol. Elle pourrait tourner
au démarrage et provoquer des blessures graves ou
endommager 'outil et/ou d’autres objets.

Retirez toute clé de réglage, autre clé ou protecteur de
lame avant de mettre 'outil sous tension. Tout
accessoire laissé en place sur une piéce rotative de
I'outil peut causer des blessures corporelles.

Fonctionnement

1.

2.

En cas d’'urgence, mettez immédiatement I'outil hors
tension.

En cas de situation anormale (par exemple du bruit ou
des vibrations) pendant le fonctionnement, mettez
I'outil hors tension et retirez la batterie. N'utilisez pas
I'outil avant d’avoir déterminé et corrigé la cause du
probléme.

L’accessoire de coupe continue a tourner pendant une
courte période apres la mise hors tension de I'outil. Ne
touchez pas immédiatement I'accessoire de coupe.
Pendant le fonctionnement, utilisez la bandouliére.
Tenez I'outil fermement sur votre c6té droit.
Maintenez une bonne position. Assurez-vous d’avoir
une bonne prise au sol et une bonne position
d’équilibre a tout moment. Pour éviter de trébucher,
prenez garde aux obstacles cachés, tels que les
souches d’arbres, les racines et les fossés.

Assurez vos pas dans les pentes.

Marchez, ne courez jamais.

Pour éviter toute perte de contréle, ne travaillez
jamais sur une échelle ou un arbre.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

En cas de chute ou d'impact de I'outil, vérifiez qu'il est
en bon état avant de poursuivre le travail. Vérifiez que
les commandes et les dispositifs de sécurité
fonctionnent correctement. En cas de dommage ou de
doute, demandez a un centre d’entretien agréé
d’examiner et de réparer 'outil.

Ne touchez pas le carter d’engrenage. Le carter
d’engrenage devient chaud lors du fonctionnement.
Reposez-vous pour éviter toute perte de contréle due
a la fatigue. Il est recommandé de faire une pause de
10 a 20 minutes toutes les heures.

Lorsque vous vous éloignez de I'outil, méme pendant
un court instant, retirez toujours la batterie. Ne laissez
pas l'outil sans surveillance avec la batterie installée
car il pourrait étre utilisé par des personnes non
autorisées et causer des accidents graves.

Si de I'herbe ou des branches sont coincées entre
I'accessoire de coupe et le protége-lame, mettez
toujours I'outil hors tension et retirez la batterie avant
de procéder au nettoyage. Dans le cas contraire,
I'accessoire de coupe pourrait tourner
involontairement et provoquer des blessures graves.
Ne touchez jamais les pieéces mobiles dangereuses
avant que I'appareil soit débranché du secteur et les
piéces mobiles dangereuses complétement arrétées.
Si 'accessoire de coupe touche des pierres ou des
objets durs, mettez immédiatement I'outil hors
tension. Puis retirez la batterie et inspectez
I'accessoire de coupe.

Lors de I'utilisation, vérifiez fréquemment que
I'accessoire de coupe ne présente pas de fissures et
n’est pas endommagée. Avant 'examen, retirez la
batterie et attendez que I'accessoire de coupe s’arréte
complétement. SiI'accessoire de coupe est
endommagé, remplacez-le immédiatement, méme s’il
ne s’agit que de fissures superficielles.

Ne coupez jamais a une hauteur supérieure aux
épaules.

Avant de commencer a travailler, attendez apres avoir
démarré I'outil que I'accessoire de coupe ait atteint
une vitesse constante.

En cas d'utilisation de lames métalliques, balancez
I'outil régulierement en demi-cercle de droite a
gauche, comme si vous utilisiez une faux.

Tenez I'outil par ses surfaces de prise isolées
uniqguement car la lame de coupe risque d’entrer en
contact avec des fils cachés. Il est possible que le
contact des lames de coupe avec un fil sous tension
mette les parties métalliques exposées de I'outil sous
tension, risquant ainsi de provoquer un choc
électrique chez I'utilisateur.

Accessoires de coupe

1.

Utilisez un accessoire de coupe adapté au travail a

effectuer.

— Les tétes a fil de nylon (tétes de coupe-herbe)
conviennent au taillage du gazon.

— Les lames métalliques sont idéales pour couper les
mauvaises herbes, les herbes hautes, les
buissons, les arbustes, les sous-bois, les fourrés et
toute végétation similaire.

— Nutilisez jamais d’autres lames, par exemple des
chaines pivotantes en métal et des lames
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2.

batteuses. Il pourrait s’ensuivre de graves
blessures.
Utilisez toujours le protege-lame de I'accessoire de
coupe adapté a I'accessoire de coupe que vous
utilisez.
Lors de l'utilisation de lames métalliques, évitez les
« chocs en retour » et préparez-vous toujours a un
choc en retour accidentel. Voir la section « Choc en
retour ».
Lorsque vous n'utilisez pas I'outil, fixez le protege-
lame sur la lame. Retirez le protége-lame avant
d'utiliser l'outil.

Choc en retour (poussée de lame)

1.

Vi
1.

Tr
1.
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Le choc en retour (poussée de lame) est une réaction
soudaine d’'une lame de coupe agrippée ou coincée.
Lorsque cela se produit, I'outil est projeté fortement
sur le coté ou vers I'opérateur et cela peut provoquer
des blessures graves.

Le choc en retour se produit en particulier lorsque

vous appliquez le segment de lame entre 12 heures et

2 heures sur des corps solides, des buissons ou des

arbres de 3 cm de diametre ou plus. (Fig. 2)

Pour éviter les chocs en retour : (Fig. 3)

— Appliquez le segment entre 8 et 11 heures ;

— N’appliquez jamais le segment entre 12 heures et
2 heures ;

— N’appliquez jamais le segment entre 11 heures et
12 heures et entre 2 heures et 5 heures, sauf si
vous avez regu une bonne formation et étes
expérimenté(e), et ceci a vos propres risques ;

— N'utilisez jamais les lames de coupe a proximité de
surfaces dures, telles que des barriéres, des murs,
des troncs d’arbres et des pierres ;

— Nutilisez jamais les lames de coupe a la verticale
pour tailler des bordures ou des haies.

brations
Les personnes souffrant de troubles circulatoires
peuvent subir des blessures au niveau des vaisseaux
sanguins ou du systéme nerveux si elles sont
exposées a des vibrations trop importantes. Les
vibrations peuvent entrainer les symptdémes suivants
aux doigts, aux mains ou aux poignets :
engourdissement, picotements, douleur, sensation
lancinante, changement de couleur de la peau ou de
I'aspect de la peau. Si I'un ou l'autre de ces
symptdmes apparait, consultez un médecin !
Pour réduire le risque de « maladie des doigts
blancs », gardez vos mains au chaud lors de
I'utilisation et entretenez correctement l'outil et les
accessoires.

ansport
Avant de transporter I'outil, mettez-le hors tension et
retirez la batterie. Fixez le protege-lame a la lame de
coupe.
Lorsque vous transportez I'outil, placez-le en position
horizontale en tenant I'arbre.
Lorsque vous transportez I'outil dans un véhicule,
fixez-le correctement pour éviter qu'il se retourne.
Dans le cas contraire, I'outil et les éventuels bagages
situés a I'intérieur du véhicule risquent d’'étre
endommageés.

Entretien

1.

Faites entretenir votre outil par notre centre d’entretien
agréé, en utilisant toujours des piéces de rechange
d’origine. Des réparations incorrectes et un mauvais
entretien peuvent raccourcir la durée de vie de I'outil
et augmenter le risque d’accident.

Avant de procéder a I'entretien, a la maintenance ou
au nettoyage de I'outil, mettez toujours celui-ci hors
tension et retirez la batterie.

Portez toujours des gants de protection lorsque vous
manipulez la lame de coupe.

Débarrassez toujours I'outil de la poussiére et de la
saleté. Pour ce faire, n'utilisez jamais d’essence, de
benzine, de diluant, d’alcool ou de produit similaire. Il
pourrait s’ensuivre une décoloration, une déformation
ou des fissures des composants en plastique.

Apres chaque utilisation, serrez 'ensemble des
écrous et des vis.

N’essayez pas d’effectuer un entretien ou une
réparation non décrit(e) dans le manuel d’instructions.
Demandez a notre centre d’entretien agréé d’effectuer
ce type de tache.

Utilisez toujours exclusivement nos piéces de
rechange et accessoires d’origine. L utilisation de
piéces ou d’accessoires fournis par un tiers pourrait
entrainer la panne de I'outil, des dégats matériels et/
ou des blessures corporelles.

Demandez régulierement a notre centre d’entretien
agréé d’examiner et d’effectuer I'entretien de I'outil.

Entreposage

1.

Avant d’entreposer I'outil, procédez au nettoyage et a
I'entretien complets. Retirez la batterie. Fixez le
protége-lame sur la lame de coupe.

Rangez I'outil dans un endroit sec et en hauteur ou
sous verrou, hors de portée des enfants.

N’appuyez pas I'outil contre un support, tel qu’un mur.
Il risquerait de tomber subitement et de provoquer des
blessures.

Premiers secours

1.

Ayez toujours une mallette de premier secours a
proximité. Remplacez immédiatement tout article pris
dans la mallette de premier secours.

Lorsque vous demandez de I'aide, fournissez les
renseignements suivants :

— Lieu de I'accident

— Ce qui s’est passé

— Nombre de personnes blessées

Type de blessure

— Votre nom

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

/\ AVERTISSEMENT:

NE vous laissez PAS tromper (au fil d’'une utilisation
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux
des consignes de sécurité qui accompagnent I’outil.
Une UTILISATION INCORRECTE de I’outil ou le non-
respect des consignes de sécurité indiquées dans ce



manuel d’instructions peuvent causer des blessures
graves.

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

POUR LA BATTERIE

1. Avant d’utiliser la batterie, veuillez lire toutes les
instructions et tous les avertissements inscrits
sur (1) le chargeur, (2) la batterie et (3) 'appareil
alimenté par la batterie.

Ne démontez pas la batterie.

Cessez immédiatement d’utiliser I'outil si le temps

de fonctionnement devient excessivement court. Ii

y arisque de surchauffe, de bralures, voire

d’explosion.

4. Silélectrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a
I’eau claire et consultez immédiatement un
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Evitez de court-circuiter la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un
contenant ou se trouvent d’autres objets
métalliques tels que des clous, piéces de
monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.

Un court-circuit de la batterie risque de provoquer

un fort courant, une surchauffe, parfois des

brilures et méme une panne.

6. Ne rangez pas I'outil ou la batterie dans des
endroits ou la température risque d’atteindre ou
de dépasser 50 °C (122 °F).

7. Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

8. Veillez a ne pas laisser tomber ou heurter la
batterie.

. N’utilisez pas de batterie endommagée.

10. Les batteries au lithium-ion contenues dans
I'appareil sont soumises a la législation sur les
marchandises dangereuses.

Pour les transports commerciaux réalisés par des

transitaires tiers par exemple, les conditions spéciales

figurant sur les emballages et les étiquettes doivent
étre respectées.

Lors de la préparation de I'article a expédier, il est

obligatoire de consulter un spécialiste en matieres

dangereuses. Respectez également les éventuelles
réglementations nationales plus détaillées.

Collez du ruban adhésif sur les contacts ouverts ou

masquez-les et emballez la batterie de sorte qu’elle

ne bouge pas dans le coffret.

11. Respectez les réglementations locales relatives a
la mise au rebut des batteries.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

ENCO011-2
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A ATTENTION : Utilisez uniquement des batteries
Makita/Dolmar d’origine.

L'utilisation de batteries qui ne sont pas Makita/Dolmar
d’origine ou de batteries qui ont été modifiées peut
provoquer des explosions et entrainer des incendies, des
blessures corporelles et des dégats. Cela peut également
invalider la garantie Makita/Dolmar pour l'outil et le
chargeur Makita/Dolmar.

Conseils pour assurer la durée de vie

optimale de la batterie

1. Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit
complétement épuisée.
Arrétez toujours I'outil et rechargez la batterie
quand vous constatez que la puissance de I'outil
diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée.
La surcharge réduit la durée de service de la
batterie.

3. Chargez la batterie alors que la température de la
piéce se trouve entre 10 °C et 40 °C (50 °F et
104 °F). Si une batterie est chaude, laissez-la
refroidir avant de la charger.

4. Chargez la batterie si vous ne I’avez pas utilisée
pendant une période prolongée (plus de six mois).

DESCRIPTION DES PIECES
(Fig. 4)

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

/\ AVERTISSEMENT:

« Veillez toujours a ce que I'outil soit éteint et la
batterie retirée avant de régler ou vérifier le
fonctionnement de I’outil. Si vous ne mettez pas
I'outil hors tension et ne retirez pas la batterie, vous
risquez de vous blesser grievement en cas de
démarrage accidentel.

Installation ou retrait de la batterie

/\ ATTENTION :

« Mettez toujours I'outil hors tension avant d’installer ou
de retirer la batterie.

+ Tenez fermement I’outil et la batterie lors de
I'installation ou du retrait de la batterie. Si vous ne
tenez pas fermement I'outil et la batterie, ils risquent de
glisser et de s’abimer ou de vous blesser.

Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton a I'avant de

la batterie et sortez la batterie. (Fig. 5)

Pour installer la batterie, alignez sa languette sur la

rainure qui se trouve a l'intérieur du boitier, puis faites

glisser la batterie pour la mettre en place. Insérez-la bien

a fond, jusqu’a ce gu’elle se verrouille en émettant un

léger clic. Si vous voyez le voyant rouge sur la face

supérieure du bouton, la batterie n’est pas parfaitement
verrouillée.

/\ ATTENTION :
« Installez toujours la batterie a fond, de sorte que le
voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle risque de
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tomber accidentellement de I'outil et de vous blesser
ou de blesser une personne située pres de vous.

* Ne forcez pas pour installer la batterie. Si la batterie ne
glisse pas aisément, elle n’est pas insérée
correctement.

REMARQUE :
« L'outil ne peut pas fonctionner avec une seule batterie.

Si l'outil est en surcharge en raison de mauvaises herbes
ou de débris coincés, il s’arréte automatiquement et tous
les voyants de vitesse clignotent. Dans ce cas, mettez
I'outil hors tension et arrétez I'application ayant provoqué
la surcharge de l'outil. Mettez ensuite I'outil sous tension
pour le redémarrer.

Protection contre les surchauffes de I’outil

Indication de I"lautonomie restante de la @:alume [ [j:éteint [ P dlignotant
batterie o
(uniquement pour les batteries dont le numéro de modéle =
se termine par la lettre « B ».) (Fig. 6) -
Appuyez sur le bouton de vérification pour indiquer
I'autonomie restante de la batterie. Les voyants s’allument
alors pendant quelques secondes.
Voyants 015585
|:| n Aruetgtr;%rge Si l'outil est en surchauffe, il s’arréte automatiquement et
Allumé Eteint Clignotant tous les voyants de vitesse ainsi que le voyant de la
ume ein 'gnotan batterie clignotent pendant 60 secondes environ. Dans ce

75 % a 100 %

50% a75%

15l

25 % a 50 %

BR0[0

0%a25%

BU00

Recharger la
batterie.

puin

Ik
noun

Il est possible que
la batterie ait mal
fonctionné.

015658

REMARQUE :

« Selon les conditions d'utilisation et la température
ambiante, les indications peuvent différer Iégerement
de l'autonomie réelle restante.

Systéme de protection de I'outil/la
batterie

L'outil est équipé d’'un systeme de protection de I'outil/la
batterie. Ce systeme coupe automatiquement
I'alimentation en électricité vers le moteur afin de
prolonger la durée de vie de l'outil et de la batterie.

Si l'outil ou la batterie se trouve dans I'une des situations
suivantes, |'outil s’arréte automatiquement pendant le
fonctionnement. Dans certains cas, les voyants
s’allument.

Protection contre les surcharges

cas, laissez I'outil refroidir avant de le remettre sous
tension.

Protection contre les décharges accélérées

Lorsque I'autonomie de la batterie devient faible, I'outil
s’arréte automatiquement. Si I'outil ne fonctionne pas,
méme lorsque vous actionnez les interrupteurs, retirez les
batteries de I'outil et rechargez-les.

Indication d’autonomie restante de la
batterie (Fig. 7)

Appuyez sur le bouton de vérification pour que les
voyants de batterie affichent 'autonomie restante de la
batterie. Chaque voyant de batterie correspond a une
batterie.

Indication d’autonomie restante de la batterie

Etat du voyant de la batterie Autonomie
i . ) restante de la
H: allumé | []: éteint | [7]: clignotant batterie

50% a 100%

20% a 50%

0% a 20%

Recharger la
batterie

M@ allumé | [J: éteint | 71 clignotant
o
]
-
015586
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Fonctionnement de I’'interrupteur

/\ AVERTISSEMENT:

« Avant d’insérer la batterie dans I’outil, vérifiez
toujours que la gachette fonctionne correctement
et revient en position d’arrét lorsqu’elle est libérée.



L'utilisation d’un outil dont la gachette ne fonctionne
pas correctement risque de provoquer une perte de
contrble et de graves blessures corporelles.
Appuyez sur le bouton d’alimentation principal et
maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour
mettre I'outil sous tension. (Fig. 8)
Pour mettre I'outil hors tension, appuyez a nouveau sur le
bouton d’alimentation principal et maintenez-le enfoncé.
L'outil est équipé d’un levier de sécurité pour prévenir
toute pression accidentelle sur la gachette.
Pour démarrer I'outil, saisissez la poignée de droite (le
levier de sécurité est alors libéré), puis appuyez sur la
gachette. Pour arréter I'outil, relachez la gachette. (Fig. 9)

REMARQUE :
+ Loutil se met automatiquement hors tension s’il n’est
pas sollicité pendant une minute.

Réglage de la vitesse (Fig. 10)

Pour régler la vitesse de I'outil, appuyez sur le bouton
d’alimentation principal.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton
d’alimentation principal, 'un des voyants de vitesse
s’allume, en commengant par le voyant de la tortue (<),
suivi du voyant central, pour finir par le voyant du lapin
().

<> correspond a la vitesse lente et € a la vitesse
rapide ; le voyant central correspondant a la vitesse
moyenne.

Bouton de rotation inversée pour le retrait
des débris

/\ AVERTISSEMENT :

* Mettez I'outil hors tension et retirez la batterie
avant de dégager les mauvaises herbes ou débris
coincés que la fonction de rotation inversée ne
parvient pas a évacuer. Si vous ne mettez pas I'outil
hors tension et ne retirez pas la batterie, vous risquez
de vous blesser grievement en cas de démarrage
accidentel.

Cet outil posséde un bouton de rotation inversée qui

permet de changer le sens de rotation. Il est destiné

uniquement a retirer les mauvaises herbes et les débris

coincés dans Il'outil. (Fig. 11)

Pour inverser le sens de rotation, tapez sur le bouton de

rotation inversée et appuyez sur la gachette lorsque la

téte de l'outil est a I'arrét. Le témoin d’alimentation
commence a clignoter et la téte de I'outil tourne en sens
inverse lorsque vous appuyez sur la gachette.

Pour rétablir le sens de rotation normal, relachez la

gachette et attendez que la téte de I'outil s’arréte.

REMARQUE :

» Lorsque la rotation est inversée, I'outil ne fonctionne
que brievement, puis s’éteint automatiquement.

« Une fois I'outil arrété, le sens de rotation normal est
rétabli lorsque vous redémarrez I'outil.

« Sivous tapez sur le bouton de rotation inversée alors
que la téte de 'outil continue de tourner, I'outil s’arréte
et est prét pour étre réglé en rotation inversée.

Téte a fils de nylon (accessoire en option)

NOTE :

« L'alimentation semi-automatique par frappe au sol ne
fonctionnera pas correctement si la téte ne tourne pas.

La téte a fils de nylon est une téte de coupe-herbe double

équipée d’'un mécanisme d’alimentation semi-

automatique par frappe au sol.

Pour faire sortir le fil de nylon, la téte de coupe doit étre

frappée contre le sol tout en tournant. (Fig. 12)

REMARQUE :

Si le fil de nylon ne sort pas lorsque vous frappez la téte,
rembobinez/remplacez le fil en suivant les procédures
décrites dans la section « Entretien ».

MONTAGE

& AVERTISSEMENT :

* Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension
et la batterie retirée avant d’effectuer toute
intervention sur I’outil. Si vous ne mettez pas I'outil
hors tension et ne retirez pas la batterie, vous risquez
de vous blesser grievement en cas de démarrage
accidentel.

* Ne démarrez jamais I'outil avant qu’il soit
complétement assemblé. Si vous le faites fonctionner
alors qu'il n’est pas parfaitement assemblé, vous
risquez de vous blesser grievement en cas de
démarrage accidentel.

Installation du guidon

Insérez I'arbre du guidon dans la poignée. Alignez I'orifice
de la vis de la poignée sur celui de I'arbre. Serrez a fond

la vis. (Fig. 13)

Placez le guidon entre le dispositif de serrage du guidon

et le support du guidon.

Réglez le guidon selon un angle permettant une position

de travail confortable, puis serrez fermement le bouton a
la main. (Fig. 14)

Installation du protége-lame

/\ AVERTISSEMENT:

« Nutilisez jamais I'outil si le protége-lame illustré
n’est pas en place. Dans le cas contraire, vous
risquez de vous blesser grievement.

« Utilisez toujours I'outil avec la combinaison
d’équipements de sécurité agréés. Dans le cas
contraire, tout contact avec I'outil de coupe risque
d’entrainer de graves blessures.

* La combinaison outil de coupe - protege-lame
autorisée peut varier selon les pays. Respectez la
|égislation de votre région.

Pour la lame métallique (Fig. 15 et 16)
Pour la téte a fils de nylon ou la lame en plastique

/\ ATTENTION :

» Veillez a ne pas vous blesser avec la lame de coupe
utilisée pour couper le fil de nylon lors de l'installation
de la téte a fils de nylon ou la lame en plastique.
(Fig. 17)

Alignez le dispositif de serrage situé sur le tuyau sur le

dispositif de protection. Serrez-les ensuite avec des

boulons. (Fig. 18)
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Installation de la lame métallique
(accessoire fourni en option)

& AVERTISSEMENT :

* Le diamétre extérieur de la lame métallique doit
étre égal a 230 mm. N'utilisez jamais de lame dont le
diameétre extérieur est supérieur a 230 mm.

/N ATTENTION :

« Lalame métallique doit étre bien aiguisée et
dépourvue de fissures et de cassures. Affitez ou
remplacez la lame métallique toutes les trois heures de
fonctionnement.

* Portez toujours des gants lors du maniement de la
lame métallique.

« Fixez toujours le protége-lame lorsque vous n’utilisez
pas l'outil ou lorsque vous le transportez.

« L'écrou de fixation de la lame métallique (avec la
rondelle a ressort) s’use au fil du temps. Sila rondelle a
ressort présente des signes d’usure ou est déformée,
remplacez I'écrou. Demandez a votre centre de service
agréé le plus proche d’en commander un.

» En cas de fissure ou de cassure résultant de 'usure de
la coupelle, remplacez celle-ci.

NOTE :

* Veillez a utiliser une lame métallique Dolmar d’origine.
Retournez I'outil pour pouvoir remplacer facilement la
lame métallique.

Montez la lame métallique sur I'arbre, de sorte que le
guide de la rondelle de réception s’ajuste dans I'orifice de
I'arbre dans la lame métallique. Installez la rondelle de
serrage et fixez la lame métallique avec I'écrou hexagonal
selon un couple de serrage de 13 a 23 Nm, tout en
maintenant la rondelle de réception avec la clé
hexagonale. (Fig. 19)

Pour démonter la lame métallique, insérez la clé
hexagonale dans I'orifice situé sur le couvercle de
protection et le carter d’engrenage. Faites tourner la
rondelle de réception avec la clé hexagonale jusqu’a ce
qu’elle ne bouge plus. Desserrez I'écrou hexagonal (fileté
vers la gauche) avec la clé a douille et retirez I'écrou, la
rondelle de serrage et la clé hexagonale. (Fig. 20)
Assurez-vous que le coté gauche de la lame est en haut.
(Fig. 21)

Installation de la téte a fils de nylon ou de
la lame en plastique (accessoire fourni en
option)

/N ATTENTION :

« Sila téte a fils de nylon/lame en plastique heurte
accidentellement une pierre ou un objet dur
pendant son fonctionnement, arrétez I'outil et
vérifiez qu’il n’est pas endommagé. Si la téte a fils
de nylon/lame en plastique est endommagée,
remplacez-la immédiatement. Vous risquez de vous
blesser grievement si vous utilisez un outil de coupe
endommagé.

NOTE :

» Veillez a utiliser une téte a fils de nylon/lame en
plastique Dolmar d’origine.

Retournez I'outil pour pouvoir remplacer facilement la téte

a fils de nylon.
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Insérez la clé hexagonale dans I'orifice du boitier du
moteur et faites tourner la rondelle de réception jusqu’a ce
qu’elle soit bloquée avec la clé hexagonale. Placez la téte
a fils de nylon/lame en plastique directement sur la broche
filetée et serrez-la en la tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Retirez la clé hexagonale.

Pour retirer la téte a fils de nylon/lame en plastique,
tournez-la dans le sens des aiguilles d’'une montre tout en
tenant la rondelle de réception avec la clé hexagonale.
(Fig. 22 et 23)

Rangement de la clé hexagonale (Fig. 24)
Lorsque vous n'utilisez pas la clé hexagonale, rangez-la
comme illustré sur la figure pour éviter de la perdre.

FONCTIONNEMENT

Manipulation correcte de I’outil

/\ AVERTISSEMENT :

» Veillez a garder constamment le contréle de I'outil.
Ne le laissez pas dévier vers vous ou quiconque
situé a proximité. Si vous perdez le contréle de I'outil,
vous-méme ainsi que les éventuels spectateurs
risquez d’étre blessés grievement.

Placement correct

/\ AVERTISSEMENT :

« Tenez toujours fermement les deux poignées et
placez I'outil a votre droite, de sorte que I’arbre du
guidon de gauche soit toujours devant vous. Le
positionnement correct de I'outil permet un contréle
maximal et réduit le risque de blessures corporelles
graves résultant d’un choc en retour.

Placez la bandouliére et tenez fermement I'outil sur votre

droite de sorte que I'arbre du guidon de gauche soit

toujours devant vous. (Fig. 25)

Fixation de la bandouliére

Portez la bandouliére sur votre épaule gauche. Assurez-
vous que la boucle ne peut pas se détacher lorsque vous
tirez dessus. Accrochez 'outil comme illustré. (Fig. 26)
La boucle a été congue de maniere a pouvoir étre défaite
rapidement. Appuyez simplement sur les c6tés de la
boucle pour dégager l'outil. (Fig. 27)

Réglage de la position du crochet de suspension et
de la bandouliére

Pour modifier la position du crochet de suspension,
desserrez la vis de fixation située sur le crochet de
suspension a I'aide de la clé fournie, puis déplacez le
crochet de suspension et le coussinet de butée. Le
coussinet peut étre déplacé aisément par torsion.

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT :

« Assurez-vous toujours que I’outil est hors tension
et la batterie retirée avant d’effectuer toute
opération d’inspection ou d’entretien sur I'outil. Si
vous ne mettez pas 'outil hors tension et ne retirez pas
la batterie, vous risquez de vous blesser grievement en
cas de démarrage accidentel.



NOTE :
N'’utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Remplacement du fil de nylon

/N\ AVERTISSEMENT:

« Assurez-vous que le couvercle de la téte a fils de
nylon est correctement fixé au boitier, comme
décrit ci-dessous. Si le couvercle n’est pas
correctement fixé, la téte a fils de nylon risque de se
détacher et de provoquer de graves blessures.

Retirez le couvercle du boitier en appuyant sur les deux

taquets situés dans la fente opposée au boitier. (Fig. 28)

Coupez un fil de nylon de 3 a 6 m. Pliez la ligne de coupe

en deux, de sorte que I'une des deux parties soit 80 a

100 mm plus longue que l'autre. (Fig. 29)

Accrochez le centre du nouveau fil nylon dans I'encoche

située au centre de la bobine, entre les 2 canaux prévus

pour le fil nylon.

Enroulez bien les deux extrémités sur la bobine dans le

sens indiqué sur la téte pour les gauchers (indication LH).

(Fig. 30)

Enroulez tout le fil sauf environ 100 mm, en laissant les

extrémités temporairement accrochées a travers I'entaille

sur le coté de la bobine. (Fig. 31)

Montez la bobine sur le couvercle, de sorte que les

rainures et les parties saillantes sur la bobine s’adaptent

sur celles du couvercle. Ensuite, décrochez les extrémités
du fil de leurs emplacements temporaires et glissez les fils

a travers les ceillets pour les faire sortir du couvercle.

(Fig. 32)

Alignez la partie saillante situées sur le dessous du

couvercle sur les fentes des ceillets. Appuyez ensuite

fermement sur le couvercle pour qu’il s’enclenche dans le
boitier. Assurez-vous que les taquets se déploient bien

sur le couvercle. (Fig. 33)

Remplacement de la lame en plastique
(Fig. 34)

Remplacez la lame lorsqu’elle est usée ou cassée.

Pour garantir la SECURITE et la FIABILITE du produit, les
réparations ainsi que tout autre travail d’entretien ou de
réglage doivent étre effectués dans un centre d’entretien
DOLMAR agréé, exclusivement avec des piéces de
rechange DOLMAR.

DEPANNAGE

Avant de solliciter des réparations, effectuez d’abord votre
propre inspection. Si vous rencontrez un probléme non
répertorié dans ce manuel, n’essayez pas de démonter
I'outil. Demandez plutdt de I'aide a un centre de service
Dolmar agréé et utilisez exclusivement des pieces de
rechange Dolmar.
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Etat du dysfonctionnement

Cause

Mesure

Le moteur ne tourne pas.

Les batteries ne sont pas installées.

Installez les batteries.

Probleme de batterie (sous tension)

Rechargez la batterie. Si cela ne sert a rien,
remplacez la batterie.

Le systéme d’entrainement ne
fonctionne pas correctement.

Faites réparer I'appareil par votre centre de
service agréé le plus proche.

Le moteur s’arréte apres une
bréve utilisation.

La rotation est inversée.

Changez le sens de rotation a l'aide du
bouton de rotation inversée.

Le niveau de chargement de la batterie
est faible.

Rechargez la batterie. Si cela ne sert a rien,
remplacez la batterie.

Surchauffe.

Cessez d'utiliser I'outil pour le laisser refroidir.

Il n’atteint pas le régime
maximal.

La batterie est mal montée.

Montez la batterie comme décrit dans ce
manuel.

L’autonomie de la batterie chute.

Rechargez la batterie. Si cela ne sert a rien,
remplacez la batterie.

Le systéme d’entrainement ne
fonctionne pas correctement.

Faites réparer I'appareil par votre centre de
service agréé le plus proche.

arrétez immédiatement
I'appareil !

Un corps étranger, par exemple une
branche, est coincé entre le protége-
lame et la téte a fils de nylon.

Retirez le corps étranger.

L'outil de coupe ne tourne pas :

L’écrou de fixation de la lame de coupe
est desserré.

Serrez correctement I'écrou comme décrit
dans ce manuel.

La lame de coupe est courbée.

Remplacez-la.

Le systéme d’entrainement ne
fonctionne pas correctement.

Faites réparer I'appareil par votre centre de
service agréé le plus proche.

Vibrations anormales : arrétez
immeédiatement I'appareil !

Une extrémité du fil de nylon est
cassée.

Frappez la téte a fils de nylon sur le sol
pendant le fonctionnement de I'outil pour
enrouler le fil.

La lame est courbée, fissurée ou usée.

Remplacez-la.

L’écrou de fixation de la lame de coupe
est desserré.

La lame de coupe est mal fixée.

Serrez correctement I'écrou comme décrit
dans ce manuel.

Le systéme d’entrainement ne
fonctionne pas correctement.

Faites réparer I'appareil par votre centre de
service apres-vente agréé le plus proche.

Impossible d’'arréter 'outil de
coupe et le moteur : retirez
immédiatement la batterie !

Dysfonctionnement électrique ou
électronique.

Retirez la batterie et faites réparer I'appareil
par votre centre de service agréé le plus
proche.

014837

ACCESSOIRES FOURNIS EN

OPTION

/\ATTENTION :

REMARQUE :

» Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
qu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lls peuvent varier suivant les pays.

« Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Dolmar
spécifié dans ce mode d’emploi. L utilisation de tout
autre accessoire ou piece complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou piéces qu’aux fins auxquelles ils ont été

congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,
contactez votre Centre de service local Dolmar.

* Lame de coupe
« Téte afils de nylon

+ Fil de nylon (ligne de coupe)

* Lame en plastique

« Dispositif de protection pour couper le fil de nylon

« Dispositif de protection pour la lame de coupe
« Batterie et chargeur Makita/Dolmar d’origine



DEUTSCH (Originalanweisungen)
Erklédrung der Gesamtdarstellung

1. Akkublock 14. Taste 27. Kappe
2. Aufhanger (Aufhdngungspunkt) 15. Anzeigenlampen 28. Klemmscheibe
3. Einschaltsperre 16. Akkupriftaste 29. Metallschneidblatt
4. Ein/Aus-Schalter 17. Akkuanzeige 30. Aufnahmescheibe
5. Handgriff 18. Schneidbereich der groRten 31. Steckschllssel
6. Schutzhaube (Abdeckung fir Wirkung 32. Festziehen
Schneidwerkzeug) 19. Griff 33. Nylon-Schneidkopf
7. Schneidwerkzeug 20. Schraube 34. Metallblech
8. Netzanzeige 21. Griffklemme 35. Kunststoff-Schneidblatt
9. Drehzahlanzeige 22. Klemme 36. Gurtschloss
10. Umkehrtaste 23. Schraube 37. Haken
11. Hauptnetzschalter 24. Schneider 38. 80-100 mm
12. Schultergurt 25. Innensechskantschliissel
13. Roter Bereich 26. Mutter
TECHNISCHE DATEN
Modell AT-3723 U
Grifftyp Doppelhandgriff
Leerlaufdrehzahl 3.500/5.300/6.500 min-"!

Gesamtlange (ohne Schneidwerkzeug)

1.754 mm

(landerspezifisch)

Zu verwendendes Schneidwerkzeug

Metallschneidblatt

Nylon-Schneidkopf

Kunststoff-Schneidblatt

Schneiddurchmesser

230 mm

350 mm

255 mm

Nennspannung

36 V Gleichspannung

Standard-Akkublock

AP-1815/AP-1820/BL1815N/
BL1820/BL1820B

AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B

Nettogewicht (mit Metallschneidblatt)

4,7 kg

5,2 kg

+ Aufgrund unserer besténdigen Forschungen und Weiterentwicklungen sind Anderungen an den hier angegebenen

Technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.
+ Die Technischen Daten und der Akkublock kénnen in den einzelnen Landern Abweichungen aufweisen.
« Gewicht, mit Akkublock, ermittelt gemaR EPTA-Verfahren 01/2003

Zutreffende Norm

Schallpegel glé;]c;}ﬁfrtzwggglr Durchschnittlicher Schallleistungspegel
Lpa (dB (A)) Lwa (dB (A)) Abweichung K (dB (A))
Metallschneidblatt 75 86 0,4
Kunststoff-Schneidblatt 83 92,8 0,6
Nylon-Schneidkopf 77 90 2,2

2000/14/EG

« Auch wenn der oben angegebene Schalldruckpegel 80 dB (A) oder weniger betragt, kann der Pegel beim Arbeiten
80 dB (A) Ubersteigen. Tragen Sie Gehdrschutz.

Schwingung Linke Hand Rechte Hand
- - Zutreffende Norm
a, (m/s?) |Abweichung K (m/s?)| a, (m/s?) |Abweichung K (m/s?)
Metallschneidblatt =25 1,5 =25 1,5
Kunststoff-Schneidblatt =25 1,5 =25 1,5 EN786
Nylon-Schneidkopf <25 1,5 <25 1,5
ENG901-1 « Derangegebene Wert fiir die erzeugten Schwingungen

« Der hier angegebene Wert fir die erzeugten
Schwingungen wurde gemal dem genormten
Testverfahren ermittelt und kann als Vergleich zu
anderen Werkzeugen herangezogen werden.

ist auRerdem flr eine vorbeugende Bewertung der

Belastung zu verwenden.
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/\ WARNUNG:

+ Die Schwingungsbelastung kann bei tatséchlichem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhangigkeit von
der Handhabung des Elektrowerkzeugs von dem hier
aufgefiihrten Wert abweichen.

« Stellen Sie sicher, dass SchutzmaRnahmen fiir den
Bediener getroffen werden, die auf den unter den
tatsachlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden
Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile
des Arbeitsablaufs ein, also zuséatzlich zu den
Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug
ausgeschaltet ist oder ohne Last lauft).

Symbole END119-1
Im Folgenden sind die im Zusammenhang mit diesem
Gerat verwendeten Symbole dargestellt. Machen Sie sich
vor der Benutzung des Gerats unbedingt mit diesen
Symbolen vertraut.

A .................... Besondere Aufmerksamkeit
erforderlich.

@ \!!\ ......... Lesen Sie die Betriebsanleitung.

................... Gefahr. Achten Sie auf umherfliegende
Gegenstande.
D“T ................... Der Abstand zwischen Werkzeug und

umstehenden Personen muss
mindestens 15 m betragen.

ﬁ/A@% ............ Halten Sie umstehende Personen fern.
,ﬁ,-[ﬁ ........... Der Abstand muss mindestens 15 m
® betragen.
ﬁ ................... Vermeiden Sie einen Riickschlag.
‘% ................... Tragen Sie einen Helm, eine Brille und

Gehdrschutz.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Tragen Sie festes Schuhwerk mit
rutschfesten Sohlen. Empfohlen
werden Arbeitsschutzschuhe mit
Stahlkappen.

Setzen Sie das Werkzeug keiner
Feuchtigkeit aus.

Maximal zuléssige Drehzahl des
Werkzeugs.

Maximal zuléssige Drehzahl des

*A0 Werkzeugs.
Eﬁﬁw ............ Nur fiir EU-Lander
Li-ion Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge,
Batterien und Akkus nicht Gber den
Hausmdill!

GemaR der Europaischen Richtlinie
Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate
und Uber Batterien und Akkumulatoren
sowie Altbatterien und
Altakkumulatoren und ihrer Umsetzung
in nationales Recht missen
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verbrauchte Elektrowerkzeuge sowie
Altbatterien und Altakkumulatoren
getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

Nur fiir européische Lander ENH114-1
EG-Konformitatserklarung
Makita erklart, dass die nachfolgende(n) Maschine(n):
Bezeichnung der Maschine(n):
Akku-Rasentrimmer
Nummer/Typ des Modells: AT-3723 U
Spezifikationen: siehe Tabelle ,TECHNISCHE
DATEN".
den folgenden Richtlinien der Europdischen Union
geniigt/geniigen:
2000/14/EG, 2006/42/EG
Sie werden gemaR den folgenden Standards oder
Normen gefertigt:
EN/ISO11806, EN60335, EN50636
Die technischen Unterlagen geman 2006/42/EG sind
erhaltlich von:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

ENH115-1
Das Verfahren der Konformitdtsbewertung, das in der
Richtlinie 2000/14/EG verlangt wird, wurde in
Ubereinstimmung mit Anhang V durchgefiihrt.

Mit Metallschneidblatt
Gemessener Schallleistungspegel 86 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 86 dB (A)

Kunststoff-Schneidblatt
Gemessener Schallleistungspegel 92,8 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 93 dB (A)

ENH115-1

Das Verfahren der Konformitatsbewertung, das in der
Richtlinie 2000/14/EG verlangt wird, wurde in
Ubereinstimmung mit Anhang VI durchgefiihrt.
Benannte Stelle:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraRe 2

90431 Nirnberg, Deutschland

Kennnummer der benannten Stelle: 0197

Mit Nylon-Schneidkopf
Gemessener Schallleistungspegel 90 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
Direktor
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien



WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE GEBOGB-7

& WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen
und -anweisungen aufmerksam durch. Wenn die
aufgefiihrten Warnhinweise und Anweisungen nicht
beachtet werden, besteht die Gefahr eines Stromschlags,
Brands und/oder die Gefahr schwerer Verletzungen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise
und Anweisungen zum spateren
Nachschlagen gut auf.

Verwendungszweck

1. Der Akku-Rasentrimmer/-Freischneider ist
ausschlieRlich zum Schneiden von Gras, Unkraut,
Biischen und Gestriipp bestimmt. Das Werkzeug darf
nicht fiir andere Zwecke verwendet werden,
beispielsweise zum Kanten- oder Heckenschneiden,
da dies zu Verletzungen fiihren kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Der Betrieb dieses Werkzeugs ist Personen verboten,
die nicht mit diesen Anleitungen vertraut sind und/oder
die (einschlieRlich Kindern) Gber nur eingeschrankte
physische, sensorische oder mentale Fahigkeiten
verfugen und keine Erfahrungen und/oder Kenntnisse
fur den Einsatz dieses Werkzeugs besitzen. Kinder
sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit diesem Werkzeug spielen.

2. Lesen Sie sich vor Beginn der Arbeiten diese
Bedienungsanleitung durch und machen Sie sich mit
dem Umgang mit diesem Werkzeug vertraut.

3. Uberlassen Sie dieses Werkzeug nur solchen
Personen, die tber ausreichende Kenntnisse und
Erfahrungen im Umgang mit Freischneidern und
Rasentrimmern verfiigen.

4. Ubergeben Sie immer auch diese Betriebsanleitung,
wenn Sie dieses Werkzeug anderen Personen
Uberlassen.

5. Lassen Sie beim Umgang mit dem Werkzeug
auBerste Aufmerksamkeit und Achtung walten.

6. Betreiben Sie das Werkzeug niemals, wenn Sie unter
dem Einfluss von Alkohol und/oder Medikamenten
stehen, oder wenn Sie ermiidet oder krank sind.

7. Versuchen Sie niemals, technische Anderungen am
Werkzeug vorzunehmen.

8. Halten Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und
Bestimmungen beziiglich des Umgangs mit
Freischneidern und Rasentrimmern ein.

Personliche Schutzausriistung (Abb. 1)

1. Tragen Sie einen Schutzhelm, eine Schutzbrille und
Schutzhandschuhe, um sich vor herumfliegenden
Fremdkdrpern und herunterfallenden Objekten zu
schitzen.

2. Tragen Sie Gehdrschutz, z. B. Gehdrschutzkapseln,
um Horschaden zu vermeiden.

3. Tragen Sie geeignete Kleidung und geeignetes
Schuhwerk, z. B. einen Arbeitsoverall und feste
Schuhe mit rutschfester Sohle. Tragen Sie keine weite
Kleidung und keinen Schmuck. Weite Kleidung,

Schmuck und langes Haar kénnen sich in sich
bewegenden Teilen verfangen.

4. Tragen Sie beim Umgang mit dem Schneidblatt
Schutzhandschuhe. Schneidblatter kénnen an
ungeschitzten Handen schwere Schnittwunden
verursachen.

Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Betreiben Sie das Werkzeug nur bei guten
Sichtverhaltnissen und unter Tageslicht. Betreiben Sie
das Werkzeug nicht in der Dunkelheit oder bei Nebel.

2. Betreiben Sie das Werkzeug niemals in
explosionsgefahrdeten Umgebungen, wie etwa in der
Nahe von brennbaren Flussigkeiten, Gasen oder
Staub. Das Werkzeug erzeugt Funken, die Staub und
Dampfe entziinden kénnen.

3. Fuhren Sie die Arbeiten niemals auf einer instabilen
oder rutschigen Flache oder an einem Steilhang
stehend aus. Achten Sie in der kalten Jahreszeit auf
Schnee und Eis, und sorgen Sie immer flr einen
sicheren Stand.

4. Achten Sie darauf, dass umstehende Personen und
Tiere einen Abstand von mindestens 15 m zum
Werkzeug einhalten. Stoppen Sie das Werkzeug
sofort, wenn sich Personen nahern.

5. Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn Personen,
vor allem Kinder, oder Haustiere in der Nahe sind.

6. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den
Arbeitsbereich auf das Vorhandensein von Steinen
und sonstigen massiven Objekten. Diese kdnnen
umbherfliegen oder gefahrliche Riickschlage
verursachen und zu Verletzungen und/oder
Sachschaden fiihren.

7. A WARNUNG: Bei Gebrauch dieses Produkts kann
Staub entstehen, der Chemikalien enthalt, die
Erkrankungen der Atemwege und andere
Erkrankungen verursachen kdnnen. Beispiele solcher
Chemikalien sind Bestandteile in Pestiziden,
Insektiziden, Dingemitteln und Herbiziden. Die Héhe
der Gesundheitsgefahrdung hangt davon ab, wie oft
Sie derartige Arbeiten ausfiihren. Sorgen Sie fiir eine
gute Bellftung des Arbeitsbereichs und verwenden
Sie zugelassene Schutzausriistungen, beispielsweise
solche Staubmasken, die speziell fir das Filtern
mikroskopischer Partikel vorgesehen sind.

Sicherheit beziiglich Elektrizitat und
Akkus

1. Das Werkzeug darf weder Regen noch Feuchtigkeit
ausgesetzt werden. Wenn Wasser in das Werkzeug
eindringt, erhéht dies die Gefahr eines elektrischen
Schlags.

2. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es sich
nicht mit dem Schalter ein- und ausschalten lasst.
Jedes Werkzeug mit defektem Schalter stellt eine
Gefahr dar und muss repariert werden.

3. Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten des
Werkzeugs. Vergewissern Sie sich, dass das
Werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie einen
Akkublock anschlieRen, das Werkzeug hochheben
oder transportieren. Der Transport des Werkzeugs mit
dem Finger auf dem Schalter und das Anschlief3en
eingeschalteter Werkzeuge an die Stromversorgung
kénnen zu Unfallen fiihren.
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4. Der Akku darf nur mit dem vom Hersteller
vorgegebenen Ladegerat aufgeladen werden. Ein
Ladegerat, das sich fiir den einen Akkutyp eignet,
kann bei der Verwendung mit einem anderen Akku
eine Brandgefahr darstellen.

5. Das Werkzeug darf nur mit den speziell fir das
Werkzeug vorgesehenen Akkus verwendet werden.
Bei Verwendung anderer Akkus besteht Verletzungs-
und Brandgefahr.

6. Nicht verwendete Akkublocke dirfen nicht in der Nahe
von anderen metallischen Gegenstanden wie
Buroklammern, Minzen, Schllssel, Nageln,
Schrauben oder sonstigen metallischen
Kleingegenstanden aufbewahrt werden, da durch
derartige Gegenstande die Gefahr besteht, dass eine
leitende Verbindung zwischen den Kontakten
hergestellt wird. Ein Kurzschluss der Akkukontakte
kann Verbrennungen verursachen oder eine
Brandgefahr darstellen.

7. BeiunsachgemalRem Gebrauch kann Flussigkeit aus
dem Akku austreten; vermeiden Sie in diesem Fall
jeglichen Kontakt mit der Fllssigkeit. Wenn Sie
versehentlich mit Flissigkeit aus dem Akku in
Beriihrung geraten, waschen Sie die betroffene Stelle
grindlich mit Wasser ab. Suchen Sie einen Arzt auf,
wenn die Flissigkeit in die Augen geréat. Die aus dem
Akku austretende Flussigkeit kann Hautreizungen und
Verbrennungen verursachen.

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie das
Werkzeug zusammenbauen oder einstellen.

2. Tragen Sie beim Umgang mit dem Schneidblatt
Schutzhandschuhe.

3. Uberpriifen Sie das Werkzeug auf Beschadigungen,
gelockerte Schrauben/Muttern oder unsachgemafien
Zusammenbau, bevor Sie den Akkublock einsetzen.
Scharfen Sie abgenutzte Schneidblatter. Tauschen
Sie verbogene oder beschadigte Schneidblatter aus.
Uberpriifen Sie, ob alle Bedienelemente und Schalter
ordnungsgemaf funktionieren. Halten Sie die Griffe
sauber und trocken.

4. Schalten Sie das Werkzeug niemals ein, wenn es
beschadigt oder nicht vollstdndig zusammengebaut
ist. Anderenfalls kann es zu schweren Verletzungen
kommen.

5. Passen Sie Schultergurt und Handgriff auf die
KorpergroRe des Bedieners an.

6. Halten Sie den Schneidaufsatz von Ihrem K&rper und
anderen Objekten, einschlieRlich dem Boden, fern,
wenn Sie einen Akkublock einsetzen. Beim Starten
kann er rotieren, wodurch es zu schweren
Verletzungen und/oder Schaden an dem Werkzeug
und/oder anderen Sachschaden kommen kann.

7. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs
alle Einstell- und Montageschlissel sowie die
Schneidblattabdeckung. Ein auf rotierenden Teilen
des Werkzeugs belassenes Zubehdrteil kann zu
Verletzungen fiihren.

Betrieb

1. Schalten Sie bei einem Notfall das Werkzeug sofort
aus.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie
den Akkublock, wenn Sie wahrend des Betriebs
irgendetwas Ungewohnliches (z. B. Gerausche,
Vibrationen) bemerken. Nehmen Sie das Werkzeug
erst dann wieder in Betrieb, nachdem die Ursache
gefunden und behoben wurde.

Der Schneidaufsatz rotiert nach dem Ausschalten des
Werkzeug noch fur kurze Zeit weiter. Berlhren Sie
den Schneidaufsatz erst nach vollstandigem
Stillstand.

Verwenden Sie wahrend des Betriebs den
Schultergurt. Tragen Sie das Werkzeug, indem Sie es
fest zu lhrer rechten Seite halten.

Uberdehnen Sie lhren Standbereich nicht. Achten Sie
jederzeit auf sicheren Stand und sicheres
Gleichgewicht. Achten Sie auf verborgene
Hindernisse wie Baumstiimpfe, Wurzeln und Graben,
damit Sie nicht stolpern oder gar sturzen.

Achten Sie auch an Hangen immer auf einen sicheren
Stand.

Sich im normalen Gehtempo bewegen und niemals
rennen.

Arbeiten Sie niemals auf einer Leiter oder auf einem
Ast stehend oder sitzend, damit es nicht zu einem
Verlust der Kontrolle kommen kann.

Wenn das Werkzeug einem starken StoR ausgesetzt
wurde oder heruntergefallen ist, Uberpriifen Sie den
Zustand des Werkzeugs, bevor Sie die Arbeiten
fortsetzen. Prifen Sie die Bedienelemente und
Sicherheitseinrichtungen auf Fehlfunktion. Wenn Sie
einen Schaden bemerken oder sich nicht sicher sind,
wenden Sie sich zur Inspektion und Reparatur an
unser autorisiertes Servicecenter.

Berlihren Sie nicht das Getriebegehduse. Das
Getriebegehause wird beim Betrieb heil}.

Legen Sie regelmafig Pausen ein, damit es nicht zu
einem Kontrollverlust aufgrund von
Ermidungserscheinungen kommt. Wir empfehlen,
jede Stunde eine Pause von 10 bis 20 Minuten
einzulegen.

Entfernen Sie immer den Akkublock, wenn Sie das
Werkzeug - und sei es nur kurzzeitig - unbeaufsichtigt
lassen. Ein unbeaufsichtigtes Werkzeug mit
eingesetztem Akkublock kann von einer unbefugten
Person betrieben werden, was zu schweren Unfallen
fihren kann.

Falls sich Gras oder Aste zwischen dem
Schneidaufsatz und der Schutzvorrichtung verfangen,
schalten Sie das Werkzeug stets vor dem Reinigen
aus und entfernen Sie den Akkublock. Andernfalls
kann sich der Schneidaufsatz unbeabsichtigt drehen
und schwere Verletzungen verursachen.

Berlihren Sie niemals geféahrliche bewegliche Teile,
bevor die Maschine vom Stromnetz getrennt wurde
und die gefahrlichen beweglichen Teile zum vélligen
Stillstand gekommen sind.

Falls der Schneidaufsatz auf Steine oder andere harte
Gegenstande trifft, missen Sie das Werkzeug sofort
ausschalten. Entnehmen Sie den Akkublock und
Uberpriifen Sie den Schneidaufsatz.

Uberpriifen Sie den Schneidaufsatz wahrend des
Betriebs regelmaRig auf Risse oder Schaden.
Entfernen Sie vor dem Uberpriifen den Akkublock und
warten Sie, bis der Schneidaufsatz vollstandig zum



20.

Stillstand gekommen ist. Ersetzen Sie einen
beschéadigten Schneidaufsatz sofort, selbst bei nur
oberflachlichen Rissen.

. Schneiden Sie niemals tGber Hifthdhe.

Warten Sie vor Beginn des Schneidens, bis der
Schneidaufsatz nach dem Einschalten des
Werkzeugs eine konstante Drehzahl erreicht hat.

. Schwenken Sie das Werkzeug bei einem Betrieb mit

Metallschneidblattern wie eine Sense halbkreisféormig
von rechts nach links.

Halten Sie das Werkzeug ausschlief3lich an den
isolierten Griffflachen, da das Schneidblatt verborgene
Elektrokabel durchtrennen kann. Kommt das
Schneidblatt mit einem stromfiihrenden Kabel in
Kontakt werden die Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung gesetzt, wodurch der Bediener einen
Stromschlag erleiden kann.

Schneidaufsatze

1.

Verwenden Sie einen fiir die geplanten Arbeiten

geeigneten Schneidaufsatz.

— Fur das Schneiden von Rasengras sind Nylon-
Schneidkopfe (Rasentrimmer-Kdpfe) geeignet.

— Fir das Schneiden von Unkraut, hohem Gras,
Bischen, Gestrlipp, Unterholz, Dickicht etc. sind
Metallschneidblétter geeignet.

— Verwenden Sie niemals andere Blatter, auch keine
metallischen, mehrteiligen Pivotketten und
Schlegelmesser. Dies kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Verwenden Sie stets die flir den verwendeten

Schneidaufsatz geeignete Schutzabdeckung.

Vermeiden Sie bei Verwendung von

Metallschneidblattern ein Riickschlagen, sogenanntes

4Kickback®, und seien Sie auf ein plétzliches

Rickschlagen gefasst. Weitere Informationen enthalt

der Abschnitt ,Rickschlag*.

Bringen Sie stets die Schneidblattabdeckung am

Schneidblatt an, wenn es nicht verwendet wird.

Nehmen Sie die Abdeckung vor Inbetriebnahme ab.

Ruckschlag (Kickback)

Ein Rickschlagen (Kickback) ist eine plotzliche

Reaktion des Rasentrimmers, die beim Verfangen

oder Festsitzen des Schneidblatts auftritt. Tritt ein

Riickschlag auf, wird das Werkzeug mit groRRer Kraft

seitwarts oder in Richtung des Bedieners

geschleudert und kann schwere Verletzungen
verursachen.

Ein Rickschlagen tritt vor allem auf, wenn feste

Gegenstande, Busche und Baume mit einem

Durchmesser von mehr als 3 cm im

Schneidblattbereich zwischen 12 und 2 Uhr

geschnitten werden. (Abb. 2)

So vermeiden Sie ein Riickschlagen: (Abb. 3)

— Schneiden Sie im Bereich zwischen 8 und 11 Uhr.

— Schneiden Sie niemals im Bereich zwischen 12 und
2 Uhr.

— Schneiden Sie niemals im Bereich zwischen 11 und
12 Uhr sowie zwischen 2 und 5 Uhr, es sei denn,
der Bediener ist geschult und erfahren und fiihrt die
Arbeiten auf eigene Gefahr aus.

— Betreiben Sie Schneidblatter niemals in der Nahe
von Festkdrpern wie Zaunen, Wanden,
Baumstiimpfen und Steinen.

— Verwenden Sie die Schneidblatter niemals
senkrecht, beispielsweise zum Kanten- oder
Heckenschneiden.

Schwmgung

Wenn sich Personen mit Durchblutungsstérungen zu
starken mechanischen Schwingungen aussetzen,
kann es zu Schadigungen von Blutgefaen und/oder
des Nervensystems kommen. Folgende Symptome
kénnen durch Schwingungen an Fingern, Handen
oder Handgelenken auftreten: ,Einschlafen” von
Korperteilen (Taubheit), Kribbeln, Schmerz, Stechen,
Veranderung von Hautfarbe oder Haut. Falls eines
dieser Symptome auftritt, suchen Sie einen Arzt auf!
Um das Risiko der ,WeiRfingerkrankheit” zu
verringern, halten Sie Ihre Hande wahrend des
Arbeitens warm und halten Sie das Werkzeug und die
Zubehorteile in einem guten Zustand (Wartung und
Pflege).

Transport

Schalten Sie das Werkzeug vor einem Transport aus
und entfernen Sie den Akkublock. Bringen Sie die
Abdeckung am Schneidblatt an.

Fassen Sie das Werkzeug zum Transportieren am
Schaft an und tragen Sie das Werkzeug waagerecht.
Sichern Sie das Werkzeug bei Transport in einem
Fahrzeug ordnungsgemaf, damit es nicht umkippen
kann. Anderenfalls kann es zu Beschadigungen am
Werkzeug und an anderen Gegenstéanden kommen.

Wartung

1.

Lassen Sie lhr Werkzeug durch unser autorisiertes
Servicecenter warten und verwenden Sie
ausschlief3lich Originalersatzteile. Unsachgemafie
Reparatur- und Wartungsarbeiten kénnen die
Lebenszeit des Werkzeugs verkiirzen und das
Unfallrisiko erhdhen.

Schalten Sie stets den Motor aus und entfernen Sie
den Akkublock, bevor Sie Wartungs-, Reparatur- oder
Reinigungsarbeiten am Werkzeug vornehmen.
Tragen Sie beim Umgang mit dem Schneidblatt immer
Schutzhandschuhe.

Halten Sie das Werkzeug stets frei von Staub und
Schmutz. Verwenden Sie zum Reinigen niemals
Kraftstoffe, Benzin, Verdinner, Alkohol oder
ahnliches. Dies kann zu Verfarbungen, Verformungen
oder Rissen an den Kunststoffkomponenten flihren.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch alle Schrauben und
Muttern fest.

Nehmen Sie keine Wartungs- und Reparaturarbeiten
vor, die nicht in der Bedienungsanleitung erlautert
sind. Wenden Sie sich zum Ausfiihren derartiger
Arbeiten an unser autorisiertes Servicecenter.
Verwenden Sie ausschlieflich unsere
Originalersatzteile und unser Originalzubehér. Bei der
Verwendung von Teilen und Zubehér anderer
Hersteller kann es zu schweren Verletzungen,
Beschadigungen des Werkzeugs und/oder
Sachschaden kommen.
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8. Wenden Sie sich fir eine regelmaRige Inspektion und
Wartung des Werkzeugs an unser autorisiertes
Servicecenter.

Lagerung

1. Nehmen Sie eine griindliche Reinigung und Wartung
des Werkzeugs vor, bevor Sie das Werkzeug
einlagern. Entfernen Sie den Akkublock. Bringen Sie
die Abdeckung am Schneidblatt an.

2. Lagern Sie das Werkzeug an einem Ort, der hoch
genug oder verschlief3bar ist, damit keine Kinder an
das Werkzeug gelangen kénnen.

3. Lehnen Sie niemals das Werkzeug gegen etwas an,
beispielsweise gegen eine Wand. Anderenfalls kdnnte
das Werkzeug plétzlich umfallen und Verletzungen
verursachen.

Erste Hilfe
1. Halten Sie immer einen Erste-Hilfe-Kasten zur Hand.
Ersetzen Sie aus dem Erste-Hilfe-Kasten
entnommene Materialien sofort.
2. Machen Sie bei einem Notruf folgende Angaben:
— Ort des Unfalls
— Was ist passiert
— Anzahl der verletzten Personen
— Art der Verletzungen
— lhr Name

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

/\ WARNUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus
fortwahrendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit
mit dem Werkzeug dazu verleiten, die
Sicherheitsregeln fiir das Werkzeug zu missachten.
Bei MISSBRAUCHLICHER Verwendung des
Werkzeugs oder bei Missachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es
zu schweren Verletzungen kommen.

WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

FUR AKKUBLOCK

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkublocks
alle Anweisungen und Sicherheitshinweise fiir das
Akkuladegerit (1), den Akku (2) und das Produkt
(3), fur das der Akku verwendet wird, sorgfaltig
durch.

Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.

Falls die Betriebsdauer erheblich kiirzer wird,

beenden Sie den Betrieb umgehend. Andernfalls

besteht die Gefahr einer Uberhitzung sowie das

Risiko moglicher Verbrennungen und sogar einer

Explosion.

4. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerat, waschen Sie
diese mit klarem Wasser aus und suchen Sie
sofort einen Arzt auf. Andernfalls konnen Sie lhre
Sehfahigkeit verlieren.

5. Vermeiden Sie einen Kurzschluss des
Akkublocks:

ENCO011-2

@ N
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(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitendem
Material in Beriihrung kommen.

(2) Der Akkublock darf nicht in einem Behélter
aufbewahrt werden, in dem sich andere
metallische Gegenstinde wie beispielsweise
Néagel, Miinzen usw. befinden.

(3) Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit noch
Regen ausgesetzt werden.

Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem

Kriechstrom, Uberhitzung, moglichen

Verbrennungen und sogar zu einer Zerstérung

des Werkzeugs fiihren.

6. Werkzeug und Akkublock diirfen nicht an Orten
aufbewahrt werden, an denen Temperaturen von
50°C oder dariiber erreicht werden kénnen.

7. Beschadigte oder verbrauchte Akkus diirfen nicht
verbrannt werden. Der Akkublock kann in den
Flammen explodieren.

8. Lassen Sie den Akku nicht fallen und vermeiden
Sie Schldage gegen den Akku.

9. Verwenden Sie niemals einen beschadigten Akku.

. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unterliegen

den gesetzlichen Bestimmungen iiber
Gefahrgiiter.

Beim kommerziellen Transport durch Dritte, z. B.
Speditionsunternehmen, sind die besonderen
Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften zu
beachten.

Es ist unbedingt erforderlich, einen Fachmann fir
Gefahrstoffe bei der Vorbereitung der Ware fiir den
Versand zu konsultieren. Bitte beachten Sie auch die
geltenden nationalen Bestimmungen, die
maoglicherweise weitere MalRnahmen vorschreiben.
Offene Kontakte miissen abgeklebt oder abgedeckt
werden und der Akku muss so verpackt werden, dass
er in der Verpackung nicht verrutschen kann.

. Befolgen Sie die in lhrem Land geltenden

Bestimmungen bzgl. der Entsorgung von Akkus.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

/N ACHTUNG: Verwenden Sie ausschlieflich
Originalakkus von Makita/Dolmar.

Die Verwendung von Akkus anderer Hersteller als Makita/
Dolmar oder von abgeénderten Akkus kann zu einer
Explosion der Akkus und in Konsequenz zu Feuer sowie
Personen- und Sachschéden fiihren. Darliber hinaus
verfallt die fiir das Werkzeug und Ladegerat von Makita/
Dolmar gliltige Makita/Dolmar-Garantie.

-
o
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Tipps fiir eine maximale Nutzungsdauer

von Akkus

1. Laden Sie den Akkublock auf, bevor der Akku
volistandig entladen ist.
Sobald Sie eine verringerte Leistung des
Werkzeugs bemerken, beenden Sie stets den
Betrieb des Werkzeugs und laden Sie den
Akkublock auf.

2. Ein voll aufgeladener Akkublock darf niemals
erneut geladen werden.
Durch Uberladungen wird die Lebensdauer des
Akkus verkiirzt.



3. Laden Sie den Akkublock bei einer
Zimmertemperatur von 10°C bis 40°C auf. Lassen
Sie einen heiBen Akkublock vor dem Aufladen
abkiihlen.

4. Laden Sie den Akkublock auf, wenn Sie diesen fiir
langere Zeit nicht verwenden (mehr als sechs
Monate).

BESCHREIBUNG DER BAUTEILE
(Abb. 4)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\ WARNUNG:

+ Schalten Sie das Werkzeug stets aus und nehmen
Sie den Akkublock vom Werkzeug ab, bevor Sie
Einstellungen oder Funktionspriifungen am
Werkzeug vornehmen. Wird die Anweisung zum
Ausschalten des Werkzeugs und zur Entnahme des
Akkublocks missachtet, kann es zu schweren
Verletzungen durch ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Werkzeugs kommen.

Einsetzen und Abnehmen des
Akkublocks

/\ ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den
Akkublock einsetzen oder abnehmen.

« Halten Sie das Werkzeug und den Akkublock gut
fest, wenn Sie den Akkublock einsetzen oder
abnehmen. Andernfalls kdnnte Ihnen das Werkzeug
oder der Akkublock aus den Handen fallen, sodass das
Werkzeug oder der Akkublock beschadigt werden oder
diese Verletzungen verursachen.

Zum Abnehmen des Akkublocks miissen Sie die Taste

auf der Vorderseite des Akkublocks schieben und

gleichzeitig den Akkublock aus dem Geréat herausziehen.

(Abb. 5)

Zum Einsetzen des Akkublocks mussen Sie die Zunge

des Akkublocks an der Rille im Geh&use ausrichten und

in die gewlinschte Position schieben. Setzen Sie den

Akkublock ganz ein, bis er mit einem leisen Klick hérbar

einrastet. Wenn Sie den roten Bereich oben auf der Taste

sehen kdnnen, ist der Akkublock nicht ganz eingerastet.

/\ ACHTUNG:

» Setzen Sie den Akkublock unbedingt ganz ein, bis der
rote Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann
der Akkublock versehentlich aus dem Werkzeug fallen
und Sie oder umstehende Personen verletzen.

* Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht
hineingleitet, haben Sie ihn nicht richtig angesetzt.

HINWEIS:
» Das Werkzeug funktioniert nicht mit nur einem
Akkublock.

Anzeigen der Restladung des Akkus

(Nur fur Akkublécke mit einem ,B“ am Ende der
Modellnummer.) (Abb. 6)

Driicken Sie zum Anzeigen der Restladung des Akkus die
Akkupriftaste. Die Anzeigenlampen leuchten dann
wenige Sekunden lang auf.

Anzeigenlampen

Verbleibende
I |:| n Akkuladung
Leuchtet Aus Blinkt

75% bis 100%

50% bis 75%

11

25% bis 50%

IR0

0% bis 25%

BU00

Laden Sie den
Akku auf.

puin

Maoglicherweise
liegt ein Defekt
des Akkus vor.

00
il 1

015658

HINWEIS:

« In Abhangigkeit von den Bedingungen bei Gebrauch
und von der Umgebungstemperatur kann der
angezeigte Ladezustand geringfligig vom tatsachlichen
Ladezustand abweichen.

Werkzeug-/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug-/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch aus, um die
Lebensdauer des Werkzeugs und des Akkus zu
verlangern.

Unter folgenden Bedingungen des Werkzeugs und/oder
des Akkus kann das Werkzeug wahrend des Betriebs
automatisch stoppen. Unter einigen dieser Bedingungen
leuchten die Anzeigeleuchten auf.

Uberlastungsschutz

[: Ein |

[: Aus | 7] Blinkt

015586

Wenn es aufgrund von sich verfangenden Unkrautern
oder anderen Fremdkérpern zu einer Uberlastung des
Werkzeugs kommt, stoppt das Werkzeug automatisch
und alle Drehzahlanzeigen blinken. Schalten Sie in dieser
Situation das Werkzeug aus und beenden Sie die
Arbeiten, die zu der Uberlastung des Werkzeugs gefiihrt
haben. Schalten Sie dann das Werkzeug zum erneuten
Starten wieder ein.
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Uberhitzungsschutz fiir das Werkzeug

: Ein | [J: Aus | 7: Blinkt

015585

Ist das Werkzeug Uberhitzt, stoppt das Werkzeug
automatisch und alle Drehzahlanzeigen sowie die
Akkuanzeige blinken ca. 60 Sekunden lang auf. Lassen
Sie in dieser Situation das Werkzeug erst abkuhlen, bevor
Sie es wieder einschalten.

Tiefentladungsschutz

Bei einer zu geringen Akkuladung stoppt das Werkzeug
automatisch. Wenn das Werkzeug selbst bei Driicken der
Bedienschalter nicht anspringt, missen Sie die Akkus aus
dem Werkzeug entfernen und aufladen.

Anzeige der verbleibenden Akkuladung
(Abb. 7)

Driicken Sie die Akkupriftaste, damit die Akkuanzeigen
die Hohe der verbleibenden Akkuladung anzeigen. Die
Akkuanzeigen beziehen sich auf den jeweiligen Akku.

Anzeige der verbleibenden Akkuladung

Status der Akkuanzeige

O:Ein | []: Aus ‘D:Blinkt

Verbleibende
Akkuladung

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Akkublock
aufladen

015452

Betédtigung des Ein/Aus-Schalters

/\ WARNUNG:

« Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in
das Werkzeug darauf, dass sich der Ein/Aus-
Schalter korrekt bedienen lasst und beim
Loslassen in die Position ,,OFF“ (AUS)
zuriickkehrt. Der Betrieb einer Maschine mit einem
nicht ordnungsgeman funktionierenden Schalter kann
zum Kontrollverlust und zu schweren Verletzungen
fuhren.

Halten Sie den Hauptnetzschalter einige Sekunden lang

gedrickt, um das Werkzeug einzuschalten. (Abb. 8)
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Driicken Sie den Hauptnetzschalter erneut, um das
Werkzeug wieder auszuschalten.

Um die versehentliche Betatigung des Ein/Aus-Schalters
zu verhindern, ist das Werkzeug mit einer Einschaltsperre
ausgestattet.

Ergreifen Sie zum Starten des Werkzeugs den rechten
Griff (die Einschaltsperre wird dadurch freigegeben) und
betatigen Sie dann den Ein-/Aus-Schalter. Lassen Sie
zum Stoppen des Werkzeugs den Ein-/Aus-Schalter los.
(Abb. 9)

HINWEIS:

« Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
nachdem das Werkzeug fiir mehr als eine Minute nicht
betatigt wurde.

Drehzahleinstellung (Abb. 10)

Die Werkzeugdrehzahl lasst sich durch Antippen des
Hauptnetzschalters einstellen.

Jedes Mal, wenn Sie den Hauptnetzschalter antippen,
leuchtet eine der Drehzahlanzeigen in der Reihenfolge
Schildkrote (<= ), Mitte, Hase () auf.

<> steht fir niedrige Drehzahl und € fiir hohe Drehzahl,
und die mittlere Anzeige flr mittlere Drehzahl.

Umkehrtaste zum Entfernen von
Fremdkorpern

/N WARNUNG:

» Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie
den Akkublock, bevor Sie Unkrauter oder
Fremdkorper entfernen, die sich im Werkzeug
verfangen haben und nicht iiber die
Umkehrfunktion entfernt werden kénnen. Wird die
Anweisung zum Ausschalten des Werkzeugs und zur
Entnahme des Akkublocks missachtet, kann es zu
schweren Verletzungen durch ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Werkzeugs kommen.

Dieses Werkzeug verfugt Gber eine Umkehrtaste, mit der

die Drehrichtung geandert werden kann. Sie ist nur zum

Entfernen von Unkrautern und Fremdkdrpern gedacht, die

sich im Werkzeug verfangen haben. (Abb. 11)

Um die Drehrichtung umzukehren, tippen Sie dann die

Umkehrtaste an und betatigen Sie den Ein-/Aus-Schalter,

wenn der Werkzeugkopf zum Stillstand gekommen ist.

Die Netzanzeige beginnt zu blinken und der

Werkzeugkopf dreht sich riickwarts, wenn Sie den Ein-/

Ausschalter betatigen.

Um zur normalen Drehrichtung zurlickzukehren, lassen

Sie den Ein-/Aus-Schalter los und warten Sie bis der

Werkzeugkopf steht.

HINWEIS:

* Im Umkehrbetrieb lauft das Werkzeug nur fir kurze
Zeit und schaltet sich dann automatisch aus.

» Nachdem das Werkzeug zum Stillstand gekommen ist,
kehrt es beim nachsten Start zur normalen
Drehrichtung zurick.

* Wenn Sie die Umkehrtaste antippen, wahrend sich der
Werkzeugkopf dreht, stoppt das Werkzeug und ist
dann fir den Umkehrbetrieb bereit.



Nylon-Schneidkopf (Sonderzubehor)

HINWEIS:

« Bei stillstehendem Schneidkopf funktioniert das
Herausfiihren des Nylonfadens durch AufstoRen des
Schneidkopfs nicht ordnungsgeman.

Der Nylon-Schneidkopf ist ein Trimmerkopf mit zwei

Nylonfaden, die durch das AufstoRen des Schneidkopfs

weiter aus dem Schneidkopf heraustreten.

Damit der Nylonfaden weiter aus dem Kopf heraustritt,

muss der Schneidkopf wahrend er sich dreht auf den

Boden aufgestolRen werden. (Abb. 12)

HINWEIS:

Falls der Nylonfaden nicht durch AufstoRRen des
Schneidkopfs auf den Boden herausgefiihrt werden kann,
spulen Sie den Nylonfaden neu auf oder tauschen Sie ihn
aus (siehe Abschnitt ,Wartung").

MONTAGE

/\ WARNUNG:

« Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akkublock ausgebaut ist,
bevor Sie Arbeiten am Werkzeug vornehmen. Wird
die Anweisung zum Ausschalten des Werkzeugs und
zur Entnahme des Akkublocks missachtet, kann es zu
schweren Verletzungen durch ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Werkzeugs kommen.

« Starten Sie niemals ein noch nicht volistindig
zusammengebautes Werkzeug. Bei Betrieb des
Werkzeugs in teilweise zusammengebautem Zustand
kann es durch versehentliches Einschalten zu
schweren Verletzungen kommen.

Anbauen des Griffs

Setzen Sie den Handgriff auf den Schaft des Griffs.
Richten Sie die Schraubenbohrung im Handgriff an der
Bohrung im Schaft aus. Ziehen Sie die Schraube
ordnungsgeman fest. (Abb. 13)

Bauen Sie den Griff zwischen Griffklemme und
Griffhalterung ein.

Richten Sie den Griff in einem Winkel aus, der lhnen eine
komfortable Arbeitsposition ermdglicht und sichern Sie
diesen anschlieBend, indem Sie den Knauf handfest
anziehen. (Abb. 14)

Anbauen der Schutzhaube

/\ WARNUNG:

* Verwenden Sie das Werkzeug niemals ohne die
ordnungsgemal montierte Schutzhaube.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen
kommen.

« Verwenden Sie das Werkzeug nur mit der
zugelassenen Kombination an
Sicherheitseinrichtungen. Andernfalls kann der Kontakt
mit einem Schneidwerkzeug schwere Verletzungen
verursachen.

» Die zuldssigen Kombinationen aus Schneidwerkzeug
und Schutzhaube kénnen von Land zu Land variieren.
Halten Sie die fiir Ihre Region geltenden Richtlinien
ein.

Fiir Metallschneidblatter (Abb. 15 und 16)

Fiir Nylon-Schneidkopfe oder Kunststoff-
Schneidblatter

/\ ACHTUNG:

« Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Anbringen des
Nylon-Schneidkopfs oder des Kunststoff-Schneidblatts
nicht selbst am Abschneider fiir den Nylonfaden
verletzen. (Abb. 17)

Richten Sie die Klemme am Rohr mit der Schutzhaube

aus. Befestigen Sie sie dann mit Schrauben. (Abb. 18)

Anbringen des Metallschneidblatts
(Sonderzubehor)

/\ WARNUNG:

* Der AuBendurchnm des Metallschneidblatts
muss 230 mm betragen. Verwenden Sie niemals
Blatter mit einem AuRendurchmesser von mehr als
230 mm.

/\ ACHTUNG:

« Das Metallschneidblatt muss gut geschliffen sein und
darf keine Risse oder Briiche aufweisen. Schleifen
oder ersetzen Sie das Metallschneidblatt nach jeweils
drei Betriebsstunden.

« Tragen Sie beim Umgang mit dem Metallschneidblatt
immer Schutzhandschuhe.

« Befestigen Sie stets die Schneidblattabdeckung, wenn
das Werkzeug nicht verwendet oder bevor es
transportiert wird.

« Die Schraubenmutter zum Befestigen des
Metallschneidblatts (mit Federscheibe) ist ein
Verschleilteil. Wenn Sie Verschleil? oder Deformation
an der Federscheibe feststellen, ersetzen Sie die
Mutter. Wenden Sie sich fiir eine Bestellung der
Befestigungsmutter an Ihr ortliches, autorisiertes
Servicecenter.

« Ersetzen Sie die Kappe, wenn sie aufgrund von
Abnutzung Risse oder Briiche aufweist.

HINWEIS:
« Vergewissern Sie sich, dass Sie ein original Dolmar-
Metallschneidblatt verwenden.
Drehen Sie das Werkzeug um, damit Sie das
Metallschneidblatt leicht austauschen kénnen.
Montieren Sie das Metallschneidblatt auf dem Schaft,
sodass die Flhrung der Aufnahmescheibe in das
Spindelloch im Metallschneidblatt passt. Bauen Sie die
Klemmscheibe wieder ein. Sichern Sie das
Metallschneidblatt mit der Sechskantmutter mit einem
Anzugsmoment von 13 bis 23 Nm, wahrend Sie die
Aufnahmescheibe mit einem Innensechskantschlissel
halten. (Abb. 19)
Setzen Sie zum Abnehmen des Metallschneidblatts einen
Innensechskantschllssel in das Loch der
Schutzabdeckung und des Getriebegehauses ein. Drehen
Sie die Aufnahmescheibe, bis der
Innensechskantschlissel greift. Losen Sie die
Sechskantmutter (Linksgewinde) mit dem Steckschlissel
und entfernen Sie Mutter, Klemmscheibe und den
Innensechskantschlissel. (Abb. 20)
Vergewissern Sie sich, dass sich das Blatt gegen den
Uhrzeigersinn dreht. (Abb. 21)
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Anbauen des Nylon-Schneidkopfs oder
des Kunststoff-Schneidblatts
(Sonderzubehor)

/\ ACHTUNG:

* Wenn der Nylon-Schneidkopf/das Kunststoff-
Schneidblatt wahrend der Arbeit versehentlich auf
einen Stein oder einen harten Gegenstand trifft,
stoppen Sie das Werkzeug und priifen Sie es auf
mogliche Beschadigungen. Falls der Nylon-
Schneidkopf/das Kunststoff-Schneidblatt
beschadigt ist, sollte er/es sofort ausgetauscht
werden. Die Verwendung eines beschadigten
Schneidwerkzeugs kann zu schweren Verletzungen
fuhren.

HINWEIS:

» \Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Original Nylon-
Schneidkopf/ein Original Kunststoff-Schneidblatt von
Dolmar verwenden.

Drehen Sie das Werkzeug um, damit Sie den Nylon-

Schneidkopf leicht austauschen kénnen.

Stecken Sie den Innensechskantschliissel durch die

Offnung im Motorgeh&use und drehen Sie die

Aufnahmescheibe, bis der Innensechskantschlissel in die

Aufnahmescheibe einrastet. Platzieren Sie den Nylon-

Schneidkopf/das Kunststoff-Schneidblatt direkt auf der

Gewindespindel und ziehen Sie ihn/es durch Drehen

gegen den Uhrzeigersinn fest. Den

Innensechskantschlissel entfernen.

Um den Nylon-Schneidkopf/das Kunststoff-Schneidblatt

abzunehmen, drehen Sie ihn/es im Uhrzeigersinn

wahrend Sie die Aufnahmescheibe mit dem

Innensechskantschlissel fixieren. (Abb. 22 und 23)

Aufbewahren des

Innensechskantschliissels (Abb. 24)

Wenn Sie den Innensechskantschlissel nicht verwenden,
bewahren Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt auf,
damit er nicht verloren geht.

BETRIEB

Korrekte Handhabung des Werkzeugs

/\ WARNUNG:

* Gehen Sie duBerst vorsichtig vor, damit Sie
jederzeit die Kontrolle iiber das Werkzeug
behalten. Lassen Sie nicht zu, dass das Werkzeug
in lhre Richtung oder in Richtung anderer
Personen in lhrer Ndhe abprallt. Bei Verlust der
Kontrolle tiber das Werkzeug kann es zu schweren
Verletzungen des Bedieners oder umstehender
Personen kommen.

Korrekte Korperhaltung

/\ WARNUNG:

« Halten Sie das Werkzeug stets an beiden
Handgriffen fest und positionieren Sie das
Werkzeug an lhrer rechten Seite, sodass sich der
Schaft des linken Griffs stets vor Ihrem Korper
befindet. Durch die korrekte Positionierung des
Werkzeugs ist eine bestmdgliche Kontrolle
gewabhrleistet und wird die Gefahr schwerer
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Verletzungen durch ein Zuriickschlagen des
Werkzeugs verringert.
Passen Sie den Schultergurt an und hangen Sie das
Werkzeug sicher an |hrer rechten Seite ein, sodass sich
der Schaft des linken Griffs stets vor Ihnen befindet.
(Abb. 25)

Befestigen des Schultergurts

Tragen Sie den Schultergurt tber Ihre linke Schulter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Gurtschloss nicht
offnet, wenn Sie daran ziehen. Hangen Sie das Werkzeug
wie in der Abbildung dargestellt ein. (Abb. 26)

Das Gurtschloss verfugt Giber einen Schnellléser. Driicken
Sie einfach auf die Seiten des Gurtschlosses, um das
Werkzeug zu l6sen. (Abb. 27)

Anpassung der Aufhdngerposition und des
Schultergurts

Zum Andern der Aufhéngerposition I16sen Sie die
Befestigungsschraube mit dem mitgelieferten
Schraubenschliissel und verschieben Sie die Aufhdngung
und Polsterung. Die Polsterung kann leicht durch Drehen
verschoben werden.

WARTUNG

/N\ WARNUNG:

+ Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akkublock ausgebaut ist,
bevor Sie Uberpriifungen oder Wartungsarbeiten
am Werkzeug vornehmen. Wird die Anweisung zum
Ausschalten des Werkzeugs und zur Entnahme des
Akkublocks missachtet, kann es zu schweren
Verletzungen durch ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Werkzeugs kommen.

HINWEIS:
Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder ahnliches. Dies
kann zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen
fuhren.

Austauschen des Nylonfadens

/\ WARNUNG:

« Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des
Nylon-Schneidkopfes, wie nachfolgend
beschrieben, ordnungsgemaR auf dem Gehause
gesichert ist. Bei unsachgemaf gesicherter
Abdeckung kann der Nylon-Schneidkopf auseinander
fliegen und schwere Verletzungen verursachen.

Nehmen Sie den Deckel vom Gehause ab, indem Sie auf

die beiden Laschen in den gegenuberliegenden Schlitzen

im Gehause driicken. (Abb. 28)

Schneiden Sie einen Nylonfaden auf eine Lange von 3 bis

6 m. Falten Sie den Schneidfaden so, dass eine Halfte

etwa 80 bis 100 mm langer ist als die andere. (Abb. 29)

Haken Sie die Mitte des neuen Nylonfadens in die Kerbe

in der Spulenmitte zwischen den beiden Kanalen fir den

Nylonfaden ein.

Wickeln Sie beide Enden fest und in Richtung

Linksdrehung (markiert durch ,LH* auf dem Spulenkopf)

um die Spule. (Abb. 30)

Wickeln Sie etwa 100 mm des Fadens um die Spule und

lassen Sie die Enden voribergehend in der Einkerbung

an der Seite der Spule eingehangt. (Abb. 31)



Setzen Sie die Spule auf die Abdeckung, sodass die
Kerben und Vorspriinge an der Spule mit denen im
Gehéuse Ubereinstimmen. Haken Sie nun die Enden des
Fadens aus ihren voriibergehenden Positionen aus, und
flihren Sie den Faden durch die Fadenflihrungen, sodass
die Faden aus der Abdeckung herausragen. (Abb. 32)
Richten Sie den Vorsprung an der Unterseite der
Abdeckung an den Schlitzen der Fadenfiihrungen aus.
Driicken Sie dann die Abdeckung fest auf das Gehause.
Vergewissern Sie sich, dass die Laschen richtig in der
Abdeckung sitzen. (Abb. 33)

Austauschen des Schneidblatts des
Kunststoff-Schneidblatts (Abb. 34)

Tauschen Sie das Schneidblatt aus, wenn es abgenutzt
oder beschadigt ist.

Zur Gewahrleistung von SICHERHEIT und
ZUVERLASSIGKEIT des Produkts diirfen Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von
DOLMAR autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und
ausschlieBlich DOLMAR-Ersatzteile verwendet werden.

PROBLEMBEHEBUNG

Prifen Sie das Werkzeug erst selbst, bevor Sie eine
Reparatur in Auftrag geben. Falls Sie vor einem Problem
stehen, das nicht in der Betriebsanleitung erlautert ist,
bauen Sie das Werkzeug nicht selbst auseinander.
Wenden Sie sich stattdessen an ein von Dolmar
autorisiertes Servicecenter, in denen stets Dolmar-
Ersatzteile verwendet werden.
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Fehlfunktionsstatus

Ursache

MaRnahme

Motor dreht sich nicht.

Es ist kein Akkublock eingesetzt.

Setzen Sie den Akkublock ein.

Akkuproblem (Unterspannung)

Laden Sie den Akkublock auf. Tauschen Sie
den Akkublock aus, falls ein Aufladen keine
Wirkung zeigt.

Das Antriebssystem arbeitet nicht
korrekt.

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihr
ortliches, autorisiertes Servicecenter.

Nach kurzer Zeit stoppt der
Motor.

Dreht in umgekehrter Richtung.

Andern Sie die Drehrichtung mithilfe des
Umschalters.

Der Ladezustand des Akkus ist zu
niedrig.

Laden Sie den Akkublock auf. Tauschen Sie
den Akkublock aus, falls ein Aufladen keine
Wirkung zeigt.

Uberhitzung.

Schalten Sie das Werkzeug aus und lassen
Sie das Werkzeug abkiihlen.

Die maximale Drehzahl wird
nicht erreicht.

Der Akku wurde nicht ordnungsgeman
eingesetzt.

Setzen Sie den Akku wie in dieser
Betriebsanleitung beschrieben ein.

Die Akkuleistung fallt ab.

Laden Sie den Akkublock auf. Tauschen Sie
den Akkublock aus, falls ein Aufladen keine
Wirkung zeigt.

Das Antriebssystem arbeitet nicht
korrekt.

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihr
ortliches, autorisiertes Servicecenter.

Schneidwerkzeug dreht sich
nicht: Stoppen Sie die Maschine
sofort!

Ein Fremdkorper, zum Beispiel ein Ast,
ist zwischen Schutzhaube und Nylon-
Schneidkopf verklemmt.

Entfernen Sie den Fremdkérper.

Befestigungsmutter des Schneidblatts
ist lose.

Ziehen Sie die Mutter, wie in diesem
Handbuch beschrieben, fest.

Das Schneidblatt ist verbogen.

Tauschen Sie das Schneidblatt aus.

Das Antriebssystem arbeitet nicht
korrekt.

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihr
ortliches, autorisiertes Servicecenter.

Ungewdhnliche Vibrationen:
Stoppen Sie die Maschine
sofort!

Ein Ende des Nylonfadens ist
abgebrochen.

StoRRen Sie den sich drehenden Nylon-
Schneidkopf auf dem Boden auf, damit Faden
nachgefiihrt wird.

Das Schneidblatt ist verbogen,
gerissen oder verschlissen.

Tauschen Sie das Schneidblatt aus.

Befestigungsmutter des Schneidblatts
ist lose.

Schneidblatt ist unzureichend
festgezogen.

Ziehen Sie die Mutter, wie in diesem
Handbuch beschrieben, fest.

Das Antriebssystem arbeitet nicht
korrekt.

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihr
oOrtliches, autorisiertes Servicecenter.

Schneidwerkzeug und Motor
kénnen nicht gestoppt werden:
Entnehmen Sie unverziglich
den Akku!

Fehlfunktion in Elektrik oder Elektronik.

Entnehmen Sie den Akkublock und wenden
Sie sich zwecks Reparatur an Ihr értliches,
autorisiertes Servicecenter.

014837
SONDERZUBEHOR
/\ ACHTUNG:
» Fur das in diesem Handbuch beschriebene Dolmar- .
Gerat werden die folgenden Zubehor- und Zusatzteile .
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehdr- und Dolmar
Zusatzteile k: Verlet k .
usatzteile kann es zu Verletzungen kommen HINWEIS:

Verwenden Sie Zubehor- und Zusatzteile nur fiir den

vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehor erhalten Sie von lhrem

Dolmar-Servicecenter.
« Schneidblatt
* Nylon-Schneidkopf
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» Nylonfaden (Schneidfaden)
« Kunststoff-Schneidblatt
* Schutzhauben-Baugruppe fiir Nylon-Schneidkopf

Schutzhauben-Baugruppe fiir Schneidblatter
Original-Akku und Original-Ladegerat von Makita/

« Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem

Werkzeugpaket als Standardzubehér beigefiigt. Diese

kénnen in den einzelnen Landern voneinander
abweichen.




ITALIANO (Istruzioni originali)

Spiegazione della vista generale

1. Batteria 13. Indicatore rosso 26. Dado
2. Staffa (punto di sospensione) 14. Pulsante 27. Anello conico
3. Sicura di accensione 15. Spie luminose 28. Rondella morsetto
4. Interruttore di accensione 16. Pulsante di controllo 29. Lama in metallo
5. Punto di presa 17. Indicatore della batteria 30. Rondella ricevente
6. Dispositivo di protezione 18. Area di taglio piu efficace 31. Chiave a tubo
(protezione dell’'utensile di taglio) 19. Impugnatura 32. Serrare
7. Utensile di taglio 20. Vite 33. Testina di taglio in nylon
8. Spia di alimentazione 21. Morsetto impugnatura 34. Protezione metallica
9. Indicatore di velocita 22. Morsetto 35. Lama in plastica
10. Pulsante di inversione 23. Bullone 36. Fibbia
11. Pulsante di accensione principale 24. Dispositivo di taglio 37. Gancio
12. Tracolla 25. Chiave esagonale 38. 80-100 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello AT-3723 U
Tipo di impugnatura Manubrio

Velocita a vuoto

3.500/5.300/6.500 min™!

Lunghezza complessiva
(senza utensile di taglio)

1.754 mm

Utensile di taglio applicabile
(in base al Paese)

Lama in metallo

Testina di taglio in nylon

Lama in plastica

Diametro di taglio

230 mm

350 mm

255 mm

Tensione nominale

36V CC

Batteria standard

AP-1815/AP-1820/BL1815N/
BL1820/BL1820B

AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B

Peso netto (con lama in metallo)

4,7 kg

5,2 kg

Ru

Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono soggette a modifiche senza preavviso in virtu del nostro
programma continuo di ricerca e sviluppo.

Le caratteristiche tecniche e le batterie possono differire da paese a paese.
Peso, comprensivo di batterie, calcolato in base alla Procedura EPTA 01/2003

morosita

Livello medio di
pressione sonora

Livello medio di potenza sonora

Standard applicabile

Lpa (dB (A)) Lwa (dB (A)) Variazione K (dB (A))
Lama in metallo 75 86 0,4
Lama in plastica 83 92,8 0,6 2000/14/EC
Testina di taglio in nylon 77 90 2,2

« Anche se il livello di pressione sonora sopra indicato &€ 80 dB (A) o inferiore, il livello acustico nella fase operativa
potrebbe superare 80 dB (A). Indossare una protezione acustica.

Vibrazione Mano sinistra Mano destra Standard
an (m/s?) | Variazione K (m/s2) | a, (m/s?) | Variazione K (m/s2) applicabile
Lama in metallo =25 1,5 =25 1,5
Lama in plastica =25 1,5 =25 1,5 EN786
Testina di taglio in nylon <25 1,5 <25 1,5
ENG901-1 |l valore dell’emissione delle vibrazioni dichiarato pud

Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato & stato
misurato in conformita con il metodo di test standard e

puo essere utilizzato per confrontare tra loro diversi

utensili.

anche essere usato per stime preliminari
dell’'esposizione.
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/\ AVVERTENZA:

* L'emissione delle vibrazioni durante I'uso effettivo
dell’utensile elettrico puo risultare diversa rispetto al
valore dichiarato, in base alla modalita d'uso
dell'utensile.

« Assicurarsi di individuare le necessarie misure di
sicurezza per proteggere I'operatore in base a una
stima dell’esposizione nelle condizioni reali di utilizzo
(prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo
operativo, come quante volte I'utensile viene spento e i
periodi in cui rimane inattivo, oltre al tempo di
avviamento).

Simboli END119-1
Di seguito sono riportati i simboli utilizzati per I'utensile. E
importante comprenderne il significato prima dell'uso.

A .................... Prestare particolare cura e attenzione.

@ \!_!J\ ......... Leggere il manuale di istruzioni.

................... Pericolo: prestare attenzione agli
4 y oggetti volanti.

D*’T ................... La distanza tra l'utensile e le persone
deve essere di almeno 15 m.

Tenere lontani gli astanti.

Mantenere una distanza di almeno
15 m.

Evitare i contraccolpi.

Indossare elmetto, occhiali protettivi e
una protezione acustica.

Indossare i guanti di protezione.

Indossare calzature pesanti con suola
antiscivolo. Si consigliano calzature
antinfortunistica con puntale in acciaio.

Evitare I'esposizione all'umidita.
... Velocita massima dell’'utensile.

Velocita massima dell’'utensile.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature
elettriche o le batterie tra i rifiuti
domestici.

Secondo le Direttive Europee sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, su batterie e accumulatori
e sui rifiuti di batterie e di accumulatori,
e la sua attuazione in conformita alle
norme nazionali, le apparecchiature
elettriche e le batterie esauste devono
essere raccolte separatamente, al fine
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di essere riciclate in modo eco-
compatibile.

Solo per i paesi europei ENH114-1
Dichiarazione di conformita CE
Makita dichiara che le macchine seguenti:
Denominazione dell’'utensile:
Tagliabordi a batteria
N. modello/Tipo: AT-3723 U
Caratteristiche tecniche: vedere la tabella
“CARATTERISTICHE TECNICHE”.
conformi alle seguenti direttive europee:
2000/14/EC, 2006/42/EC
Sono prodotte in conformita agli standard o ai documenti
standardizzati riportati di seguito:
EN/ISO11806, EN60335, EN50636
I documento tecnico ai sensi della Direttiva europea
2006/42/EC é disponibile presso:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgio

ENH115-1
La procedura di valutazione della conformita richiesta
dalla Direttiva 2000/14/EC ¢ stata effettuata secondo
quanto specificato nell’allegato V.

Con lama in metallo
Livello di potenza sonora misurato 86 dB (A)
Livello di potenza sonora garantito 86 dB (A)

Lama in plastica
Livello di potenza sonora misurato 92,8 dB (A)
Livello di potenza sonora garantito 93 dB (A)

ENH115-1

La procedura di valutazione della conformita richiesta
dalla Direttiva 2000/14/EC é stata effettuata secondo
quanto specificato nell’allegato VI.
Ente competente:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystralRe 2

90431 Niirnberg, Germania

Numero di identificazione 0197

Con testina di taglio in nylon
Livello di potenza sonora misurato 90 dB (A)
Livello di potenza sonora garantito 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
Direttore
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgio

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
IMPORTANTI

A AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze e le
istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle
istruzioni e delle avvertenze potrebbe provocare scariche
elettriche, incendi e/o infortuni gravi.

GEB068-7



Conservare tutte le avvertenze e

le

istruzioni per consultarle in

futuro.

Uso previsto

1.

Il tagliabordi/decespugliatore a batteria & destinato
esclusivamente al taglio di erba, erbacce, cespugli e
sottobosco. Non deve essere utilizzato per altri scopi,
come ad esempio la rifinitura dei bordi o la potatura di
siepi, in quanto potrebbe essere causa di infortuni.

Istruzioni generali

1.

~

Non permettere di utilizzare 'utensile a persone che
non hanno dimestichezza con le presenti istruzioni, a
persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o
mentali (bambini compresi) o a persone con
esperienza e conoscenze insufficienti. | bambini
devono essere tenuti sotto controllo per evitare che
giochino con l'utensile.

Prima di accendere I'utensile, € importante leggere le
presenti istruzioni per I'uso per acquisire familiarita
con l'uso dell’'utensile stesso.

Non prestare I'utensile a persone con esperienza e
conoscenze insufficienti in merito all'uso di
decespugliatori e tagliabordi.

Consegnare sempre anche le presenti istruzioni per
I'uso insieme all’'utensile dato in prestito.
Maneggiare I'utensile con la massima cura e
attenzione.

Non utilizzare I'utensile dopo I'assunzione di alcol o
droghe, oppure se ci si sente stanchi o indisposti.
Non tentare di modificare I'utensile.

Attenersi alle regolamentazioni del proprio paese
sull'uso di decespugliatori e tagliabordi.

Dispositivi di protezione personale

(Fi
1.

g.1)

Indossare il casco, gli occhiali e i guanti di protezione
per proteggersi dai detriti scagliati o dagli oggetti in
caduta.

Indossare una protezione acustica (ad esempio delle
cuffie isolanti) per prevenire la perdita dell’'udito.
Indossare capi d’abbigliamento e calzature adeguati
per un lavoro sicuro, ad esempio una tuta da lavoro e
calzature rinforzate con suole antiscivolo. Non
indossare capi d’abbigliamento larghi o gioielli. Gli
abiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

Prima di toccare la lama da taglio, indossare guanti di
protezione. Le lame da taglio possono causare tagli
profondi nelle mani nude.

Sicurezza dell’area di lavoro

1.

Utilizzare I'utensile solo in condizioni di buona visibilita
diurna. Non utilizzare I'utensile al buio o in presenza di
nebbia.

Non utilizzare I'utensile in atmosfere esplosive, ad
esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L'utensile produce scintille che possono
incendiare polveri o fumi.

Durante il lavoro, non sostare su una superficie
instabile o scivolosa né su un pendio ripido. Nella

stagione fredda, prestare attenzione al ghiaccio e alla
neve e verificare di avere sempre un buon equilibrio.
Durante il lavoro, mantenere le persone e gli animali a
una distanza di almeno 15 m dall’utensile. Spegnere
I'utensile non appena qualcuno si avvicina.

Non utilizzare la macchina in presenza di persone, in
particolare bambini, o animali nelle vicinanze.

Prima dell’'uso, esaminare I'area di lavoro alla ricerca
di pietre o altri oggetti solidi, che potrebbero essere
scagliati o provocare pericolosi contraccolpi, dando
luogo a gravi infortuni e/o danni alle cose.

A AVVERTENZA: L'uso di questo prodotto pud
creare polveri contenenti sostanze chimiche in grado
di causare problemi respiratori o altre malattie. Queste
sostanze chimiche corrispondono ad esempio ai
composti presenti in pesticidi, insetticidi, fertilizzanti e
diserbanti. Il rischio relativo a tali esposizioni dipende
dalla frequenza con cui si svolge il lavoro. Per ridurre
I'esposizione alle sostanze chimiche: lavorare in
un’area ben ventilata utilizzando i dispositivi di
sicurezza approvati, ad esempio le maschere
antipolvere appositamente progettate per filtrare le
particelle microscopiche.

Sicurezza elettrica e della batteria

1.

Non esporre I'utensile alla pioggia o all'umidita. Le
infiltrazioni d’acqua nell’'utensile aumentano il pericolo
di scariche elettriche.

Non utilizzare I'utensile se non & possibile spegnerlo o
accenderlo con l'interruttore. Qualsiasi utensile che
non puo essere controllato con l'interruttore &
pericoloso e deve essere riparato.

Evitare I'accensione accidentale. Verificare che
l'interruttore si trovi nella posizione OFF prima di
inserire la batteria, prelevare o trasportare I'utensile.
Se l'utensile viene trasportato con il dito
sull'interruttore o se I'utensile viene collegato
all’alimentazione quando l'interruttore € nella
posizione ON possono verificarsi incidenti.

Effettuare la ricarica esclusivamente con il
caricabatterie specificato dal produttore. Un
caricabatterie adatto per uno specifico tipo di batteria
potrebbe provocare un pericolo di incendio se
utilizzato con un’altra batteria.

Utilizzare I'utensile solo con le batterie specifiche.
L'uso di batterie diverse pud far sorgere il rischio di
infortuni o incendi.

Quando la batteria non € in uso, tenerla a distanza da
oggetti metallici quali graffette, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che possono stabilire
un collegamento tra un polo e I'altro. Un cortocircuito
dei poli della batteria potrebbe causare ustioni o
incendi.

L'uso improprio puo provocare la fuoriuscita del liquido
della batteria; evitare il contatto con tale liquido. In
caso di contatto accidentale sciacquare
abbondantemente con acqua. Rivolgersi a un medico
in caso di contatto del liquido con gli occhi. Il liquido
della batteria pud causare irritazioni o ustioni.

Messa in funzione

1.

Rimuovere la batteria prima di montare o regolare
I'utensile.
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Indossare i guanti di protezione prima di maneggiare
la lama da taglio.

Ispezionare I'utensile alla ricerca di danni, viti o dadi
allentati oppure errori di montaggio prima di inserire la
batteria. Affilare la lama da taglio, se sembra che non
tagli. Sostituire la lama da taglio se € piegata o
danneggiata. Controllare il corretto e facile
funzionamento di tutte le leve di comando e di tutti gli
interruttori. Pulire e asciugare le impugnature.

Non tentare di accendere I'utensile se & danneggiato
0 se non ¢ stato interamente montato. In caso
contrario, potrebbero verificarsi gravi infortuni.
Regolare la tracolla e 'impugnatura in base alla taglia
corporea dell’'operatore.

Durante l'inserimento della batteria, mantenere
I'accessorio da taglio a distanza dal proprio corpo e da
altri oggetti, terreno compreso. L'accessorio potrebbe
ruotare in fase di accensione, causando danni alle
persone, all'utensile e/o alle altre cose.

Rimuovere eventuali attrezzi o chiavi di regolazione e
il coperchio della lama prima di accendere I'utensile.
Un accessorio fissato a un componente rotante
dell’utensile potrebbe causare danni alla persona.

Funzionamento

1.

2.

~N
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Spegnere immediatamente 'utensile in caso di
emergenza.

Spegnere 'utensile anche se si rilevano condizioni
anomale (ad esempio rumori o vibrazioni) durante
I'uso e rimuovere la batteria. Non utilizzare I'utensile
senza prima individuare e risolvere la causa del
problema.

L’accessorio da taglio continua a ruotare per un breve
periodo dopo lo spegnimento dell’utensile. Evitare il
contatto con 'accessorio da taglio.

Utilizzare la tracolla durante I'uso. Mantenere
saldamente I'utensile contro il proprio lato destro.
Evitare di tendersi in avanti. Mantenere sempre
I’equilibrio e un punto d’appoggio adeguati.
Controllare la presenza di ostacoli nascosti quali ceppi
d’albero, radici e fossati, onde evitare di inciampare.
Accertarsi sempre del proprio punto d’appoggio sui
terreni in pendenza.

Camminare, senza correre.

Non lavorare su scale o alberi onde evitare di perdere
il controllo.

Se l'utensile cade o subisce un impatto violento,
verificarne le condizioni prima di proseguire il lavoro.
Controllare il corretto funzionamento dei comandi e
dei dispositivi di sicurezza. In caso di danni o dubbi,
richiedere I'ispezione e la riparazione presso il nostro
centro di assistenza autorizzato.

. Non toccare la scatola degli ingranaggi. La scatola

degli ingranaggi si surriscalda durante il
funzionamento.

. Riposarsi spesso per evitare la perdita di controllo

causata dall’affaticamento. Si consiglia di fare una
pausa di 10 - 20 minuti ogni ora.

. Se si lascia inutilizzato I'utensile, anche per breve

tempo, € bene rimuovere sempre la batteria. L'utensile
lasciato incustodito con la batteria inserita pud essere
utilizzato da persone non autorizzate e causare gravi
incidenti.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Se tra I'accessorio da taglio e la protezione rimangono
impigliati dell’erba o dei rami, spegnere 'utensile e
rimuovere la batteria prima di procedere alla pulizia.
L'accessorio da taglio potrebbe infatti iniziare a
ruotare accidentalmente e provocare gravi infortuni.
Non toccare le parti mobili pericolose prima di
scollegare la macchina dall’alimentazione e prima che
le parti mobili si siano completamente fermate.
Spegnere immediatamente I'utensile se I'accessorio
da taglio colpisce delle pietre o altri oggetti duri.
Rimuovere quindi la batteria e ispezionare
I'accessorio da taglio.

Controllare spesso I'accessorio da taglio durante il
lavoro per verificare la presenza di crepe o danni.
Prima dell'ispezione, rimuovere la batteria e attendere
che I'accessorio da taglio sia completamente fermo.
Sostituire subito I'accessorio da taglio danneggiato,
anche se presenta solamente crepe superficiali.

Non eseguire tagli a un’altezza superiore a quella
della vita.

Prima di iniziare I'operazione di taglio, attendere che
I'accessorio da taglio raggiunga una velocita costante
dopo aver acceso l'utensile.

Se si utilizzano lame in metallo, far oscillare
delicatamente l'utensile descrivendo semicerchi da
destra verso sinistra, come se fosse una falce.
Impugnare I'utensile esclusivamente dalle superfici di
presa isolate, poiché la lama da taglio potrebbe venire
a contatto con conduttori nascosti. Se le lame da
taglio entrano in contatto con un filo percorso da
corrente, le parti metalliche esposte dell'utensile si
troveranno anch’esse sotto tensione e potrebbero
provocare scariche elettriche sull’'operatore.

Accessori da taglio

1.

Utilizzare un accessorio da taglio idoneo al lavoro da

compiere.

— Le testine di taglio in nylon (testine per tagliabordi)
sono adatte al taglio dell’erba dei prati.

— Le lame in metallo sono adatte al taglio di erbe
infestanti, erba alta, arbusti, cespugli, sottobosco,
boscaglia e simili.

— Non utilizzare altri tipi di lama, comprese catene
metalliche componibili con perno e lame con
flagelli. Potrebbero verificarsi gravi infortuni.

Utilizzare sempre la protezione piu adatta per

I'accessorio da taglio in uso.

Durante l'utilizzo di lame in metallo, evitare i

contraccolpi e prepararsi sempre a un eventuale

contraccolpo accidentale. Vedere la sezione

“Contraccolpi”.

Quando non ¢ in uso, applicare alla lama I'apposito

coperchio. Rimuovere il coperchio prima dell’utilizzo.

Contraccolpo (o colpo di lama)

1.

Il contraccolpo (colpo di lama) & una reazione
improvvisa a una lama da taglio incastrata o bloccata.
Al verificarsi di tale reazione, I'utensile viene deviato
con forza di lato o verso I'operatore, con il rischio di
gravi infortuni.

In particolare, il contraccolpo si verifica durante
I'applicazione di un segmento di lama compreso tra le
ore 12 - 2 a oggetti solidi, cespugli e alberi con un
diametro di 3 cm o superiore. (Fig. 2)



3. Per evitare i contraccolpi: (Fig. 3)

— Utilizzare la lama con un’inclinazione compresa tra
le ore 8 e le ore 11.

— Non utilizzare il segmento compreso tra le ore 12 e
le ore 2.

— Non utilizzare il segmento compreso tra le ore 11 e
le ore 12 e tra le ore 2 e le ore 5, a meno che
I'operatore non sia adeguatamente preparato ed
esegua I'operazione a suo rischio e pericolo.

— Non usare le lame da taglio vicino a oggetti solidi
come recinzioni, muri, tronchi d’albero e pietre.

— Non usare le lame da taglio verticalmente, per
operazioni come bordatura e taglio di siepi.

Vibrazione

1. Se esposti a vibrazioni eccessive, gli operatori che
soffrono di insufficienza circolatoria possono riportare
danni ai vasi sanguigni o al sistema nervoso. Le
vibrazioni possono causare i seguenti sintomi alle dita,
alle mani o ai polsi: Torpore, formicolio, dolore, fitte
acute, alterazione della pelle o del suo colorito.
Consultare un medico non appena si manifestano tali
sintomi.

2. Perridurre il pericolo del cosiddetto fenomeno di
Raynaud & importante mantenere le mani calde
durante il lavoro ed effettuare un’adeguata
manutenzione dell'utensile e degli accessori.

Trasporto

1. Prima di trasportare I'utensile occorre spegnerlo e
rimuovere la batteria. Fissare il coperchio alla lama da
taglio.

2. L'utensile deve essere trasportato in posizione
orizzontale, afferrandolo per I'albero.

3. Fissare correttamente I'utensile trasportato in un
veicolo per evitare che si rovesci. Potrebbero
altrimenti verificarsi danni all’'utensile o agli altri
bagagli.

Manutenzione

1. Lutensile deve essere riparato esclusivamente da un
centro assistenza autorizzato con I'uso di soli ricambi
originali. Operazioni improprie di riparazione e una
manutenzione scadente possono ridurre la durata
dell'utensile e aumentare il pericolo di incidenti.

2. Prima di svolgere operazioni di manutenzione,
riparazione o pulizia dell'utensile & necessario
spegnerlo e rimuovere la batteria.

3. Indossare sempre i guanti di protezione per
maneggiare la lama da taglio.

4. Rimuovere sempre la polvere e la sporcizia

dall’'utensile. Evitare 'uso di gasolina, benzina,

diluenti, solventi, alcol o sostanze simili a scopo di

pulizia. In caso contrario potrebbero verificarsi

scoloriture, deformazioni o fessurazioni dei
componenti in plastica.

Serrare tutte le viti e i dadi dopo ogni utilizzo.

6. Non tentare di eseguire operazioni di manutenzione o
riparazione diverse da quelle descritte nelle istruzioni
per I'uso. Rivolgersi al centro assistenza autorizzato
per tali operazioni.

7. Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori
originali. L'uso di ricambi o accessori forniti da terzi

o

puo causare guasti dell’'utensile, danni alle cose e/o
gravi infortuni.

8. Richiedere al centro assistenza autorizzato di
effettuare 'ispezione e la manutenzione dell’'utensile a
intervalli regolari.

Stoccaggio

1. Prima di riporre l'utensile & necessario effettuarne la
pulizia completa e la manutenzione. Rimuovere la
batteria. Fissare il coperchio alla lama da taglio.

2. Riporre I'utensile in un luogo asciutto e in posizione
elevata o sottochiave, fuori dalla portata dei bambini.

3. Non appoggiare I'utensile contro altri oggetti, ad
esempio una parete. Potrebbe cadere
improvvisamente provocando infortuni.

Pronto soccorso
1. Tenere sempre a portata di mano una cassetta di
pronto soccorso. Rifornire immediatamente qualsiasi
oggetto prelevato dalla cassetta di pronto soccorso.
2. Nel momento in cui si richiede assistenza &
indispensabile fornire le seguenti informazioni:
— Luogo dell'incidente
— Che cosa & accaduto
— Numero delle persone ferite
— Natura dell'infortunio
— Nome e cognome

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

/\ AVVERTENZA:

NON lasciare che la familiarita acquisita con il
prodotto (dovuta all’uso ripetuto) provochi
I'inosservanza delle norme di sicurezza. L'USO
IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di
sicurezza indicate in queste istruzioni per I'uso
possono provocare gravi danni alla persona.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA
SICUREZZA ENCO11-2

RELATIVE ALLA BATTERIA

1. Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le
istruzioni e gli avvisi di sicurezza relativi a (1)
caricabatteria, (2) batteria e (3) prodotto utilizzato
con la batteria.

Non smontare la batteria.

Se il tempo di funzionamento é diventato

eccessivamente breve, non utilizzare I'utensile.

Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, ustioni o

esplosioni.

4. In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con
gli occhi, sciacquare con acqua fresca e rivolgersi
immediatamente a un medico. Potrebbero
verificarsi danni permanenti alla funzionalita
visiva.

5. Non cortocircuitare la batteria:

(1) Non toccare i terminali della batteria con
materiale in grado di condurre elettricita.

wn
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(2) Evitare di conservare la batteria a contatto
con oggetti metallici quali chiodi, monete e
cosi via.

(3) Non esporre le batterie all’acqua o alla
pioggia.

Un cortocircuito pud provocare un elevato flusso

di corrente, surriscaldamento, ustioni o rotture.

Non conservare I'utensile e la batteria a una

temperatura superiore a 50 °C.

Evitare di smaltire le batterie danneggiate o

esaurite bruciandole. Se esposte al fuoco, le

batterie possono esplodere.

Evitare di far cadere o di colpire la batteria.

Non utilizzare batterie danneggiate.

. Le batterie agli ioni di litio contenute nel

dispositivo sono soggette ai requisiti di legge
relativi a merci pericolose.

Per il trasporto commerciale, ad esempio da parte di
terzi o di spedizionieri, si devono osservare requisiti
speciali di imballaggio ed etichettatura.

Durante la preparazione dell'articolo da spedire, &
necessario consultare un esperto di materiali
pericolosi. Si prega di osservare anche eventuali,
ulteriori norme nazionali.

Fissare con del nastro adesivo o nascondere i punti di
contatto aperti, e imballare la batteria in modo tale che
non possa muoversi all'interno dell'imballaggio.

. Attenersi alle normative della propria area

geografica relative allo smaltimento delle batterie.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

A ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente batterie
originali Makita/Dolmar.

L'utilizzo di batterie non originali Makita/Dolmar o di
batterie modificate, potrebbe dare luogo all’esplosione
della batteria, provocando incendi, lesioni personali e
danni. Inoltre, tale utilizzo determina I'annullamento della
garanzia Makita/Dolmar per l'utensile e il caricabatterie
Makita/Dolmar.

Suggerimenti per il prolungamento della
durata della batteria

1.

46

Caricare le batterie prima di scaricarle
completamente.

Se si nota una diminuzione di potenza
dell’utensile, interrompere il lavoro e ricaricare la
batteria.

Non ricaricare una batteria gia completamente
carica.

In caso contrario, la durata operativa della batteria
potrebbe ridursi.

Caricare la batteria in ambienti con temperatura
compresa tra 10 °C e 40 °C. Prima di caricare una
batteria surriscaldata, lasciarla raffreddare.
Caricare la batteria qualora non venga utilizzata
per un lungo periodo (superiore a sei mesi).

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
(Fig. 4)

DESCRIZIONE FUNZIONALE

/\ AVVERTENZA:

« Prima di regolare o controllare le funzioni
dell’'utensile, verificare sempre di averlo spento e
di aver rimosso la batteria. Se I'utensile non & spento
e privo di batteria, potrebbero verificarsi gravi infortuni
dovuti a un avviamento accidentale.

Inserimento e rimozione della batteria

/\ ATTENZIONE:

» Spegnere sempre 'utensile prima di inserire o
rimuovere la batteria.

+ Tenere saldamente I'utensile e la batteria durante
I'inserimento o la rimozione della batteria stessa. In
caso contrario potrebbero scivolare dalle mani,
causando danni all'utensile e alla batteria o lesioni
personali.

Per rimuovere la batteria, € sufficiente estrarla

dall'utensile facendo scorrere il pulsante sulla parte

anteriore della batteria. (Fig. 5)

Per inserire la batteria, allineare la linguetta sulla batteria

con la scanalatura nell’alloggiamento e farla scorrere in

posizione. Inserirla a fondo fino a bloccarla in posizione
con uno scatto. Se ¢ visibile I'indicatore rosso sul lato
superiore del pulsante, significa che la batteria non &
completamente inserita.

/\ ATTENZIONE:

* Inserire sempre a fondo la batteria, fino alla scomparsa
dellindicatore rosso. In caso contrario, potrebbe
fuoriuscire accidentalmente dall’'utensile, provocando
danni all'operatore o a eventuali osservatori.

* Non forzare I'inserimento della batteria. Se la batteria
non scorre agevolmente, significa che la manovra di
inserimento non & corretta.

NOTA:
« L'utensile non funziona con una sola batteria.

Indicazione della capacita residua della
batteria

(Solo per batterie il cui codice modello termina con “B”).
(Fig. 6)

Premere il pulsante di controllo sulla batteria per
visualizzare la capacita residua della batteria. Le spie
luminose si illuminano per qualche secondo.



Spie luminose
I D n Capacita residua
Accesa | Spenta | Lampeggiante
I I I I Dal 75% al 100%
I I I I:I Dal 50% al 75%
I I I:I D Dal 25% al 50%
I |:| I:I I:I Dal 0% al 25%
pogn CPatiora,
I I I:I |:| Probabile
Tt malfunzionamento
|:| |:| I I della batteria.
015658
NOTA:

« Il valore indicato potrebbe variare leggermente dalla
capacita effettiva in base alle condizioni di utilizzo e
alla temperatura ambientale.

Sistema di protezione dell’utensile e della
batteria

L'utensile & dotato di un sistema di protezione dell'utensile
e della batteria. Questo sistema interrompe
automaticamente I'alimentazione del motore per
prolungare la durata dell'utensile e della batteria.
L'utensile si spegne automaticamente durante I'uso se
I'utensile stesso o la batteria si trovano in una delle
seguenti condizioni. In presenza di alcune condizioni, gli
indicatori si accendono.

Protezione dal sovraccarico

[ : acceso | []: spento | 7] : lampeggiante

015586

Se & sovraccaricato da erbacce impigliate o altri detriti,
I'utensile si ferma automaticamente e tutti gli indicatori di
velocita lampeggiano. In questa situazione, spegnere
I'utensile e interrompere I'operazione che ha provocato il
sovraccarico dell’'utensile. Successivamente, accendere
nuovamente l'utensile per riavviarlo.

Protezione dal surriscaldamento dell’utensile

[ : acceso | []: spento | 7] : lampeggiante
=
-
015585

Quando si surriscalda, I'utensile si spegne
automaticamente e tutti gli indicatori di velocita e
l'indicatore della batteria lampeggiano per 60 secondi
circa. In questa situazione, lasciare raffreddare I'utensile
prima di riaccenderlo.

Protezione dal sovrascaricamento

Quando la capacita della batteria si riduce, I'utensile si
arresta automaticamente. Se I'utensile non funziona
nonostante I'azionamento degli interruttori, rimuovere le
batterie dall’'utensile e ricaricarle.

Indicazione della capacita residua della
batteria (Fig. 7)

Premere il pulsante di controllo per fare in modo che gli
indicatori delle batterie mostrino la capacita residua delle
batterie. Gli indicatori delle batterie corrispondono a
ciascuna batteria.

Indicazione della capacita residua delle batterie

Stato dell'indicatore della batteria Capacita
residua della

batteria

D:acceso D:spento D:Iampeggiante

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Caricare la
batteria

015452

Azionamento dell’interruttore di
accensione

/\ AVVERTENZA:

+ Prima di inserire la batteria nell’utensile,
controllare se I'interruttore di accensione funziona
correttamente e ritorna in posizione “OFF” una
volta rilasciato. L'utilizzo di un utensile con un
interruttore malfunzionante pud causare perdita di
controllo e infortuni gravi.

Tenere premuto il pulsante di accensione principale per

qualche secondo per accendere l'utensile. (Fig. 8)
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Per spegnere I'utensile, tenere premuto nuovamente il
pulsante di accensione principale.

La sicura di accensione consente di evitare I'azionamento
involontario dell'interruttore di accensione.

Per avviare I'utensile, afferrare il punto di presa destro
(rilasciando cosi la sicura di accensione) e tirare
l'interruttore di accensione. Per fermare I'utensile,
rilasciare l'interruttore di accensione. (Fig. 9)

NOTA:
» L'utensile si spegne automaticamente se viene lasciato
inattivo per un minuto.

Regolazione della velocita (Fig. 10)

E possibile regolare la velocita dell’utensile utilizzando il
pulsante di accensione principale.

Ogni volta che si tocca il pulsante di accensione
principale, uno degli indicatori di velocita si illumina, nel
seguente ordine: Tartaruga (<=), centrale, Coniglio ().
<> corrisponde a bassa velocita e € ad alta velocita,
mentre l'indicatore centrale corrisponde a velocita media.

Pulsante di inversione per la rimozione
dei detriti

/\ AVVERTENZA:

« Spegnere l'utensile ed estrarre la batteria prima di
rimuovere le erbacce impigliate o i detriti che la
funzione di rotazione inversa non é in grado di
rimuovere. Se 'utensile non & spento e privo di
batteria, potrebbero verificarsi gravi infortuni dovuti a
un avviamento accidentale.

Questo utensile & dotato di un pulsante di inversione per

modificare la direzione di rotazione. L'inversione della

rotazione ¢ utilizzabile solamente per rimuovere le

erbacce e i detriti impigliati nell’'utensile. (Fig. 11)

Per invertire la rotazione, toccare il pulsante di inversione

e tirare l'interruttore quando la testina dell’utensile si

ferma. La spia di alimentazione inizia a lampeggiare e la

testina dell’'utensile ruota in direzione inversa quando si
tira I'interruttore di accensione.

Per tornare alla rotazione normale, rilasciare I'interruttore

e attendere che la testina dell’'utensile si fermi.

NOTA:

» Durante la rotazione inversa, I'utensile viene azionato
solo per un breve periodo di tempo, quindi si ferma
automaticamente.

« Una volta fermo, la rotazione riprende nella direzione
normale al successivo avviamento dell’utensile.

« Toccando il pulsante di inversione mentre la testina
dell'utensile & ancora in rotazione, l'utensile si ferma e
si predispone per la rotazione inversa.

Testina di taglio in nylon (accessorio
opzionale)

AVVISO:

» L’avanzamento con battitura non funziona
correttamente se la testina non ¢ in rotazione.

La testina di taglio in nylon € una testina tagliabordi a

doppio filo munita di un meccanismo di avanzamento del

filo a battitura.
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Per provocare la fuoriuscita del filo in nylon, la testina di
taglio deve essere battuta sul terreno durante la
rotazione. (Fig. 12)

NOTA:

Se non si riesce ad estrarre il filo di nylon battendo la
testina, riavvolgere o sostituire il filo seguendo le
procedure descritte in “Manutenzione”.

MONTAGGIO

/\ AVVERTENZA:

« Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento,
verificare sempre che I'utensile sia spento e che la
batteria sia stata rimossa. Se 'utensile non & spento
e privo di batteria, potrebbero verificarsi gravi infortuni
dovuti a un avviamento accidentale.

* Non avviare l'utensile se questo non é stato
interamente montato. L'uso dell’'utensile parzialmente
montato potrebbe causare gravi lesioni personali
dovute a un avviamento accidentale.

Installazione dell’impugnatura

Inserire I'albero dell'impugnatura nel punto di presa.
Allineare il foro della vite nel punto di presa con quello
nell'albero. Serrare saldamente la vite. (Fig. 13)
Posizionare I'impugnatura tra il morsetto e il supporto
relativi.

Regolare 'impugnatura a un’angolazione che consenta
una posizione di lavoro comoda, quindi serrare
saldamente la manopola con le mani. (Fig. 14)

Montaggio della protezione

/\ AVVERTENZA:

* Non utilizzare I'utensile se la protezione mostrata
nella figura non ¢ installata. La mancata osservanza
di questa precauzione pud provocare gravi danni alla
persona.

« Utilizzare sempre I'utensile con la combinazione dei
dispositivi di sicurezza approvata. In caso contrario, il
contatto con I'utensile di taglio pud provocare gravi
lesioni personali.

« La combinazione consentita per I'utensile di taglio e la
protezione puo variare da Paese a Paese. Attenersi
alle normative della propria area geografica.

Per lama in metallo (Fig. 15 e 16)
Per testina di taglio in nylon o lama in plastica

/\ ATTENZIONE:

» Prestare attenzione a non ferirsi sulla lama che serve a
tagliare il filo di nylon quando si installa la testina di
taglio in nylon o la lama in plastica. (Fig. 17)

Allineare il morsetto sul tubo al dispositivo di protezione.

Serrarli con dei bulloni. (Fig. 18)

Installazione della lama in metallo
(accessorio opzionale)

/\ AVVERTENZA:

« Il diametro esterno della lama in metallo deve

essere di 230 mm. Non utilizzare alcuna lama che
superi i 230 mm di diametro esterno.



/\ ATTENZIONE:

+ Lalama in metallo deve essere ben affilata e priva di
incrinature o rotture. Affilare o sostituire la lama ogni tre
ore di utilizzo.

* Indossare sempre i guanti per maneggiare la lama in
metallo.

» Applicare sempre il coperchio della lama quando
I'utensile non € in uso e durante il trasporto.

« |l dado di serraggio della lama in metallo (con rondella
a molla) si usura nel corso del tempo. Se sulla rondella
a molla compaiono segni di usura o deformazione,
sostituire il dado. Rivolgersi al centro di assistenza
autorizzato di zona per ordinarlo.

+ Sostituire I'anello conico in caso di fratture o rotture
dovute all'attrito.

AVVISO:

* Usare solo lame in metallo originali Dolmar.

Per sostituire facilmente la lama in metallo, capovolgere
I'utensile.

Montare la lama in metallo sull’albero in modo che la
guida della rondella ricevente si inserisca nel foro
dell’asta nella lama in metallo. Installare la rondella del
morsetto e fissare la lama in metallo con il dado
esagonale con una coppia di serraggio da 13 a 23 Nm
tenendo ferma la rondella ricevente con la chiave
esagonale. (Fig. 19)

Per smontare la lama in metallo, inserire la chiave
esagonale attraverso il foro nel coperchio protettivo e
nella scatola degli ingranaggi. Ruotare la rondella
ricevente fino a che non rimanga bloccata con la chiave
esagonale. Allentare il dado esagonale (filetto sinistro)
con la chiave a bussola e rimuovere il dado, la rondella
del morsetto e la chiave esagonale. (Fig. 20)
Assicurarsi che la lama presenti il lato sinistro rivolto
verso l'alto. (Fig. 21)

Installazione della testina di taglio in
nylon o della lama in plastica (accessorio
opzionale)

/\ ATTENZIONE:

* Durante l'uso, se la testina di taglio in nylon o la
lama in plastica colpisce accidentalmente una
pietra o un oggetto duro, & opportuno spegnere
I'utensile e verificare la presenza di danni. Se la
testina di taglio in nylon o la lama in plastica
danneggiata, provvedere immediatamente alla sua
sostituzione. L'uso di un utensile di taglio danneggiato
puo causare gravi danni alla persona.

AVVISO:

» Usare solo testine di taglio in nylon e lame in plastica
originali Dolmar.

Per sostituire facilmente la testina di taglio in nylon,

capovolgere l'utensile.

Inserire la chiave esagonale nel foro sul corpo del motore

e ruotare la rondella ricevente con la chiave esagonale

fino a bloccarla. Posizionare la testina di taglio in nylon o

la lama in plastica direttamente sul perno filettato e

serrarla ruotando in senso antiorario. Rimuovere la chiave

esagonale.

Per rimuovere la testina di taglio in nylon o la lama in

plastica, ruotarla in senso orario tenendo ferma la

rondella ricevente con la chiave esagonale. (Fig. 22 e 23)

Alloggiamento della chiave esagonale
(Fig. 24)

Quando non & in uso, riporre la chiave esagonale come
mostrato nella figura, evitando cosi di perderla.

FUNZIONAMENTO

Uso corretto dell’utensile

/\ AVVERTENZA:

+ E fondamentale mantenere sempre il controllo
dell’utensile. Impedire che I'utensile venga deviato
verso 'operatore o chiunque si trovi nelle
vicinanze. |l mancato controllo dell’'utensile pud
causare lesioni gravi agli astanti e all'operatore.

Postura corretta

/\ AVVERTENZA:

« Tenere sempre saldamente entrambi i punti di
presa e posizionare I'utensile alla propria destra in
modo da avere sempre il manico dell’impugnatura
sinistra davanti al proprio corpo. Un corretto
posizionamento dell’'utensile consente il massimo
controllo e riduce il pericolo di gravi danni alla persona
causati dai contraccolpi.

Disporre la tracolla e agganciare saldamente l'utensile

alla propria destra in modo da avere sempre il manico

dell'impugnatura sinistra davanti a sé. (Fig. 25)

Fissaggio della tracolla

Indossare la tracolla sulla spalla sinistra. Assicurarsi che
la fibbia non possa essere tolta senza prima essere
slacciata. Agganciare I'utensile come mostrato nella
figura. (Fig. 26)

La fibbia € dotata di uno strumento per lo sgancio rapido.
Comprimere semplicemente i lati della fibbia per
sganciare I'utensile. (Fig. 27)

Regolazione della posizione della staffa e della
tracolla

Per cambiare la posizione della staffa, allentare la vite di
fissaggio sulla staffa con la chiave in dotazione, quindi
spostare la staffa e il cuscinetto. Il cuscinetto pud essere
spostato agevolmente con una torsione.

MANUTENZIONE

/\ AVVERTENZA:

« Prima di effettuare operazioni di ispezione o
manutenzione sull’'utensile, verificare sempre che
I'utensile sia spento e che la batteria sia stata
rimossa. Se 'utensile non & spento e privo di batteria,
potrebbero verificarsi gravi infortuni dovuti a un
avviamento accidentale.

AVVISO:
Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.

Sostituzione del filo in nylon

/\ AVVERTENZA:
« Assicurarsi che il coperchio della testina di taglio
in nylon sia fissato correttamente
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sull’alloggiamento, come descritto di seguito. II
mancato fissaggio del coperchio pu6 causare un
distacco della testina di taglio in nylon, con
conseguenti lesioni personali gravi.
Togliere il coperchio dall’alloggiamento, premendo i due
dispositivi di chiusura che si trovano sui due lati opposti
dell’alloggiamento. (Fig. 28)
Tagliare un filo in nylon a una lunghezza di 3-6 m. Piegare
il filo di taglio in due meta e lasciarne una piu lunga di 80-
100 mm rispetto all’altra. (Fig. 29)
Agganciare la meta del nuovo filo di nylon alla tacca posta
al centro della bobina tra i due canali forniti per il filo di
nylon.
Avvolgere saldamente entrambe le estremita intorno alla
bobina nella direzione sinistrorsa indicata sulla testina con
LH. (Fig. 30)
Avvolgere tutto il filo, tranne 100 mm, lasciando le
estremita temporaneamente agganciate alla tacca sul
fianco della bobina. (Fig. 31)
Montare la bobina sul coperchio in modo che le
scanalature e le sporgenze della bobina coincidano con
quelle sul coperchio. Sganciare quindi le estremita del filo
dalla loro posizione temporanea e passarle attraverso gli
occhielli, in modo che fuoriescano dal coperchio. (Fig. 32)
Allineare la sporgenza sul lato inferiore del coperchio con
le aperture degli occhielli. Spingere saldamente il
coperchio sull'alloggiamento per fissarlo. Assicurarsi che i
fermi di chiusura siano completamente inseriti nel
coperchio. (Fig. 33)

Sostituzione della lama per la lama in
plastica (Fig. 34)

Sostituire la lama quando appare usurata o rotta.

Per preservare la sicurezza e I'affidabilita del prodotto,
qualsiasi riparazione o intervento di manutenzione e
regolazione deve essere eseguito dai centri assistenza
autorizzati DOLMAR utilizzando sempre ricambi
DOLMAR.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere la riparazione, condurre
autonomamente un’ispezione. Se si individua un
problema non specificato nel manuale, non tentare di
smontare I'utensile. Rivolgersi invece ai centri di
assistenza autorizzati Dolmar, utilizzando per le
riparazioni sempre ricambi Dolmar.

50



Problema di funzionamento

Causa

Azione

Il motore non si avvia.

Le batterie non sono inserite.

Inserire le batterie.

Problema della batteria (sottotensione)

Ricaricare la batteria. Se la ricarica non &
efficace, sostituire la batteria.

Il sistema di trasmissione non funziona
correttamente.

Rivolgersi al centro assistenza autorizzato di
zona per la riparazione.

Il motore si spegne dopo poco
tempo.

La rotazione € invertita.

Cambiare la direzione di rotazione con
l'interruttore di inversione.

Illivello di carica della batteria & basso.

Ricaricare la batteria. Se la ricarica non &
efficace, sostituire la batteria.

Surriscaldamento.

Spegnere 'utensile e attendere che si
raffreddi.

Non viene raggiunto il regime
massimo del motore.

La batteria & inserita in modo scorretto.

Inserire la batteria seguendo le istruzioni
riportate nel presente manuale.

La batteria si sta esaurendo.

Ricaricare la batteria. Se la ricarica non &
efficace, sostituire la batteria.

Il sistema di trasmissione non funziona
correttamente.

Rivolgersi al centro assistenza autorizzato di
zona per la riparazione.

L'utensile di taglio non ruota:
arrestare immediatamente la
macchina!

Un corpo estraneo, ad esempio un
ramo, € incastrato tra la protezione e la
testina di taglio in nylon.

Rimuovere il corpo estraneo.

Il dado di serraggio della lama da taglio
¢ allentato.

Stringere correttamente il dado seguendo le
istruzioni del presente manuale.

La lama da taglio € piegata.

Sostituire la lama da taglio.

I sistema di trasmissione non funziona
correttamente.

Rivolgersi al centro assistenza autorizzato di
zona per la riparazione.

Vibrazione anomala: arrestare
immediatamente la macchina!

Un’estremita del filo in nylon si &
spezzata.

Battere la testina di taglio in nylon sul terreno
durante la rotazione per provocare
I'avanzamento del filo.

La lama da taglio & piegata, incrinata o
consumata.

Sostituire la lama da taglio.

Il dado di serraggio della lama da taglio
¢ allentato.

La lama da taglio non é fissata
correttamente.

Stringere correttamente il dado seguendo le
istruzioni del presente manuale.

Il sistema di trasmissione non funziona
correttamente.

Rivolgersi al centro assistenza autorizzato di
zona per la riparazione.

L'utensile di taglio e il motore
non si arrestano: Rimuovere
immediatamente la batteria!

Malfunzionamento elettrico o
elettronico.

Rimuovere la batteria e rivolgersi al centro di
assistenza autorizzato di zona per la
riparazione.

014837

ACCESSORI OPZIONALI :

/\ ATTENZIONE:

« Si consiglia I'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Dolmar descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per 'uso

dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

taglio

Montaggio del dispositivo di protezione per lama da

« Batteria e caricabatterie originali Makita/Dolmar

NOTA:

accessori, rivolgersi al centro assistenza Dolmar di zona.

* Lama da taglio

» Testina di taglio in nylon
 Filo in nylon (filo di taglio)
* Lama in plastica

* Montaggio del dispositivo di protezione per testina di

taglio in nylon

+ Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell’'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.
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NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht

1. Accu 13. Rode deel 26. Moer

2. Bevestigingsoog 14. Knop 27. Kom
(bevestigingspunt) 15. Indicatorlampjes 28. Klemring

3. Uit-vergrendeling 16. Testknop 29. Metalen snijblad

4. Aan-uitschakelaar 17. Accu-indicatorlampjes 30. Ontvangerring

5. Handvat 18. Meest effectieve maaigebied 31. Pijpsleutel

6. Beschermkap van snijgarnituur 19. Handgreep 32. Vastdraaien

7. Snijgarnituur 20. Schroef 33. Nylondraad-snijkop

8. Aan-uitlamp 21. Handgreepklem 34. Metalen bescherming

9. Draaisnelheid-indicatorlampjes 22. Klem 35. Plastic snijblad

10. Omkeerknop 23. Bout 36. Gesp

11. Aan-uitknop 24. Mesje 37. Haak

12. Schouderdraagstel 25. Inbussleutel 38. 80 tot 100 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Model AT-3723 U
Type handgreep Fietsstuurhandgreep
Onbelast toerental 3.500/5.300/6.500 min™'
Totale lengte (zonder snijgarnituur) 1.754 mm
Geschikt snijgarnituur " " . .
(afhankelijk van het land) Metalen snijblad Nylondraad-snijkop Plastic snijblad
Maaidiameter 230 mm 350 mm 255 mm
Nominale spanning 36 V gelijkstroom
AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
Standaardaccu AP'18§E{'§;&)§E%§'&:3815N/ BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B
Nettogewicht (incl. metalen snijblad) 4,7 kg 5,2 kg

« Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

« Specificaties en accu’s kunnen van land tot land verschillen.

« Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003

Geluid Gemiddeld . . .
N . Gemiddeld geluidsvermogenniveau .
geluidsdrukniveau Toepasselijke norm
Lpa (dB (A)) Lwa (dB (A)) Onzekerheid K (dB (A))
Metalen snijblad 75 86 0,4
Plastic snijblad 83 92,8 0,6 2000/14/EG
Nylondraad-snijkop 77 90 2,2

« Zelfs als het bovenvermelde geluidsdrukniveau 80 dB (A) of minder is, kan het niveau tijdens bedrijf hoger zijn dan
80 dB (A). Draag gehoorbescherming.

Trillingen Linkerhand Rechterhand Toepasselijke
a, (m/s?) | Onzekerheid K (m/s?) | a, (m/s?) | Onzekerheid K (m/s?) norm
Metalen snijblad =25 1,5 <25 1,5
Plastic snijblad =25 1,5 =25 1,5 EN786
Nylondraad-snijkop =25 1,5 =25 1,5
ENG901-1 « De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden

» De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten gebruikt voor een beoordeling vooraf van de

volgens de standaardtestmethode en kan worden blootstelling.

gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere

gereedschappen.

52



/N WAARSCHUWING:

» De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

« Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Symbolen END119-1
Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken.

Besteed bijzondere zorg en aandacht.
Lees de gebruiksaanwijzing.

Gevaar: wees bedacht op
weggeworpen voorwerpen.

D“"i ................... De afstand tussen het gereedschap en
omstanders moet minstens 15 meter te
zijn.

) O IR Houd omstanders uit de buurt.

W«ém»?ﬁ- ........... Blijf minstens 15 meter uit de buurt.

A ................... Voorkom terugslag.

‘% ................... Draag een veiligheidshelm,

veiligheidsbril en gehoorbescherming.
@ ................... Draag veiligheidshandschoenen.
@ ................... Draag stevige schoenen met

antislipzolen. Veiligheidsschoenen met
stalen neuzen worden aanbevolen.

@ ................... Stel het gereedschap niet bloot aan
vocht.
ﬁi ... Toegestaan maximumtoerental.

Toegestaan maximumtoerental.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap en accu’s
niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn inzake
oude elektrische en elektronische
apparaten, en inzake batterijen en
accu’s en oude batterijen en accu’s, en
de toepassing daarvan binnen de
nationale wetgeving, dienen elektrisch
gereedschap, accu’s en batterijen die
het einde van hun levensduur hebben
bereikt, gescheiden te worden

ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recyclebedrijf dat voldoet aan
de geldende milieu-eisen.

Alleen voor Europese landen ENH114-1
EU-verklaring van conformiteit
Makita verklaart dat de volgende machine(s):
Aanduiding van de machine:
Accustrimmer
Modelnr./Type: AT-3723 U
Technische gegevens: zie de tabel “TECHNISCHE
GEGEVENS".
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2000/14/EG, 2006/42/EG
Deze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN/ISO11806, EN60335, EN50636
Het technische bestand volgens 2006/42/EG is
verkrijgbaar bij:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgié

ENH115-1
De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door
Richtlijn 2000/14/EG was is Overeenstemming met
annex V.

Met metalen snijblad
Gemeten geluidsvermogenniveau 86 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau 86 dB (A)

Plastic snijblad
Gemeten geluidsvermogenniveau 92,8 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau 93 dB (A)

ENH115-1

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door
Richtlijn 2000/14/EG was is Overeenstemming met
annex VI.
Officiéle instantie:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraRe 2

90431 Nurnberg, Duitsland

Identificatienummer 0197

Met nylondraad-snijkop
Gemeten geluidsvermogenniveau 90 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgié

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES cesoes.

/\ WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
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Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

Gebruiksdoeleinden

1.

De accustrimmer/-bosmaaier/-graskantmaaier is
uitsluitend bedoeld voor het maaien van gras, onkruid,
struiken en ondergroei. Het mag niet worden gebruikt
voor enig ander doel, zoals randen bijwerken of
heggen snoeien, aangezien dit tot letsel kan leiden.

Algemene instructies

1.

~N

Laat in geen geval personen die deze
gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben, personen
(waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk,
zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan
kennis en ervaring voor het gebruik van dit
gereedschap. Kinderen dienen onder toezicht te staan
om ervoor te zorgen dat zij niet met het gereedschap
spelen.

Lees alvorens het gereedschap te starten deze
gebruiksaanwijzing om u bekend te maken met de
juiste manier van omgaan met het gereedschap.
Leen het gereedschap niet uit aan een persoon met
onvoldoende ervaring met of kennis van het omgaan
met een bosmaaier of graskantmaaier.

Wanneer u het gereedschap uitleent, geeft u altijd
deze gebruiksaanwijzing erbij.

Hanteer het gereedschap met de hoogstmogelijke
zorg en aandacht.

Gebruik het gereedschap nooit na het gebruik van
alcohol of drugs, of wanneer u zich moe of ziek voelt.
Probeer nooit het gereedschap te wijzigen.

Houd u aan de regelgeving zoals die in uw land geldt
voor het hanteren van bosmaaiers en
graskantmaaiers.

Persoonlijke-veiligheidsuitrusting (zie
afb. 1)

1.

Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en
veiligheidshandschoenen om uzelf te beschermen
tegen rondvliegend afval en vallende voorwerpen.
Draag gehoorbescherming, zoals oorbeschermers,
om gehoorschade te voorkomen.

Draag geschikte kleding en schoenen waarmee veilig
kan worden gewerkt, zoals een werkoverall en stevige
schoenen met antislipzolen. Draag geen losse kleding
of sieraden. Loshangende kleding, sieraden en lang
haar kunnen verstrikt raken in bewegende delen.
Trek veiligheidshandschoenen aan voordat u het
snijblad aanraakt. Een snijblad kan flinke snijwonden
veroorzaken in blote handen.

Velllgheld op de werkplek
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Bedien het gereedschap alleen bij goed zicht en
daglicht. Bedien het gereedschap niet in het donker of
in mist.

Bedien het gereedschap niet in een omgeving met
explosiegevaar, zoals een omgeving met explosieve
vloeistoffen, gassen of stof. Het gereedschap
produceert vonken die de dampen of het stof kunnen
ontsteken.

Tijdens gebruik mag u nooit op een instabiele of
gladde ondergrond of op een steile helling staan. Let
in de winter op ijs en sneeuw, en zorg er altijd voor dat
u stevig staat.

Houd tijdens gebruik omstanders en dieren ten minste
15 meter uit de buurt van het gereedschap. Schakel
het gereedschap uit zodra iemand dichterbij komt.
Bedien het gereedschap nooit in de buurt van andere
personen, met name kinderen.

Onderzoek het werkgebied op stenen en andere
massieve voorwerpen voordat u met de
werkzaamheden begint. Deze kunnen worden
opgeworpen of terugslag veroorzaken en leden tot
ernstig letsel en/of materiéle schade.

/N\ WAARSCHUWING: Het gebruik van dit
gereedschap kan stof opwerpen waarin chemische
bestanddelen kunnen zitten die ziekten aan de
luchtwegen of andere ziekten kunnen veroorzaken.
Enkele voorbeelden van deze chemische
bestanddelen zijn verbindingen die gevonden worden
in pesticiden, insecticiden, meststoffen en herbiciden.
Het risico van deze blootstellingen varieert en hangt af
van hoe vaak u dit soort werkzaamheden uitvoert. Om
blootstelling aan deze chemische bestanddelen te
verminderen, moeten de werkzaamheden uitgevoerd
worden in een goed geventileerde werkomgeving en
gebruikmakend van goedgekeurd beschermende
hulpmiddelen, zoals stofmaskers die ontworpen zijn
om microscopisch kleine deeltjes te filteren.

Elektrische veiligheid en accu

1.

Stel het gereedschap niet bloot aan regen of natte
omstandigheden. Als water binnendringt in het
gereedschap, wordt de kans op een elektrische schok
groter.

Gebruik het gereedschap niet als het niet kan worden
in- en uitgeschakeld met de aan-uitschakelaar. leder
gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden
bediend is gevaarlijk en moet eerst worden
gerepareerd.

Voorkom onbedoeld starten. Controleer dat de
schakelaar in de uit-stand staat alvorens de accu aan
te brengen, het gereedschap op te pakken of te
dragen. Door het gereedschap te dragen met uw
vinger op de schakelaar, of door het gereedschap op
een voeding aan te sluiten terwijl de schakelaar aan
staat, neemt de kans op ongevallen sterk toe.

Laad alleen op met de acculader aanbevolen door de
fabrikant. Een acculader die geschikt is voor een
bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren indien
gebruikt met een ander type accu.

Gebruik het gereedschap uitsluitend met de daarvoor
bestemde accu. Als u een andere accu erin gebruikt,
kan dit leiden tot persoonlijk letsel of brand.

Als de accu niet wordt gebruikt, houdt u deze uit de
buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips,
muntgeld, sleutels, schroeven en andere kleine
metalen voorwerpen die een kortsluiting kunnen
veroorzaken tussen de accupolen. Kortsluiting tussen
de accupolen kan leiden tot brandwonden of brand.
Onder zware gebruiksomstandigheden kan vloeistof
uit de accu komen. Voorkom aanraking. Als u deze
vloeistof per ongeluk aanraakt, wast u dit goed af met
water. Als de vloeistof in uw ogen komt, raadpleegt u



In
1.

2.

3.

een arts. Vloeistof uit de accu kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.

gebruik nemen

Alvorens het gereedschap te monteren of af te stellen,
verwijdert u de accu.

Trek veiligheidshandschoenen aan voordat u het
snijblad hanteert.

Voordat u de accu aanbrengt, inspecteert u het
gereedschap op beschadigingen, losse bouten en
moeren, en verkeerde montage. Slijp het snijblad als
het bot is. Als het snijblad verbogen of beschadigd is,
vervangt u hem. Controleer of alle bedieningshendels
en -schakelaars gemakkelijk kunnen worden bediend.
Maak de handgrepen schoon en droog.

Probeer nooit het gereedschap in te schakelen als het
beschadigd is of nog niet volledig gemonteerd is. Als u
zich hier niet aan houdt, kan ernstig letsel ontstaan.
Stel het schouderdraagstel en de handgreep af op de
lichaamsgrootte van de gebruiker.

Wanneer u een accu aanbrengt, controleert u of het
snijgarnituur uw lichaam en andere voorwerpen, zoals
de grond, niet raakt. Dit kan bij het inschakelen gaan
draaien en persoonlijk letsel, schade aan het
gereedschap en/of materiéle schade veroorzaken.
Verwijder alle verstelsleutels, -tangen en schede
voordat u het gereedschap inschakelt. Een accessoire
dat nog aan een draaiend deel van het gereedschap
vastzit, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Bediening

1.

2.

In geval van nood schakelt u het gereedschap
onmiddellijk uit.

Als u tijdens gebruik een ongebruikelijke situatie
opmerkt (bijv. geluid, trillingen), schakelt u het
gereedschap uit en verwijdert u de accu. Gebruik het
gereedschap niet meer totdat de oorzaak is
opgespoord en verholpen.

Het snijgarnituur blijft nog een korte tijd draaien nadat
het gereedschap is uitgeschakeld. Raak het
snijgarnituur niet onmiddellijk aan.

Gebruik tijdens het werk het schouderdraagstel. Houd
het gereedschap stevig tegen uw rechterzij.

Reik niet te ver. Zorg altijd voor een stevige stand en
goede lichaamsbalans. Kijk uit voor verborgen
obstakels, zoals boomstronken, boomwortels en
greppels, om te voorkomen dat u valt.

Zorg er op een helling altijd voor dat u stevig staat.
Loop rustig, nooit te snel.

Werk nooit op een ladder of in een boom om te
voorkomen dat u de controle over het gereedschap
verliest.

Nadat hard tegen het gereedschap is gestoten of het
is gevallen, controleert u de conditie van het
gereedschap voordat u de werkzaamheden hervat.
Controleer de bedieningselementen en
veiligheidsvoorzieningen op een juiste werking. Als
enige beschadiging zichtbaar is of u twijfelt, vraagt u
ons erkende servicecentrum om inspectie en
reparatie.

. Raak het tandwielhuis niet aan. Het tandwielhuis

wordt tijdens gebruik erg warm.

. Neem een pauze om te voorkomen dat u door

vermoeidheid de controle over het gereedschap

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

verliest. Wij adviseren u ieder uur 10 tot 20 minuten te
rusten.

Wanneer u het gereedschap achterlaat, al is het maar
even, verwijdert u altijd de accu. Een onbeheerd
gereedschap met een aangebrachte accu kan door
onbevoegden worden gebruikt en tot een ernstig
ongeval leiden.

Als gras of takken bekneld raken tussen het
snijgarnituur en de beschermkap, schakelt u altijd het
gereedschap uit en verwijdert u de accu voordat u ze
verwijdert. Als u dat niet doet, kan het snijgarnituur
gaan ronddraaien en ernstig letsel veroorzaken.
Raak nooit gevaarlijke, bewegende delen aan voordat
het gereedschap is losgekoppeld van de elektrische
voeding, en de gevaarlijke, bewegende delen volledig
tot stilstand zijn gekomen.

Als het snijgarnituur een steen of ander hard voorwerp
raakt, schakelt u het gereedschap onmiddellijk uit.
Verwijder daarna de accu en inspecteer het
snijgarnituur.

Controleer het snijgarnituur tijdens bedrijf veelvuldig
op barsten of beschadigingen. Voordat u inspecteert,
verwijdert u de accu en wacht u tot het snijgarnituur
volledig tot stilstand is gekomen. Vervang een
beschadigd snijgarnituur onmiddellijk, ook wanneer
het slechts oppervlakkige barsten vertoont.

Werk nooit boven heuphoogte.

Nadat u het gereedschap hebt ingeschakeld, wacht u
tot het snijgarnituur een constant toerental heeft
bereikt alvorens het maaien te starten.

Bij gebruik van een metalen snijblad, zwaait u het
gereedschap gelijkmatig in halve cirkels van rechts
naar links, zoals een zeis wordt gebruikt.

Houd het gereedschap alleen vast bij het geisoleerde
oppervlak omdat het snijblad met verborgen
bedrading in aanraking kunnen komen. Wanneer de
snijbladen in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geisoleerde metalen
delen van het gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.

Snijgarnituur

1.

Gebruik een geschikt snijgarnituur voor de geplande

werkzaamheden.

— Nylondraad-snijkoppen (graskantmaaikoppen) zijn
geschikt voor het maaien van gazongras.

— Metalen snijbladen zijn geschikt voor het maaien
van onkruid, hoog gras, struiken, heesters,
kreupelhout, ondergroei, enz.

— Gebruik nooit andere snijbladen, waaronder
metalen meerdelige kettingen en viegelmessen. Dit
kan leiden tot ernstig letsel.

Gebruik altijd de beschermkap van het snijgarnituur

die geschikt is voor het snijgarnituur dat u gebruikt.

Bij gebruik van een metalen snijblad voorkomt u dat

terugslag kan optreden en bent u altijd voorbereid op

per ongeluk optredende terugslag. Raadpleeg het
hoofdstuk “Terugslag”.

Wanneer u het gereedschap niet gebruikt, bevestigt u

de schede op het snijblad. Verwijder de schede véor

gebruik.
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Terugslag (stoot van het snijblad)

1. Terugslag (stoot van het snijblad) is een plotselinge
reactie op een klemzittend of vastgelopen snijblad.
Zodra dit optreed wordt het gereedschap met grote
kracht zijwaarts of in de richting van de gebruiker
geworpen en kan het ernstig letsel veroorzaken.

2. Terugslag treedt met name op wanneer u met het
snijbladsegment tussen 12 en 2 uur tegen een hard
voorwerp, struiken en takken met een diameter van
3 cm of meer komt (zie afb. 2).

3. Om terugslag te voorkomen: (zie afb. 3)

— gebruikt u het snijbladsegment tussen 8 en 11 uur;

— gebruikt u nooit het snijbladsegment tussen 12 en
2 uur;

— gebruikt u nooit het snijbladsegment tussen 11 en
12 uur en tussen 2 en 5 uur, behalve indien de
gebruiker goed opgeleid en erg ervaren is en dit op
zijn/haar eigen verantwoordelijkheid doet;

— gebruikt u het snijblad nooit dichtbij harde
voorwerpen, zoals afrasteringen, muren,
boomstammen en stenen, en

— houdt u het snijblad nooit verticaal voor
werkzaamheden zoals het maaien van graskanten
of snoeien van heggen.

Trillingen

1. Personen met een slechte bloedsomloop die worden
blootgesteld aan sterke trillingen, kunnen
verwondingen aan bloedvaten of het zenuwstelsel
oplopen. Trillingen kunnen de volgende symptomen
veroorzaken in de vingers, handen of polsen: “slapen”
(ongevoeligheid), tintelingen, pijn, stekend gevoel,
veranderen van huidskleur of van de huid. Als een van
deze symptomen zich voordoet, raadpleegt u uw
huisarts!

2. Om de kans op deze “witte-vingerziekte” te verkleinen,
houdt u uw handen warm tijJdens het werk en
onderhoudt u het gereedschap en de accessoires
goed.

Vervoeren

1. Alvorens het gereedschap te vervoeren, schakelt u
het uit en verwijdert u de accu. Bevestig de schede op
het snijblad.

2. Wanneer u het gereedschap vervoert, draagt u het
horizontaal door de schacht vast te pakken.

3. Wanneer u het gereedschap in een voertuig vervoert,
zet u het goed vast om te voorkomen dat het omvalt.
Als u dat niet doet, kan het gereedschap en andere
bagage beschadigd worden.

Onderhoud

1. Laat uw gereedschap onderhouden door ons erkende
servicecentrum dat altijd uitsluitend gebruikmaakt van
originele vervangingsonderdelen. Onjuiste reparatie
en slecht onderhoud kan de levensduur van het
gereedschap verkorten en de kans op ongevallen
vergroten.

2. Alvorens enige onderhouds-, reparatie- of
reinigingswerkzaamheden uit te voeren, schakelt u
het gereedschap altijd uit en verwijdert u de accu.

3. Draag altijd veiligheidshandschoenen wanneer u het
snijblad hanteert.
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4. Verwijder altijd stof en vuil vanaf het gereedschap.
Gebruik voor dit doel nooit benzine, wasbenzine,
thinner, alcohol, enz. Dit kan leiden tot verkleuren,
vervormen of barsten van de kunststofdelen.

Draai na ieder gebruik alle bouten en moeren vast.

6. Probeer geen onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uit te voeren die niet
worden beschreven in de gebruiksaanwijzing. Vraag
ons erkend servicecentrum om dergelijke
werkzaamheden uit te voeren.

7. Gebruik altijd uitsluitend onze originele
vervangingsonderdelen en accessoires. Als u
onderdelen of accessoire van derden gebruikt, kan het
gereedschap defect raken, eigendommen worden
beschadigd en/of ernstig letsel worden veroorzaakt.

8. Verzoek regelmatig ons erkend servicecentrum om
het gereedschap te inspecteren en onderhouden.

o

Opslag

1. Alvorens het gereedschap op te bergen, voert u alle
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit.
Verwijder de accu. Bevestig de schede op het
snijblad.

2. Berg het gereedschap op een droge en hoge of
afgesloten plaats op, buiten bereik van kinderen.

3. Laat het gereedschap nooit ergens tegenaan leunen,
zoals tegen een muur. Anders kan deze plotseling
omvallen en letsel veroorzaken.

EHBO

1. Zorg dat er altijd een EHBO-doos in de buurt is.
Vervang onmiddellijk elk item dat uit de EHBO-doos is
genomen.

2. Geef de volgende informatie wanneer u om hulp
vraagt:
— Plaats van het ongeval

Beschrijving van het ongeval

— Aantal gewonden

— Aard van de verwondingen

— Uw naam

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

/\ WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Eencoti-2

VOOR ACCU’S

1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.



Haal de accu niet uit elkaar.

Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,

stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan

dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.

4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.

5. Sluit de accu niet kort:

(1) Raak de accupolen niet aan met enig
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze
in aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge

stroomsterkte, oververhitting, mogelijke

brandwonden en zelfs een defect.

6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.

7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al
ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.

8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.

. Gebruik nooit een beschadigde accu.

10. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn
onderhevig aan de vereisten in de wetgeving
omtrent gevaarlijke stoffen.

Voor commercieel transport en dergelijke door derden

en transporteurs moeten speciale vereisten ten

aanzien van verpakking en etikettering worden
nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt

getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het

gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u

tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.

Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt

met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat

deze niet kan bewegen in de verpakking.

11. Neem de plaatselijke regelgeving met betrekking

tot het weggooien van de accu in acht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

& LET OP: Gebruik uitsluitend originele accu’s van
Makita/Dolmar.

Het gebruik van een andere accu dan een originele accu
van Makita/Dolmar, of van een gewijzigde accu, kan ertoe
leiden dat de accu barst en brand, persoonlijk letsel en
schade veroorzaakt. Bovendien vervalt dan de garantie
van Makita/Dolmar op het gereedschap en acculader van
Makita/Dolmar.

@ N

Tips voor een lange levensduur van de

accu

1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.

Laad nooit een volledig opgeladen accu op.

Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.

Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C tot 40 °C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.

Als de accu gedurende een lange tijd (meer dan
zes maanden) niet gebruikt, laadt u deze eerst op
alvorens deze te gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE
ONDERDELEN (zie afb. 4)

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

/\ WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en dat de accu is verwijderd voordat u de werking
van het gereedschap aanpast of controleert. Als het
gereedschap niet wordt uitgeschakeld en de accu niet
uit het gereedschap wordt verwijderd, kan dat na per
ongeluk inschakelen leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

De accu aanbrengen of verwijderen
/\ LET OP:

Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.

Houd het gereedschap en de accu stevig vast
tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu.
Als u het gereedschap en de accu niet stevig
vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen en
beschadigd raken, of kan persoonlijk letsel worden
veroorzaakt.

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu
eraf (zie afb. 5).

Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot u een
klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.

A\ LET oP:

Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel
niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu
per ongeluk uit het gereedschap vallen en letsel
veroorzaken bij u of anderen in uw omgeving.

Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet
gemakkelijk erin kan worden geschoven, wordt deze
niet goed aangebracht.

OPMERKING:

Het gereedschap werkt niet als slechts één accu is
aangebracht.

Aanduiding van de resterende acculading
(Alleen voor accu's met een “B” aan het einde van het
modelnummer.) (zie afb. 6)

Druk op de testknop op de accu om de resterende
accucapaciteit af te lezen. De indicatorlampjes branden
gedurende enkele seconden.
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Indicatorlampjes

Resterende
|:| n acculading
Brandt Uit Knippert

75% tot 100%

I I I |:| 50% tot 75%
I I |:| D 25% tot 50%
I |:| |:| |:| 0% tot 25%

A

Laad de accu op.

Erkan een storing
in de accu zijn
opgetreden.

0
olnl 1

015658

OPMERKING:

» Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de
aangegeven acculading verschilt van de werkelijke
acculading.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem
Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt
automatisch de voeding naar de motor uit om de

levensduur van het gereedschap en de accu te verlengen.

Het gereedschap zal tijdens gebruik automatisch stoppen
wanneer het gereedschap of de accu zich in een van de
volgende omstandigheden bevindt: Onder bepaalde
omstandigheden gaan de indicatorlampjes branden.

Overbelastingsbeveiliging

Oververhittingsbeveiliging voor het gereedschap

[ : Aan | J: Uit | 7] : Knippert

015585

Wanneer het gereedschap oververhit is, stopt het
gereedschap automatisch en knipperen alle
draaisnelheid-indicatorlampjes en het accu-
indicatorlampje gedurende ongeveer 60 seconden. In die
situatie laat u het gereedschap eerst afkoelen voordat u
het gereedschap opnieuw inschakelt.

Beveiliging tegen te ver ontladen

Als de acculading laag is, stopt het gereedschap
automatisch. Als het gereedschap niet werkt, ook niet
wanneer de schakelaars worden bediend, verwijdert u de
accu’s vanaf het gereedschap en laadt u de accu’s op.

Accu-indicatorlampjes voor resterende

acculading (zie afb. 7)

Druk op de testknop zodat de accu-indicatorlampjes de
resterende acculading aangeven. De accu-
indicatorlampjes geven per accu de resterende
acculading aan.

Accu-indicatorlampjes voor resterende acculading

Toestand van accu-indicatorlampjes Resterende

[: Aan | [J: it ‘D:Knippert acculading

50% tot 100%

[: Aan | [: Uit | 71: Knippert

20% tot 50%

015586

Als het gereedschap overbelast wordt door verstrikt
geraakte onkruiden of ander afval, stopt het gereedschap
automatisch en knipperen de draaisnelheid-
indicatorlampjes. Schakel in die situatie het gereedschap
uit en stop het gebruik dat ertoe leidde dat het
gereedschap overbelast werd. Schakel daarna het
gereedschap in om het weer te starten.
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0% tot 20%

Laad de accu
op.

015452

In- en uitschakelen

/\ WAARSCHUWING:

+ Controleer altijd, voordat u de accu in het
gereedschap steekt, of de aan-uitschakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de
uit-stand nadat deze is losgelaten. Het gebruik van
gereedschap met een schakelaar die niet goed werkt,
kan leiden tot verlies van controle en ernstig
persoonlijk letsel.




Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt om het
gereedschap uit te schakelen (zie afb. 8).

Om het gereedschap uit te schakelen, houdt u de aan-
uitknop nogmaals ingedrukt.

Om te voorkomen dat de aan-uitschakelaar per ongeluk
wordt bediend, is een uit-vergrendeling aangebracht.
Om het gereedschap te starten, pakt u het rechterhandvat
vast (de uit-vergrendeling wordt door het vastpakken
ontgrendeld) en knijpt u de aan-uitschakelaar in. Om het
gereedschap te stoppen, laat u de aan-uitschakelaar los
(zie afb. 9).

OPMERKING:
* Het gereedschap wordt automatisch uitgeschakeld
nadat het gereedschap één minuut niet is bediend.

De draaisnelheid instellen (zie afb. 10)

U kunt de draaisnelheid van het gereedschap instellen
door kort op de aan-uitknop te drukken.

Elke keer wanneer u op de aan-uitknop drukt, gaat een
van de draaisnelheid-indicatorlampjes branden in de
volgorde Schildpad (<= ), middelste indicatorlampje, Haas
(@)

<> staat voor een lage draaisnelheid en € staat voor
een hoge draaisnelheid, en het middelste indicatorlampje
staat voor een gemiddelde draaisnelheid.

Omkeerknop voor verwijderen van vuil

/N\ WAARSCHUWING:

» Schakel het gereedschap uit en verwijder de accu
voordat u verstrikte geraakt onkruid of vuil
verwijderd dat niet kon worden verwijderd met de
functie voor omgekeerde draairichting. Als het
gereedschap niet wordt uitgeschakeld en de accu niet
uit het gereedschap wordt verwijderd, kan dat na per
ongeluk inschakelen leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

Dit gereedschap is uitgerust met een omkeerknop

waarmee u de draairichting kunt omkeren. Deze is

uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van onkruid en
vuil dat verstrikt is geraakt in het gereedschap (zie

afb. 11).

Om de draairichting om te keren, drukt u kort op de

omkeerknop en knijpt u de aan-uitschakelaar in nadat de

snijkop van het gereedschap tot stilstand is gekomen. De
aan-uitlamp begint te knipperen en wanneer u nu de aan-
uitschakelaar inknijpt, draait de snijkop van het
gereedschap in omgekeerde richting.

Om terug te keren naar de normale draairichting, laat u de

aan-uitschakelaar los en wacht u tot de snijkop van het

gereedschap tot stilstand is gekomen.

OPMERKING:

« Tijdens draaien in de omgekeerde richting werkt het
gereedschap slechts een korte tijd, waarna het
automatisch tot stilstand komt.

« Nadat het gereedschap tot stilstand is gekomen en u
het gereedschap weer start, keert het terug naar de
normale draairichting.

« Als u kort op de omkeerknop drukt terwijl de snijkop
van het gereedschap nog draait, komt het gereedschap
tot stilstand en is het klaar om in omgekeerde
draairichting te worden gebruikt.

Nylondraad-snijkop (optioneel
accessoire)

KENNISGEVING:

* Het aanvoeren van nylondraad zal niet goed werken
wanneer de snijkop niet draait.

De nylondraad-snijkop is een dubbele-draadkop uitgerust

met een stoot-aanvoermechanisme.

Om ervoor te zorgen dat de nylondraad aangevoerd

wordt, moet de snijkop op de grond gestoten worden

terwijl deze ronddraait (zie afb. 12).

OPMERKING:

Als de nylondraad niet automatisch wordt aangevoerd
wanneer de snijkop op de grond wordt gestoten, volgt u
de procedures die zijn beschreven onder “Onderhoud” om
de nylondraad opnieuw op te wikkelen of te vervangen.

DE ONDERDELEN MONTEREN

/\ WAARSCHUWING:

« Controleer altijd of het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu is verwijderd alvorens
enige werkzaamheden aan het gereedschap te
verrichten. Als het gereedschap niet wordt
uitgeschakeld en de accu niet uit het gereedschap
wordt verwijderd, kan dat na per ongeluk inschakelen
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

« Start het gereedschap nooit voordat het op de
juiste wijze is gemonteerd. Door het gereedschap in
een gedeeltelijk gemonteerde toestand te laten
werken, kan dat na per ongeluk inschakelen leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

De handgreep monteren

Schuif het handvat over het uiteinde van de
fietsstuurhandgreep. Lijn het schroefgat in het handvat uit
met het schroefgat in de fietsstuurhandgreep. Draai de
schroef stevig aan (zie afb. 13).

Plaats de handgreep tussen de handgreepklem en de
handgreepbevestiging.

Stel de handgreep af onder een hoek die u een
comfortabele werkhouding biedt en zet deze daarna vast
door de knop met de hand vast te draaien (zie afb. 14).

De beschermkap aanbrengen

/N\ WAARSCHUWING:

* Gebruik het gereedschap nooit zonder dat de
beschermkap is aangebracht, zoals aangegeven in
de afbeelding. Als u zich hier niet aan houdt, kan
ernstig persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

* Gebruik het gereedschap altijd in combinatie met
goedgekeurde beschermende hulpmiddelen. Als u dat
niet doet, kan aanraking van een snijgarnituur leiden
tot ernstig letsel.

» De toegestane combinatie van snijgarnituur en
beschermkap kan van land tot land verschillen. Houd u
aan de plaatselijk geldende regelgeving.

Alleen voor metalen snijblad (zie afb. 15 en 16)
Voor nylondraad-snijkop of plastic snijblad

/\ LET oP:
* Wees voorzichtig u niet te snijden aan het mesje voor
het afsnijden van de nylondraad bij het aanbrengen
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van de nylondraad-snijkop of het plastic snijblad (zie
afb. 17).
Lijn de klem op de pijp uit met de beschermkap. Zet hem
vast met bouten (zie afb. 18).

Het metalen snijblad aanbrengen
(optioneel accessoire)

/\ WAARSCHUWING:

* De buitendiameter van het metalen snijblad moet
230 mm zijn. Gebruik nooit een snijblad met een
grotere buitendiameter dan 230 mm.

/\ LET oP:

« Het metalen snijblad moet goed geslepen zijn en vrij
zijn van barsten of breuken. Slijp of vervang het
metalen blad na elke drie uur gebruik.

« Draag altijd veiligheidshandschoenen wanneer u het
metalen snijblad hanteert.

« Bevestig altijd de schede over het snijblad wanneer
hert gereedschap niet in gebruik is of wordt vervoerd.

« De bevestigingsmoer van het metalen snijblad (met
veerring) verslijt na verloop van tijd. Als u slijtage of
vervorming van de veerring opmerkt, moet u de moer
vervangen. Vraag uw plaatselijk erkende
servicecentrum de onderdelen te bestellen.

* Vervang de kom als deze gebarsten of gebroken is als
gevolg van slijtage.

KENNISGEVING:

* Gebruik altijd een origineel metalen snijblad van
Dolmar.

Draai het gereedschap ondersteboven zodat u het

metalen snijblad gemakkelijk kunt vervangen.

Monteer het metalen snijblad op de schacht zodat de nok

op de ontvangerring past in de uitsparing in het asgat van

het metalen snijblad. Plaats de klemring en bevestig het

metalen snijblad met de zeskantmoer met een

aantrekkoppel van 13 tot 23 Nm terwijl u de ontvangerring

tegenhoudt met de inbussleutel (zie afb. 19).

Om het metalen snijblad te verwijderen, steekt u de

inbussleutel door de opening in het beschermkapdeksel

en het tandwielhuis. Draai met de inbussleutel de

ontvangerring tot deze wordt vergrendeld. Draai de

zeskantmoer (met linksdraaiend schroefdraad) los met de

dopsleutel en verwijder de moer, klemring en inbussleutel

(zie afb. 20).

Zorg ervoor dat het snijblad met de goede kant omhoog

wijst voor linksom draaien (zie afb. 21).

De nylondraad-snijkop of het plastic
snijblad (optioneel accessoire)
aanbrengen

/\ LET oP:

« Als de nylondraad-snijkop of het plastic snijblad
tijdens gebruik per ongeluk een steen of hard
voorwerp raakt, schakelt u het gereedschap uit en
controleert u op beschadigingen. Als de
nylondraad-snijkop of het plastic snijblad
beschadigd is, vervangt u hem onmiddellijk. Het
gebruik van een beschadigd snijgarnituur kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
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KENNISGEVING:

» Gebruik altijd een originele nylondraad-snijkop of het
plastic snijblad van Dolmar.

Draai het gereedschap ondersteboven zodat u de

nylondraad-snijkop gemakkelijk kunt vervangen.

Steek de inbussleutel in de opening in het motorhuis en

draai met de inbussleutel de ontvangerring tot deze wordt

vergrendeld. Breng de nylondraad-snijkop of het plastic

snijblad rechtstreeks aan op de as met schroefdraad en

bevestig hem door hem linksom te draaien. Haal de

inbussleutel eruit.

Om de nylondraad-snijkop of het plastic snijblad te

verwijderen, houdt u met de inbussleutel de ontvangerring

op zijn plaats en draait u hem tegelijkertijd rechtsom (zie

afb. 22 en 23).

Opbergplaats van de inbussleutel (zie
afb. 24)

Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, bergt u deze op
de plaats aangegeven in de afbeelding op, om te
voorkomen dat deze wordt verloren.

BEDIENING

Correct omgaan met het gereedschap

/N\ WAARSCHUWING:

* Let er goed op dat u op te allen tijde de controle
over het gereedschap behoudt. Zorg ervoor dat het
gereedschap zich niet in uw richting of in de
richting van iemand die in de buurt staat beweegt.
Als u de controle over het gereedschap verliest, kan
dat leiden tot ernstig letsel van de gebruiker en
omstanders.

Correcte lichaamshouding

/N\ WAARSCHUWING:

* Houd altijd beide handvaten stevig vast en plaats
het gereedschap aan de rechterkant van uw
lichaam zodat de linkerhelft van de
fietsstuurhandgreep zich recht voor uw lichaam
bevindt. Een correcte plaatsing van het gereedschap
geeft een maximale controle over het gereedschap en
verkleint de kans op ernstig persoonlijk letsel
veroorzaakt door terugslag.

Trek het schouderdraagstel aan en hang het gereedschap

stevig tegen uw rechterzijde zodat de linkerhelft van de

handgreep zich recht voor uw lichaam bevindt (zie

afb. 25).

Het schouderdraagstel bevestigen

Draag het schouderdraagstel op uw linkerschouder.
Controleer dat de gesp niet losgetrokken kan worden door
eraan te trekken. Hang het gereedschap aan het
schouderdraagstel, zoals afgebeeld (zie afb. 26).

De gesp is uitgerust met een snelontgrendeling. Knijp
eenvoudigweg in de zijkanten van de gesp om het
gereedschap los te maken (zie afb. 27).

De positie van het bevestigingsoog en het
schouderdraagstel veranderen

Om de positie van het bevestigingsoog te veranderen,
draait u de schroef van het bevestigingsoog los met
behulp van de bijgeleverde sleutel en verschuift u daarna



het bevestigingsoog en het kussen. Het kussen kan
gemakkelijk worden verschoven door het te verdraaien.

ONDERHOUD

/N\ WAARSCHUWING:

« Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u
een inspectie of onderhoud aan het gereedschap
uitvoert. Als het gereedschap niet wordt uitgeschakeld
en de accu niet uit het gereedschap wordt verwijderd,
kan dat na per ongeluk inschakelen leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.

KENNISGEVING:
Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

De nylondraad vervangen

/\ WAARSCHUWING:

« Controleer of het deksel van de nylondraad-snijkop
goed op de behuizing is bevestigd, zoals hieronder
beschreven. Als u het deksel niet stevig bevestigt, kan
de nylondraad-snijkop uit elkaar vliegen en ernstig
persoonlijk letsel veroorzaken.

Druk de twee vergrendelingen op tegenovergestelde

zijden van de behuizing in om het deksel eraf te halen (zie

afb. 28).

Snijd een nylondraad van 3 tot 6 meter lengte af. Vouw de

snijdraad in het midden dubbel waarbij de ene helft 80 tot

100 mm langer is dan de andere (zie afb. 29).

Haak het midden van de nieuwe nylondraad in de

inkeping in het midden van de draadspoel tussen de 2

kanalen waarin de nylondraad moet worden opgewikkeld.

Wikkel beide uiteinden stevig op de draadspoel in de

richting aangegeven op de snijkop met LH voor

linkerwikkelrichting (zie afb. 30).

Wikkel op 100 mm na de volledige lengte van de

nylondraad op de draadspoel, en haak de uiteinden

tijdelijk in de inkeping in de zijkant van de draadspoel (zie

afb. 31).

Plaats de draadspoel op het deksel zodat de groeven en

uitsteeksels op de spoel overeenkomen met die op het

deksel. Maak nu de uiteinden van de nylondraad los uit
hun tijdelijke positie en voer de nylondraden door de

oogjes zodat ze uit het deksel steken (zie afb. 32).

Lijn het uitsteeksel op de onderkant van het deksel uit met

de sleuven van de oogjes. Druk daarna het deksel stevig

op de behuizing zodat hij wordt vergrendeld. Controleer of
de vergrendelnokken zich volledig spreiden in het deksel

(zie afb. 33).

Het plastic snijblad vervangen (zie
afb. 34)

Vervang het snijblad wanneer het versleten of gebroken
is.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend DOLMAR-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele DOLMAR-
vervangingsonderdelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Alvorens om reparatie te verzoeken, voert u eerst zelf een
inspectie uit. Als u een probleem ondervindt dat niet in
deze handleiding wordt beschreven, mag u niet proberen
het gereedschap uit elkaar te halen. Vraag in plaats
daarvan een erkend Dolmar-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Dolmar-
vervangingsonderdelen, het gereedschap te repareren.
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Toestand tijdens defect Oorzaak

Handeling

De accu’s zijn niet aangebracht.

Breng de accu’s aan.

Motor loopt niet. spanning).

Probleem met de accu (lage

Laad de accu op. Als het opladen niet helpt,
vervangt u de accu.

De aandrijving werkt niet goed.

Vraag uw plaatselijke, erkende
servicecentrum het gereedschap te
repareren.

De draairichting is omgekeerd.

Verander de draairichting met de
omkeerschakelaar.

De motor stopt na kort te

hebben gedraaid. De accu is bijna leeg.

Laad de accu op. Als het opladen niet helpt,
vervangt u de accu.

Oververhitting.

Stop het gebruik van het gereedschap en laat
het afkoelen.

De accu is niet goed aangebracht.

Breng de accu aan zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.

Het gereedschap bereikt het
maximale toerental niet.

Het accuvermogen neemt af.

Laad de accu op. Als het opladen niet helpt,
vervangt u de accu.

De aandrijving werkt niet goed.

Vraag uw plaatselijke, erkende
servicecentrum het gereedschap te
repareren.

snijkop.

Een vreemd voorwerp, zoals een tak,
zit vastgeklemd tussen de
beschermkap en de nylondraad-

Verwijder het vreemde voorwerp.

Het snijgarnituur draait niet

rond: stop het gereedschap Zit los.

De bevestigingsmoer van het snijblad

Draai de moer goed vast, zoals beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.

onmiddellijk! — -
Het snijblad is verbogen.

Vervang het snijblad.

De aandrijving werkt niet goed.

Vraag uw plaatselijke, erkende
servicecentrum het gereedschap te
repareren.

afgebroken.

Eén uiteinde van de nylondraad is

Stoot de nylondraad-snijkop tegen de grond
terwijl deze draait zodat nieuwe nylondraad
wordt aangevoerd.

versleten.

Het snijblad is verbogen, gebarsten of

Vervang het snijblad.

Abnormale trillingen: stop het

; o
gereedschap onmiddellijk! Zit Ios.

De bevestigingsmoer van het snijblad

Draai de moer goed vast, zoals beschreven in

Het snijblad is niet goed bevestigd.

deze gebruiksaanwijzing.

De aandrijving werkt niet goed.

Vraag uw plaatselijke, erkende
servicecentrum het gereedschap te
repareren.

Het snijgarnituur en de motor
kunnen niet stoppen: verwijder

Elektrische of elektronische storing.

Verwijder de accu en vraag uw plaatselijk
erkende servicecentrum het gereedschap te

de accu onmiddellijk! repareren.
014837
VERKRIJGBARE ACCESSOIRES * Snijblad )

* Nylondraad-snijkop
/\LET OP: « Nylondraad (snijdraad)

» Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Dolmar-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze

accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw

plaatselijke Dolmar-servicecentrum.
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» Plastic snijblad

« Beschermkap voor nylondraad-snijkop
» Beschermkap voor snijblad

« Originele Makita/Dolmar-accu en -lader

OPMERKING:

« Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.




ESPANOL (Instrucciones originales)

Explicacion de los dibujos

1. Cartucho de la bateria 13. Indicador rojo 26. Tuerca
2. Colgador (punto de suspensiéon)  14. Botoén 27. Vaso
3. Palanca de bloqueo 15. Luces indicadoras 28. Arandela abrazadera
4. Interruptor disparador 16. Boton de comprobacion 29. Cuchilla metalica
5. Empufadura 17. Indicador de bateria 30. Arandela de apoyo
6. Protector (proteccion de la 18. Area de corte mas eficaz 31. Destornillador para tuercas

herramienta de corte) 19. Asidero 32. Apretar
7. Herramienta de corte 20. Tornillo 33. Cabezal de corte de nylon
8. Luz de alimentacion 21. Abrazadera del asidero 34. Protector metalico
9. Indicador de velocidad 22. Abrazadera 35. Cuchilla de plastico
10. Boton de inversiéon 23. Perno 36. Hebilla
11. Botdn de encendido principal 24. Cortadora 37. Gancho
12. Arnés de hombro 25. Llave hexagonal 38. 80-100 mm
ESPECIFICACIONES

Modelo AT-3723 U

Tipo de asidero

Asidero de motocicleta

Velocidad en vacio 3.500/5.300/6.500 min!
Longitud total (sin herramienta de corte) 1.754 mm
Herramier}t_a de corte apligable Cuchilla metalica Cabezal de corte de Cuchilla de plastico
(especifico de cada pais) nylon
Diametro de corte 230 mm 350 mm 255 mm
Tension nominal CC36V

Cartucho de la bateria estandar

BL1820/BL1820B

AP-1815/AP-1820/BL1815N/

AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B

Peso neto (con cuchilla metalica)

4,7 kg

5,2 kg

« Debido a nuestro programa continuo de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui descritas estan sujetas a

cambios sin previo aviso.

« Las especificaciones y el cartucho de la bateria pueden variar de un pais a otro.
* Peso, con el cartucho de la bateria, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

Ruido

Promedio de nivel de
presion sonora

Promedio de nivel de potencia sonora

Normativa aplicable

2000/14/CE

Lpa (dB (A)) Lwa (dB (A)) Incertidumbre K (dB (A))
Cuchilla metalica 75 86 0,4
Cuchilla de plastico 83 92,8 0,6
Cabezal de corte de nylon 77 90 2,2

* Aunque el nivel de presion de sonido enumerado arriba sea 80 dB (A) o inferior, el nivel en funcionamiento puede
superar los 80 dB (A). Utilice proteccién para los oidos.

Vibracion Mano izquierda Mano derecha Normativa
ap, (m/s?) | Incertidumbre K (m/s?) | a, (m/s?) | Incertidumbre K (m/s?) aplicable
Cuchilla metalica <25 1,5 <25 1,5
Cuchilla de plastico <25 1,5 <25 1,5 EN786
Cabezal de corte de nylon| = 2,5 1,5 =25 1,5
ENG901-1 « El valor de emision de vibraciones declarado también

« El valor de emision de vibraciones se ha medido de
acuerdo con el método de prueba estandar y se puede

utilizar para comparar herramientas.

se puede usar en una evaluacioén preliminar de la
exposicion.
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/\ ADVERTENCIA:

+ La emisién de vibraciones durante el uso de la
herramienta eléctrica puede diferir del valor de
emisiones declarado, dependiendo de las formas en
que se utiliza la herramienta.

« Asegurese de identificar las mediciones correctas para
proteger al operario, que se basan en una estimacién
de la exposicion en condiciones de uso reales
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de
operaciones, como los momentos en los que la
herramienta estd apagada y cuando funciona al ralenti

ademas del tiempo en que esta activado el interruptor).

Simbolos END119-1

Se utilizan los siguientes simbolos para el equipo.
Asegurese de que comprende su significado antes del
uso.

Preste especial cuidado y atencion.

Lea el manual de instrucciones.

Peligro; esté atento a los objetos que
salgan despedidos.

D“"i ................... La distancia entre la herramienta y las
personas circundantes debe ser de
15 m como minimo.

T v IR Mantenga alejadas a las personas
' circundantes.

i —csrcom— B ... Mantenga una distancia de 15 m como

w ® "/i. minimo.

A ................... Evite los contragolpes.

@ ................... Lleve casco y proteccion para los ojos
y oidos.

@ ................... Utilice guantes de proteccion.

@ ................... Utilice botas robustas con suela
antideslizante. Se recomienda utilizar

botas de seguridad con puntera de
acero.

No la exponga a la lluvia.

Maxima velocidad permitida de la
herramienta.

Maxima velocidad permitida de la

*AQ herramienta.
ﬁﬁﬁw ............ Sélo para paises de la Unién Europea
Li-ion iNo deseche el aparato eléctrico o la
bateria junto con los residuos
domésticos!

De conformidad con la Directiva
Europea sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos, y sobre
baterias y acumuladores y el desecho
de baterias y acumuladores y su
aplicacion de acuerdo con la
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legislacién nacional, la herramienta
eléctrica y las baterias y paquetes de
baterias cuya vida util haya llegado a
su fin se deberan recoger por separado
y trasladar a una planta de reciclaje
que cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

Solo para paises europeos

Declaracién de conformidad de la CE

Makita declara que las siguientes maquinas:
Designacién de la maquina:
Cortador Inaldmbrico de Pasto
N° de modelo/Tipo: AT-3723 U
Especificaciones: consulte la tabla
“ESPECIFICACIONES”.

Cumplen con las siguientes Directivas europeas:
2000/14/CE, 2006/42/CE

Se han fabricado de acuerdo con los siguientes

estandares o documentos estandarizados:
EN/ISO11806, EN60335, EN50636

El archivo técnico de acuerdo con 2006/42/CE esta

disponible en:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

ENH114-1

ENH115-1
El procedimiento de evaluacién de conformidad requerido
por la Directiva 2000/14/CE se realizé de acuerdo con el
Anexo V.

Con cuchilla metalica
Nivel de potencia sonora medida 86 dB (A)
Nivel de potencia sonora garantizada 86 dB (A)

Cuchilla de plastico
Nivel de potencia sonora medida 92,8 dB (A)
Nivel de potencia sonora garantizada 93 dB (A)

ENH115-1

El procedimiento de evaluacion de conformidad requerido
por la Directiva 2000/14/CE se realizé de acuerdo con el
Anexo VI.
Organismo notificado:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraRe 2

90431 Nurnberg, Alemania

Ndmero de identificacion 0197

Con cabezal de corte de nylon
Nivel de potencia sonora medida 90 dB (A)
Nivel de potencia sonora garantizada 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica



INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD GEBOGB-7

A jADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. La no observancia
de las advertencias y las instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e
instrucciones para futuras
consultas.

Uso previsto

1. El cortador inaldmbrico de pasto/ la desbrozadora se
ha disefiado solamente para cortar pasto, malas
hierbas, arbustos y maleza. No se debe utilizar con
ninguna otra finalidad, como canteado o cortado de
setos, ya que se podrian causar lesiones.

Instrucciones generales

1. Nunca deje que personas que no estén familiarizadas
con estas instrucciones, personas (incluyendo nifios)
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o falta de experiencia y conocimientos
utilicen la herramienta. Se debe supervisar a los nifios
para asegurarse de que no juegan con la herramienta.

2. Antes de poner en marcha la herramienta, lea este
manual de instrucciones para familiarizarse con el
manejo de la herramienta.

3. No deje la herramienta a una persona con
conocimientos o experiencia insuficientes en el
manejo de desbrozadoras.

4. Cuando preste la herramienta, proporcione siempre
este manual de instrucciones.

5. Maneje la herramienta con el maximo cuidado y la
maxima atencion.

6. Nunca utilice la herramienta tras consumir alcohol o

medicamentos o si se siente cansado o enfermo.

No intente nunca modificar la herramienta.

8. Siga las normativas acerca del manejo de las
desbrozadoras en su pais.

~

Equipo de proteccion personal (Fig. 1)

1. Utilice casco de seguridad, gafas de proteccion y
guantes de proteccién para protegerse de residuos
que puedan salir despedidos o de objetos que caigan.

2. Utilice proteccion para los oidos, como tapones para
los oidos para evitar pérdidas auditivas.

3. Utilice ropa y calzado que sean adecuados para un
uso seguro, por ejemplo, un mono de trabajo y
calzado robusto con suela antideslizante. No lleve
ropas sueltas ni joyas. Las ropas sueltas, las joyas o
el cabello largo pueden quedar atrapados en las
partes en movimiento.

4. Cuando toque la cuchilla de corte, utilice guantes de
proteccion. Las cuchillas de corte pueden provocar
graves cortes en las manos desnudas.

Seguridad del area de trabajo

1. Utilice la herramienta Unicamente en condiciones de
buena visibilidad y luz de dia. No utilice la herramienta
en condiciones de oscuridad o niebla.

No utilice la herramienta en atmoésferas explosivas,
tales como aquellas en las que haya presencia de
polvo, gases o liquidos inflamables. La herramienta
produce chispas que pueden encender el polvo o los
gases.

Durante las operaciones, nunca permanezca sobre
una superficie inestable, una superficie resbaladiza o
una pendiente. Durante las estaciones frias, tenga
cuidado con el hielo y la nieve y asegurese siempre
de mantener una posicién bien equilibrada.

Durante las operaciones, mantenga a las personas
circundantes o a los animales alejados como minimo
15 m de la herramienta. Detenga la herramienta
cuando se acerque alguien.

Nunca utilice la maquina mientras haya cerca
personas, especialmente nifios, o animales.

Antes de las operaciones, examine el area de trabajo
en busca de piedras u otros objetos sélidos. Pueden
salir despedidos o pueden provocar contragolpes
peligrosos y causar lesiones graves y/o dafios a la
propiedad.

& ADVERTENCIA: El uso de este producto puede
crear polvo que contiene productos quimicos que
pueden causar enfermedades respiratorias y de otro
tipo. Algunos ejemplos de estos productos quimicos
son compuestos que se encuentran en pesticidas,
insecticidas, fertilizantes y herbicidas. El riesgo de
exposicién varia en funcién de la frecuencia con la
que realice este tipo de trabajo. Para reducir la
exposicién a esos productos quimicos, trabaje en
zonas bien ventiladas y pongase el equipo de
seguridad indicado, por ejemplo, las mascarillas
contra el polvo especialmente disefiadas para filtrar
particulas microscoépicas.

Seguridad eléctrica y de la bateria

1.

No exponga la herramienta a la lluvia o a la humedad.
Si entra agua en la herramienta, aumenta el riesgo de
sufrir una descarga eléctrica.

No utilice la herramienta si el interruptor no se
enciende y apaga. Toda herramienta que no pueda
controlarse con el interruptor es peligrosa y debe
repararse.

Evite el encendido accidental de la herramienta.
Asegurese de que el interruptor esté en la posicién de
apagado antes de instalar un paquete de bateria,
recoger la herramienta o transportarla. Si transporta la
herramienta con su dedo en el interruptor o si enchufa
la herramienta estando ésta encendida, se favorecen
los accidentes.

Recarguela solamente con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado para
un tipo de bateria puede crear un riesgo de incendio
cuando se usa con otra bateria.

Utilice la herramienta solamente con los paquetes de
bateria designados especificamente. El uso de
cualquier otra bateria puede crear un riesgo de
lesiones e incendio.

Cuando no se utilice el paquete de bateria,
manténgalo alejado de otros objetos metdlicos, como
clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u
otros objetos metalicos pequefios que puedan
establecer una conexién entre los terminales. El
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cortocircuito de los terminales de la bateria puede
provocar quemaduras o un incendio.

Si no se utiliza correctamente, la bateria puede
expulsar liquido; evite cualquier contacto con dicho
liquido. Si se produce un contacto accidental,
enjuague con agua. Si el liquido entra en contacto con
los ojos, solicite ayuda médica. El liquido expulsado
de la bateria puede provocar irritaciones o
quemaduras.

Inicio de las operaciones

1.

2.

Antes de ensamblar o ajustar la herramienta, retire el
cartucho de la bateria.

Antes de tocar la cuchilla de corte, utilice guantes de
proteccion.

Antes de instalar el cartucho de la bateria,
inspeccione la herramienta para detectar dafios,
tornillos/tuercas flojas o un ensamblado incorrecto.
Afile las cuchillas de corte desafiladas. Si la cuchilla
de corte esta doblada o dafiada, sustituyala.
Compruebe que todas las palancas y los interruptores
de control se accionen facilmente. Limpie y seque
bien los asideros.

Nunca intente encender la herramienta si esta dafiada
0 no esta totalmente ensamblada. De lo contrario,
puede sufrir lesiones graves.

Ajuste el arnés de hombro y la empufiadura de mano
para que se adapten al tamafio corporal del operario.
Cuando inserte el cartucho de la bateria, mantenga el
accesorio de corte alejado de su cuerpo y otros
objetos, incluso el suelo. Puede girar durante la
puesta en marcha y causar lesiones o dafios en la
herramienta y/o la propiedad.

Retire cualquier tipo de llave de ajuste, llave inglesa o
cubierta de la cuchilla de antes de encender la
herramienta. Si se deja algin accesorio puesto en
una pieza giratoria de la herramienta, puede sufrir
dafos corporales.

Funcionamiento

1.

2.

~
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En caso de emergencia, apague la herramienta
inmediatamente.

Si percibe cualquier estado inusual (p. €j. ruido o
vibracién) durante el funcionamiento, apague la
herramienta y extraiga el cartucho de la bateria. No
utilice la herramienta hasta que se haya reconocido y
resuelto la causa.

El accesorio de corte sigue girando durante un breve
periodo de tiempo tras apagar la herramienta. No se
apresure a tocar el accesorio de corte.

Durante las operaciones, utilice el arnés de hombro.
Mantenga la herramienta firmemente en su lado
derecho.

No haga demasiadas cosas al mismo tiempo.
Mantenga la postura adecuada y el equilibrio en todo
momento. Tenga cuidado con obstaculos ocultos,
como cepas de arboles, raices y cunetas para no
tropezar.

Asegurese siempre de que mantiene un buen
equilibro en pendientes.

Camine, nunca corra.

Nunca trabaje en una escalera o un arbol para evitar
la pérdida de control.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
. Antes de iniciar la operacién de corte, espere hasta

19.

20.

Si la herramienta recibe un fuerte impacto o cae,
compruebe su estado antes de continuar con el
trabajo. Compruebe si hay alguna averia en los
controles y dispositivos de seguridad. Si hay dafios o
en caso de duda, solicite a nuestro centro de servicio
autorizado que realice una inspeccion y reparacion.
No toque la caja de engranajes. La caja de
engranajes se calienta durante el uso.

Descanse para evitar la pérdida de control causada
por la fatiga. Recomendamos descansar de 10 a

20 minutos cada hora.

Si deja la herramienta, aunque sea por un breve
periodo de tiempo, retire siempre el cartucho de la
bateria. La herramienta desatendida con el cartucho
de la bateria instalado puede ser utilizada por una
persona no autorizada y puede provocar un accidente
grave.

Si el pasto o ramas quedan atrapadas entre el
accesorio de corte y la proteccion, apague siempre la
herramienta y retire el cartucho de la bateria antes de
la limpieza. De lo contrario, el accesorio de corte
puede girar accidentalmente y provocar lesiones
graves.

Nunca toque piezas peligrosas antes de desconectar
la maquina de la toma de corriente y de que las piezas
peligrosas en movimiento se hayan detenido por
completo.

Si el accesorio de corte golpea piedras u otros objetos
rigidos, apaguela inmediatamente. A continuacion,
retire el cartucho de la bateria e inspeccione el
accesorio de corte.

Compruebe los accesorios de corte frecuentemente
durante las operaciones para detectar grietas o
danos. Antes de la inspeccidn, retire el cartucho de la
bateria y espere hasta que el accesorio de corte se
detenga completamente. Sustituya los accesorios de
corte dafiados inmediatamente, aunque solamente
tengan grietas superficiales.

No corte nunca por encima de la altura de la cintura.

que el accesorio de corte alcance una velocidad
constante después de encender la herramienta.
Cuando utilice cuchillas metalicas, balancee la
herramienta uniformemente en un semicirculo de
derecha a izquierda, como si usara una guadafia.
Sujete la herramienta solamente por las superficies de
agarre aisladas, ya que la hoja de corte puede entrar
en contacto con cables ocultos. Si entra en contacto
con un cable con corriente, puede que las piezas
metalicas expuestas de la herramienta se carguen
también de corriente y que el operario reciba una
descarga.

Accesorios de corte

1.

Utilice un accesorio de corte adecuado para el trabajo

en cuestion.

— Los cabezales de corte de nylon (cabezales de
corte de hilo) son adecuados para cortar pasto.

— Las cuchillas metdlicas son adecuadas para cortar
maleza, hierba alta, arbustos, matorrales,
sotobosque y vegetacion similar.

— Nunca utilice otras cuchillas, incluyendo cadenas
oscilantes de varias piezas de metal y cuchillas
trilladoras. Se pueden provocar lesiones graves.



2. Utilice siempre la proteccion del accesorio de corte
adecuada para el accesorio de corte que se use.

3. Cuando utilice cuchillas metalicas, evite el
“contragolpe” y esté siempre preparado para un
contragolpe accidental. Consulte la seccion
“Contragolpe”.

4. Cuando no se utilice, monte la cubierta de la cuchilla
en la cuchilla. Retire la cuchilla antes del uso.

Contragolpe (empuje de la cuchilla)

1. El contragolpe (empuje de la cuchilla) es una reaccién
repentina a una cuchilla de corte atrapada o forzada.
Cuando se produzca, la herramienta saldra despedida
lateralmente o hacia el operario con una gran fuerza y
puede causar lesiones graves.

2. Elcontragolpe se produce especificamente cuando se
aplica el segmento de la cuchilla entre las 12 y las 2
en punto a elementos soélidos, arbustos y arboles con
un didametro de 3 cm o superior. (Fig. 2)

3. Para evitar contragolpes: (Fig. 3)

— Aplique el segmento entre las 8 y las 11 en punto.

— Nunca aplique el segmento entre las 12y las 2 en
punto.

— Nunca aplique el segmento entre las 11 y las 12 en
punto y entre las 2 y las 5 en punto; a menos que el
operario tenga una buena formacion y experiencia
y lo haga baso su propio riesgo.

— Nunca utilice cuchillas de corte cerca de elementos
sélidos, como vallas, troncos de arboles y piedras.

— Nunca utilice las cuchillas de corte verticalmente
para operaciones tales como canteado o cortado
de setos.

Vibracion

1. Las personas con problemas circulatorios que estan
expuestas a vibraciones excesivas pueden sufrir
lesiones en los vasos sanguineos o en el sistema
nervioso. La vibraciéon puede provocar los siguientes
sintomas en los dedos, manos o mufiecas:
“adormecimiento”, hormigueo, dolor, sensacion
punzante, alteracion del color de la piel o de la piel. Si
sufre alguno de estos sintomas, acuda a un médico.

2. Para reducir el riesgo de “enfermedad de dedos
blancos”, mantenga las manos calientes durante las
operaciones y realice un buen mantenimiento de la
herramienta y los accesorios.

Transporte

1. Antes de transportar la herramienta, apaguela y retire
el cartucho de la bateria. Monte la cubierta en la
cuchilla de corte.

2. Cuando transporte la herramienta, hagalo en una
posicién horizontal sujetando el eje.

3. Cuando transporte la herramienta en un vehiculo,
asegurelo correctamente para que no vuelque. De lo
contrario, se pueden provocar dafios en la
herramienta y en el equipaje que se transporte.

Mantenimiento

1. Su herramienta se debe reparar en nuestro centro de
servicio autorizado, utilizando solamente piezas de
recambio originales. Una reparacion incorrecta o un

mantenimiento deficiente pueden acortar la vida de la
herramienta y aumentar el riesgo de accidentes.

2. Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento,
reparacion o limpieza de la herramienta, apaguela y
retire el cartucho de la bateria.

3. Utilice siempre guantes de proteccién cuando maneje
la cuchilla de corte.

4. Limpie siempre la suciedad y el polvo de la
herramienta. Nunca utilice gasolina, benceno,
disolvente, alcohol o un producto similar con esa
finalidad. Se pueden producir descoloraciones,
deformaciones o grietas de los componentes de
plastico.

5. Tras cada uso, apriete todos los tornillos y todas las
tuercas.

6. No intente realizar ninguna tarea de mantenimiento o
reparacion que no esté descrita en el manual de
instrucciones. Consulte con nuestro centro de servicio
autorizado para esas tareas.

7. Utilice siempre, de forma exclusiva, nuestras piezas
de recambio y nuestros accesorios originales. El uso
de piezas o accesorios suministrados por un tercero
puede provocar una averia de la herramienta, dafios
en la propiedad y/o lesiones graves.

8. Solicite a nuestro centro de servicio autorizado que
realice inspecciones y tareas de mantenimiento de la
herramienta periédicamente.

Almacenamiento

1. Antes de almacenar la herramienta, realice las tareas
de mantenimiento y una limpieza total. Extraiga el
cartucho de la bateria. Monte la cubierta en la cuchilla
de corte.

2. Guarde la herramienta en un lugar seco y elevado o
cerrado con llave fuera del alcance de los nifios.

3. No golpee la herramienta contra ningin elemento,
como una pared. De lo contrario, puede caer
repentinamente y causar lesiones.

Primeros auxilios

1. Tenga siempre cerca un kit de primeros auxilios.
Reponga inmediatamente cualquier articulo que tome
del botiquin de primeros auxilios.

2. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente
informacion:
— Lugar del accidente
— Qué ha ocurrido
— Numero de personas heridas
— Naturaleza del accidente
— Su nombre

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ ADVERTENCIA:

NO deje que la comodidad o la familiaridad con el
producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituyan la estricta observancia de las normas de
seguridad del producto en cuestion. El MAL USO o la
no observancia de las normas de seguridad
expuestas en este manual de instrucciones pueden
ocasionar graves dafios corporales.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD ENCO11-2

PARA EL CARTUCHO DE LA
BATERIA

1. Antes de utilizar el cartucho de la bateria, lea
todas las instrucciones y referencias de
precaucion que se encuentran en (1) el cargador
de baterias, (2) la bateria y (3) el producto que
utiliza la bateria.

No desmonte el cartucho de la bateria.

Si el tiempo de funcionamiento es excesivamente

corto, deje de utilizar la herramienta de inmediato.

De lo contrario, existe el riesgo de

sobrecalentamiento, quemaduras e incluso

explosion.

4. Si se produce contacto ocular con electrolito,
enjuaguese los ojos con agua limpia y acuda de
urgencia al médico. Corre el riesgo de perder la
vision.

5. No cortocircuite el cartucho de la bateria:

(1) No toque los terminales con material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de la bateria en un
recipiente con otros objetos metalicos, como
clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de la bateria al agua
o a la lluvia.

Un cortocircuito puede provocar un elevado flujo

de corriente, sobrecalentamiento, quemaduras o

incluso una averia.

6. No almacene la herramienta ni el cartucho de la
bateria en lugares donde la temperatura supere
los 50 °C (122 ° F).

7. No queme el cartucho de la bateria aunque esté
gravemente dafnado o completamente gastado. El
cartucho de la bateria puede explotar si entra en
contacto con fuego.

8. Procure que la bateria no sufra golpes ni caidas.

. No utilice una bateria dafiada.

10. Las baterias de litio-ion estan sujetas a los
requisitos de la legislacion sobre mercancias
peligrosas.

Para transportes comerciales, p. €j., terceros,

transportistas, se deben respetar los requisitos

especiales sobre embalajes y etiquetado.

Para preparar el elemento para su transporte, debe

consultarse con un experto en materiales peligrosos.

Respete también cualquier posible normativa

nacional.

Tape o cubra con cinta adhesiva los contactos

abiertos y empaquete la bateria de forma que no se

pueda mover dentro del embalaje.

11. Siga las normativas locales relativas al desecho
de la bateria.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

wn
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A PRECAUCION: Utilice solo baterias genuinas de
Makita/Dolmar.

El uso de baterias no genuinas de Makita/Dolmar o
baterias que se han modificado puede provocar una
explosion de la bateria y un incendio, lesiones personales
y dafios. También se invalidara la garantia de Makita/
Dolmar para la herramienta y el cargador de Makita/
Dolmar.

Consejos para conseguir una mayor
duracion de la bateria

1.

Cargue la bateria antes de que se descargue por
completo.

Cuando observe que la herramienta tiene menos
potencia, deje de utilizarla y cargue el cartucho de
la bateria.

No recargue nunca un cartucho de bateria
completamente cargado.

La sobrecarga acorta la vida util de la bateria.
Cargue el cartucho de la bateria a una temperatura
ambiente que oscile entre 10 °C y 40 °C (50 °F -
104 °F). Antes de cargar un cartucho de bateria
caliente, deje que se enfrie.

Cargue el cartucho de la bateria si no lo ha
utilizado durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).

DESCRIPCION DE LAS PIEZAS
(Fig. 4)

DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO

/\ ADVERTENCIA:

Antes de ajustar o comprobar la herramienta,
asegurese siempre de que esté apagada y de que
la bateria se haya extraido. Si no se apaga la
herramienta o no se extrae el cartucho de la bateria de
la herramienta, se pueden provocar lesiones
personales graves a causa de una puesta en marcha
accidental.

Instalacion o extraccion del cartucho de
la bateria

/\ PRECAUCION:

Apague siempre la herramienta antes de instalar o
extraer el cartucho de la bateria.

Sujete la herramienta y el cartucho de la bateria
firmemente cuando instale o extraiga el cartucho
de la bateria. Si no sujeta la herramienta y el cartucho
de la bateria firmemente, pueden resbalar de sus
manos y se pueden provocar dafios en la herramienta
y el cartucho de la bateria y lesiones personales.

Para quitar el cartucho de la bateria, mantenga pulsado el
botén de la parte frontal del cartucho vy retirelo. (Fig. 5)
Para instalar el cartucho de la bateria, alinee la lengieta
situada en el cartucho de la bateria con la ranura del
chasis e insértelo. Insértelo completamente hasta que
quede firmemente encajado con un clic. Si puede ver el
indicador rojo de la zona superior del botén, significa que
el cartucho no esta encajado completamente.



/\ PRECAUCION:

* Instale siempre completamente el cartucho de la
bateria de forma que el indicador rojo quede oculto. De
lo contrario, el cartucho puede desprenderse
accidentalmente de la herramienta y causar lesiones al
operario o0 a alguna persona que se encuentre cerca.

» No presione excesivamente el cartucho de la bateria
para instalarlo. Si el cartucho no entra con suavidad,
significa que no lo esta instalando correctamente.

NOTA:
» La herramienta no funciona con un cartucho de la
bateria solamente.

Indicacién de la capacidad restante de la
bateria

(Solo para cartuchos de la bateria con “B” al final del
numero de modelo.) (Fig. 6)

Pulse el botén de comprobacién del cartucho de la
bateria para indicar la capacidad restante de la bateria.
Las luces indicadoras se encienden durante unos
segundos.

Proteccion contra la sobrecarga

D:Encendidol [1: Apagado | 1 Parpadea
-1
-

015586

Si la herramienta se sobrecarga cuando se enredan
malas hierbas u otros residuos, la herramienta se detiene
automaticamente y los indicadores de velocidad
parpadean. En ese caso, apague la herramienta y
detenga la aplicacion que hizo que la herramienta se
sobrecargara. A continuacion, encienda la herramienta
para reiniciar las operaciones.

Proteccion contra el sobrecalentamiento de la
herramienta

Luces indicadoras
Capacidad
I:l n restante

Apagado | Parpadea

lluminada

75% a 100%

50% a 75%

IR

25% a 50%

1

0% a 25%

B0

Cargue la bateria.

puif

Es posible que la
bateria se haya
averiado.

10
nonm

015658

NOTA:

« En funcién de las condiciones de uso y de la
temperatura ambiente, la indicacion puede diferir
ligeramente de la capacidad real.

Sistema de proteccioén de la herramienta/
bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de
proteccion de la herramienta/bateria. Este sistema corta
automaticamente la alimentacion al motor para ampliar la
duracion de la herramienta y la bateria.

El funcionamiento de la herramienta se detendra
automaticamente si la herramienta o la bateria estan
sometidas a las siguientes condiciones: En algunas
condiciones, los indicadores se encienden.

D:Encendidol [1: Apagado | P Parpadea
o
He
W

015585

Cuando la herramienta se sobrecaliente, se detendra
automaticamente y todos los indicadores de velocidad y
el indicador de la bateria parpadearan durante unos

60 segundos. En ese caso, deje que la herramienta se
enfrie antes de volver a encenderla.

Proteccion contra la descarga excesiva

Cuando la capacidad de la bateria sea baja, la
herramienta se detendra automaticamente. Si la
herramienta no funciona aunque se accionen los
interruptores, retire las baterias de la herramienta y
carguelas.

Indicacién de capacidad restante de la
bateria (Fig. 7)

Pulse el boton de comprobacién para que los indicadores
de la bateria muestren las capacidades restantes de la
bateria. Los indicadores de bateria se corresponden con
cada bateria.
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Indicacion de capacidad restante de la bateria

Estado del indicador de la bateria

[ : Encendido| []: Apagado | [7]: Parpadea

Capacidad
restante de
la bateria

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Cargue la
bateria

015452

Accionamiento del interruptor de
encendido

/\ ADVERTENCIA:

« Antes de insertar el cartucho de la bateria en la
herramienta, asegurese siempre de que el
interruptor disparador funciona como es debido y
que vuelve a la posicion “OFF” (apagado) al
soltarlo. La utilizacién de una herramienta con un
interruptor que no funciona correctamente puede
provocar la pérdida del control y graves lesiones
personales.

Mantenga pulsado el boton de encendido principal

durante unos segundos para encender la herramienta.

(Fig. 8)

Para apagar la herramienta, vuelva a mantener pulsado

el botén de encendido principal.

Para evitar que el interruptor disparador se accione

accidentalmente se proporciona una palanca de bloqueo.

Para poner en marcha la herramienta, sujete la

empufadura derecha (la palanca de bloqueo se libera al

agarrarla) y tire del interruptor disparador. Para detener la

herramienta, suelte el interruptor disparador. (Fig. 9)

NOTA:
» La herramienta se apaga automaticamente después
de un minuto sin realizar ninguna operacion.

Ajuste de velocidad (Fig. 10)

Puede ajustar la velocidad de la herramienta pulsando el
botén de encendido principal.

Cada vez que pulse el botén de alimentacién principal, se
iluminara uno de los indicadores de velocidad en el orden
la Tortuga (<> ), posicién media, Liebre ().

<> es para baja velocidad y € para alta velocidad y el
indicador de posicion media para velocidad media.

Botén de inversion para la eliminacion de
residuos

/\ ADVERTENCIA:
« Apague la herramienta y retire el cartucho de la
bateria antes de retirar las malas hierbas o los
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residuos enredados que no se han podido eliminar
mediante la funcion de rotacion inversa. Si no se
apaga la herramienta o no se extrae el cartucho de la
bateria de la herramienta, se pueden provocar lesiones
personales graves a causa de una puesta en marcha
accidental.
Esta herramienta esta provista de un botén de inversion
para cambiar la direccion de giro. Solamente tiene como
finalidad eliminar malas hierbas y residuos enredados en
la herramienta. (Fig. 11)
Para invertir la rotacién, pulse el botén de inversion y tire
del disparador cuando se detenga el cabezal de la
herramienta. La luz de alimentaciéon empezara a
parpadear y el cabezal de la herramienta girara en
direccién inversa cuando tire del interruptor disparador.
Para volver a la rotacién normal, libere el interruptor
disparador y espere hasta que se detenga el cabezal de
la herramienta.

NOTA:

« Durante la rotacion inversa, la herramienta solamente
funciona durante un periodo de tiempo breve y se
apaga automaticamente.

» Cuando la herramienta se haya detenido, la rotacién
volvera a la direcciéon normal al volver a poner en
marcha la herramienta.

« Sipulsa el botén de inversiéon mientras el cabezal de la
herramienta esta girando, la herramienta se detiene
para prepararse para la rotacion inversa.

Cabezal de corte de nylon (accesorio
opcional)

AVISO:

« El despliegue de hilo mediante sacudidas no
funcionara correctamente si el cabezal no esta
girando.

El cabezal de corte de nylon es un cabezal de corte de

hilo doble con un mecanismo de sacudida y despliegue

de hilo.

Para que se despliegue el hilo de nylon, el cabezal de

corte debe golpearse contra el suelo mientras gira.

(Fig. 12)

NOTA:

Si el hilo de nylon no se alarga correctamente con la
sacudida del cabezal, rebobinelo o sustitiyalo siguiendo
los procedimientos descritos en “Mantenimiento”.

MONTAJE

/\ ADVERTENCIA:

« Asegurese siempre de apagar la herramienta y
extraer el cartucho de la bateria antes de intentar
realizar cualquier tipo de operacién en la
herramienta. Si no se apaga la herramienta o no se
extrae el cartucho de la bateria de la herramienta, se
pueden provocar lesiones personales graves a causa
de una puesta en marcha accidental.

* Nunca ponga en marcha la herramienta a no ser
que esté completamente ensamblada. La utilizacion
de la herramienta en un estado parcialmente
ensamblado puede provocar lesiones personales
graves en el caso de una puesta en marcha accidental.



Montaje del asidero

Inserte el eje del asidero en la empufiadura. Alinee el
orificio del tornillo de la empufiadura con el del eje.
Apriete el tornillo firmemente. (Fig. 13)

Coloque el asidero entre la abrazadera del asidero y el
soporte del asidero.

Ajuste el asidero en un angulo que proporcione una
posicion de trabajo comoda y, a continuacion, apriételo
firmemente apretando a mano el pomo. (Fig. 14)

Montaje del protector

/\ ADVERTENCIA:

* Nunca utilice la herramienta sin el protector que se
muestra en la ilustracion. De lo contrario, pueden
producirse heridas graves.

« Utilice siempre la herramienta con la combinacion
aprobada de equipos de seguridad. De lo contrario, el
contacto con una herramienta de corte puede provocar
lesiones graves.

« La combinacién permitida de herramienta de corte y
proteccion puede diferir de un pais a otro. Siga las
normativas de su regién.

Para cuchillas metalicas (Fig. 15y 16)

Para el cabezal de corte de nylon o la cuchilla de
plastico

/\ PRECAUCION:

« Tenga cuidado de no lastimarse con la cuchilla de
corte del hilo de nylon al instalar el cabezal de corte de
nylon o la cuchilla de plastico. (Fig. 17)

Alinee la abrazadera del tubo con el protector. Apriételos

con los pernos. (Fig. 18)

Instalacion de la cuchilla metalica
(accesorio opcional)

/\ ADVERTENCIA:

« El diametro exterior de la cuchilla metalica debe
ser de 230 mm. Nunca utilice ninguna cuchilla cuyo
diametro exterior sea superior a 230 mm.

/\ PRECAUCION:

» La cuchilla metalica debera estar afilada, sin grietas ni
roturas. Afile o reemplace la cuchilla metalica cada tres
horas de funcionamiento.

« Utilice siempre guantes cuando maneje la cuchilla
metalica.

« Acople siempre la cubierta de la herramienta cuando
no se utilice la maquina o cuando se transporte.

» La tuerca de apriete de la cuchilla metalica (con
arandela de muelle) se desgasta con el paso del
tiempo. Si se aprecia algun desgaste o deformacion en
la arandela de muelle, reemplace la tuerca. Solicite a
su centro de servicio autorizado local la pieza.

« Sustituya el vaso en caso de grietas o rotura a causa
del desgaste.

AVISO:

» Asegurese de utilizar una cuchilla metalica auténtica
de Dolmar.

Ponga la herramienta boca arriba para reemplazar la

cuchilla metalica facilmente.

Monte la cuchilla metélica en el eje para que la guia de la

arandela de apoyo se ajuste al orificio del eje de la

cuchilla metdlica. Instale la arandela abrazadera, el vaso
y fije la cuchilla metalica con la tuerca hexagonal con un
par de apriete de 13 a 23 Nm mientras sujeta la arandela
de apoyo con la llave hexagonal. (Fig. 19)

Para desmontar la cuchilla metalica, inserte la llave
hexagonal a través del orificio de la cubierta del protector
y la caja de engranajes. Gire la arandela de apoyo hasta
que se bloquee con la llave hexagonal. Afloje la tuerca
hexagonal (rosca a izquierda) con la llave de tubo y
extraiga la tuerca, la arandela abrazadera y la llave
hexagonal. (Fig. 20)

Asegurese de que la cuchilla esté con el lado izquierdo
hacia arriba. (Fig. 21)

Instalacion del cabezal de corte de nylon
o de la cuchilla de plastico (accesorio
opcional)

/\ PRECAUCION:

« Si el cabezal de corte de nylon o la cuchilla de
plastico golpea accidentalmente una roca o un
objeto duro durante las operaciones, detenga la
herramienta y compruebe si hay daios. Si el
cabezal de corte de nylon o la cuchilla de plastico
estan danados, reemplacelos inmediatamente. El
uso de una herramienta de corte dafiada puede
provocar lesiones personales graves.

AVISO:

» Asegurese de utilizar un cabezal de corte de nylon o
una cuchilla de plastico auténticos de Dolmar.

Ponga la herramienta boca arriba para reemplazar el

cabezal de corte de nylon facilmente.

Inserte la llave hexagonal en el orificio de la carcasa del

motor y gire la arandela de apoyo hasta que quede

bloqueada con la llave hexagonal. Coloque el cabezal de

corte de nylon o la cuchilla de plastico en el eje con rosca

directamente y apriételo girandolo en el sentido contrario

a las agujas del reloj. Retire la llave hexagonal.

Para extraer el cabezal de corte de nylon o la cuchilla de

plastico, girelos en el sentido de las agujas del reloj

mientras sujeta la arandela de apoyo con la llave

hexagonal. (Fig. 22 y 23)

Almacenamiento de la llave hexagonal
(Fig. 24)

Cuando no la utilice, guarde la llave hexagonal como se
muestra en la figura para evitar que se pierda.

FUNCIONAMIENTO

Manejo correcto de la herramienta

/\ ADVERTENCIA:

* Procure mantener el control de la herramienta en
todo momento. No permita que la herramienta se
desvie hacia usted o hacia cualquiera que se
encuentre cerca de usted. Si no se controla la
herramienta, se pueden producir graves lesiones
personales a personas circundantes y al operario.
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Postura correcta

/\ ADVERTENCIA:

+ Sujete siempre ambas empuiiaduras firmemente y
coloque la herramienta a la derecha de forma que
el eje del asidero izquierdo siempre esté delante de
su cuerpo. Una posicién correcta de la herramienta
permite el maximo control y reducira el riesgo de
lesiones personales graves causadas por
contragolpes.

Ajuste el arnés de hombro y cuelgue la herramienta a la

derecha de forma que el eje del asidero izquierdo siempre

esté delante de usted. (Fig. 25)

Instalacion del arnés para hombro

Lleve el arnés de hombro sobre el hombro izquierdo.
Asegurese de que la hebilla no se desprenda tirando de
ella. Cuelgue la herramienta como se muestra. (Fig. 26)
La hebilla se proporciona como medio de liberacion
rapida. Sélo tiene que apretar los lados de la hebilla para
liberar la herramienta. (Fig. 27)

Ajuste de la posicion del colgador y del arnés de
hombro

Para cambiar la posicién del colgador, afloje el tornillo de
fijacion del colgador con la llave que se proporciona y
después mueva el colgador y el cojin. El cojin se puede
mover facilmente retorciéndolo.

MANTENIMIENTO

/\ ADVERTENCIA:

« Asegurese de apagar siempre la herramienta y
extraer el cartucho de la bateria antes de intentar
realizar cualquier trabajo de inspeccion o
mantenimiento en ella. Si no se apaga la herramienta
0 no se extrae el cartucho de la bateria de la
herramienta, se pueden provocar lesiones personales
graves a causa de una puesta en marcha accidental.

AVISO:
Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol
o un producto similar. Se puede provocar una
decoloracion, una deformacion o grietas.

Reemplazo del hilo de nylon

/\ ADVERTENCIA:

« Asegurese de que la cubierta del cabezal de corte
de nylon esté fijada al chasis correctamente como
se describe mas abajo. Si la cubierta no se fija
correctamente, el cabezal de corte de nylon puede

salir despedido y provocar graves lesiones personales.

Retire la cubierta del chasis, pulsando los dos pestillos
que estan en la seccién ranurada en el lado opuesto del
chasis. (Fig. 28)

Corte un hilo de nylon de 3-6 m. Pliegue el hilo de corte
en dos mitades, deje una mitad 80-100 mm mas larga
que la otra. (Fig. 29)

Enganche el punto medio del nuevo hilo de nylon en la
muesca que se encuentra en el centro del carrete entre
los 2 canales que se proporcionan para el hilo de nylon.
Enrolle ambos extremos firmemente alrededor del carrete
en la direccidon marcada en el cabezal para la direccion
izquierda, indicada con LH. (Fig. 30)
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Enrolle la totalidad del hilo, excepto unos 100 mm,
dejando los extremos temporalmente enganchados
alrededor de la hendidura del lateral del carrete. (Fig. 31)
Monte el carrete en la cubierta de forma que las ranuras y
los salientes del carrete coincidan con los de la cubierta.
Ahora desenganche los extremos del hilo de su posicién
temporal y haga pasar los hilos por los ojales hasta que
sobresalgan de la cubierta. (Fig. 32)

Alinee el saliente del lado inferior de la cubierta con las
ranuras de los ojales. A continuacion, presione
firmemente la cubierta en el chasis para fijarla. Asegurese
de que los pestillos estan totalmente extendidos en la
cubierta. (Fig. 33)

Sustitucion de la cuchilla para la cuchilla
de plastico (Fig. 34)

Sustituya la cuchilla cuando esté gastada o rota.

Para mantener la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del
producto, las reparaciones y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados por DOLMAR, utilizando siempre
repuestos DOLMAR.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de solicitar reparaciones, lleve a cabo su propia
inspeccién. Si encuentra un problema que no se explica
en el manual, no intente desmontar la herramienta. En su
lugar, consulte con centros de servicio autorizados de
Dolmar y utilice siempre repuestos de Dolmar para las
reparaciones.



Estado de la averia

Causa

Accion

EI motor no funciona.

Los cartuchos de la bateria no estan
instalados.

Instale los cartuchos de la bateria.

Problema de la bateria (tension
insuficiente)

Recargue el cartucho de la bateria. Si la
recarga no tiene efecto, reemplace el
cartucho de la bateria.

El sistema de transmision no funciona
correctamente.

Solicite a su centro de servicio autorizado
local una reparacion.

EIl motor se detiene tras poco
uso.

El giro esta en el ajuste inverso.

Cambie la direccion de giro con el interruptor
de inversion.

El nivel de carga de la bateria es bajo.

Recargue el cartucho de la bateria. Si la
recarga no tiene efecto, reemplace el
cartucho de la bateria.

Sobrecalentamiento.

Detenga la herramienta para dejar que se
enfrie.

No alcanza las RPM méaximas.

La bateria se ha instalado
incorrectamente.

Instale el cartucho de la bateria como se
describe en este manual.

El nivel de la bateria esta cayendo.

Recargue el cartucho de la bateria. Si la
recarga no tiene efecto, reemplace el
cartucho de la bateria.

El sistema de transmision no funciona
correctamente.

Solicite a su centro de servicio autorizado
local una reparacion.

jdetenga la maquina
inmediatamente!

Un objeto extrafio, como una rama,
esta atascado entre el protector y el
cabezal de corte de nylon.

Extraiga el objeto extrafio.

La herramienta de corte no gira:

La tuerca de apriete de la cuchilla de
corte esta suelta.

Apriete la tuerca correctamente como se
describe en este manual.

La cuchilla de corte esta doblada.

Sustituya la cuchilla de corte.

El sistema de transmision no funciona
correctamente.

Solicite a su centro de servicio autorizado
local una reparacion.

Vibraciéon anémala: jdetenga la
maquina inmediatamente!

Un extremo del hilo de nylon se ha
roto.

Golpee el cabezal de hilo de nylon contra el
suelo mientras gira para que se despliegue el
hilo.

La cuchilla de corte esta doblada,
agrietada o gastada.

Sustituya la cuchilla de corte.

La tuerca de apriete de la cuchilla de
corte estéa suelta.

La cuchilla de corte se ha apretado
incorrectamente.

Apriete la tuerca correctamente como se
describe en este manual.

El sistema de transmision no funciona
correctamente.

Solicite a su centro de servicio autorizado
local una reparacion.

La herramienta de corte y el
motor no se pueden detener:
iExtraiga la bateria
inmediatamente!

Averia eléctrica o electronica.

Retire el cartucho de la bateria y solicite a su
centro de servicio autorizado local una
reparacion.

014837

ACCESORIOS OPCIONALES :

/\ PRECAUCION:

Cuchilla de corte

« Cabezal de corte de nylon
» Hilo de nylon (linea de corte)

« Se recomienda el uso de estos accesorios o .

complementos con la herramienta Dolmar especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar
dafos corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.
Si necesita cualquier ayuda para obtener mas
informacion relativa a estos accesorios, pregunte a su
centro de servicio Dolmar local.

Cuchilla de plastico

» Conjunto del protector para el corte de nylon

« Conjunto del protector para cuchillas de corte

» Bateria y cargador originales de Makita/Dolmar

NOTA:

« Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.
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PORTUGUES (Instrugdes de origem)

Descricao geral

1. Bateria 13. Indicador vermelho 26. Porca
2. Suporte (ponto de suspens&o) 14. Botao 27. Tampa
3. Alavanca de bloqueio 15. Lampadas indicadoras 28. Anilha do grampo
4. Gatilho 16. Botao de verificagdo 29. Lamina metalica
5. Punho 17. Indicador da bateria 30. Anilha receptora
6. Protetor (resguardo da ferramenta 18. Area de corte mais eficaz 31. Chave de caixa
de corte) 19. Pega 32. Apertar
7. Ferramenta de corte 20. Parafuso 33. Cabega de corte em nylon
8. Luzda energia 21. Grampo da pega 34. Resguardo metalico
9. Indicador de velocidade 22. Grampo 35. Lamina de plastico
10. Botéo de inversao 23. Parafuso 36. Fivela
11. Botéo de alimentagao 24. Cortador 37. Gancho
12. Arnés dos ombros 25. Chave sextavada 38. 80-100 mm
ESPECIFICACOES
Modelo AT-3723 U
Tipo de pega Pegaem U

Velocidade sem carga 3.500/5.300/6.500 min!

Comprimento total

(sem ferramenta de corte) 1.754 mm

Ferramenta de corte aplicavel Cabega de corte em

Lamina metalica Lamina de plastico

(consoante o pais) nylon
Diametro de corte 230 mm 350 mm 255 mm
Tens&o nominal C.C.36V

AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B

AP-1815/AP-1820/BL1815N/

Bateria padréo BL1820/BL1820B

Peso liquido (com lamina metalica) 4,7 kg 5,2 kg

» Devido a pesquisa e desenvolvimento constantes, estas especificagdes estdo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.
« As especificagdes e o cartucho da bateria podem ser diferentes consoante o pais.
* Peso, com a bateria, de acordo com o procedimento EPTA de 01/2003

Ruido Média do nivel de

Média do nivel de poténcia sonora

presséo sonora

Norma aplicavel

Lea (dB (A) Lwa (dB (A))

Incerteza K (dB (A))

2000/14/EC

Lamina metalica 75 86 0,4
Lamina de plastico 83 92,8 0,6
Cabega de corte em nylon 77 90 2,2

* Mesmo que o nivel de pressao sonora listado acima seja 80 dB (A) ou menos, o nivel em funcionamento pode exceder
80 dB (A). Use protecdo para os ouvidos.

Vibragao Mé&o esquerda Mao direita .
Norma aplicavel
ay, (m/s?) Incerteza K (m/s?) ay, (m/s?) Incerteza K (m/s?)
Lamina metalica =25 1,5 =25 1,5
Lamina de plastico =25 1,5 =25 1,5 EN786
Cabega de corte em nylon <25 1,5 <25 1,5
ENG901-1 * O valor da emissdo de vibracédo declarado pode

« O valor da emissao de vibragao declarado foi medido
de acordo com o método de teste padrdo e pode ser

utilizado para comparar uma ferramenta com outra.
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também ser utilizado numa avaliagéo preliminar de
exposigao.




A\ Aviso:

* A emissao de vibragdo durante a utilizagéo real da
ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor de
emisséo declarado, dependendo da forma como a
ferramenta é utilizada.

« Certifique-se de que identifica medidas de seguranca,
para proteger o operador, que sdo baseadas numa
estimativa de exposi¢cao nas condigdes reais de
utilizagéo (tendo em conta todas as partes do ciclo de
funcionamento, como as vezes que a ferramenta é
desligada e quando esté a trabalhar ao ralenti, além do
tempo de utilizagéo).

Simbolos END119-1
Descrigao dos simbolos utilizados no equipamento.
Certifique-se de que compreende os seus significados,
antes da utilizagao.

Tenha um cuidado e atengéo
especiais.

Leia o manual de instrugdes.

Cuidado; preste atengdo aos objetos
projetados.

A distancia entre a ferramenta e as
pessoas deve ser, no minimo, 15 m.

C g Mantenha as pessoas afastadas.
W-(Pﬁ- ........... Mantenha uma distancia minima de
®

15 m.

A ................... Evite recuos.

@ ................... Usar um capacete, 6culos e protegdo
para os ouvidos.

@ ................... Use luvas de protegéo.

@ ................... Use botas resistentes com solas nao

derrapantes. Recomenda-se a
utilizagéo de botas de seguranga com
biqueira de ago.

N&o exponha a extensdo a humidade.

Velocidade maxima admissivel da
ferramenta.

Velocidade maxima admissivel da

¢AO ferramenta.
cd A .
YRV NN penas para paises da UE
Li-ion Nao deite equipamentos eléctricos ou a

bateria no lixo doméstico!

De acordo com as directivas europeias
sobre ferramentas eléctricas e
electrénicas usadas e baterias,
acumuladores e baterias usadas e a
sua aplicagédo em conformidade com
as leis nacionais, as ferramentas
eléctricas, as baterias e conjuntos
usados devem ser recolhidos em

separado e encaminhados para uma
instalagéo de reciclagem dos materiais
ecoldgicos.

Apenas para paises europeus ENH114-1
Declaracao de conformidade CE
A Makita declara que as maquinas:

Designagao da maquina:

Tesoura para grama a bateria

N°/Tipo de modelo: AT-3723 U

Especificagbes: consulte a tabela

“ESPECIFICAGOES".
Estdao em conformidade com as directivas europeias
seguintes:

2000/14/EC, 2006/42/EC
Séo fabricadas de acordo com as normas e documentos
normalizados seguintes:

EN/ISO11806, EN60335, EN50636
A ficha técnica em conformidade com a norma
2006/42/EC esta disponivel a partir de:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

ENH115-1
O procedimento de avaliagdo da conformidade
requisitado pela Diretiva 2000/14/EC estava de acordo
com o anexo V.

Com lamina metadlica
Nivel de poténcia sonora medido 86 dB (A)
Nivel de poténcia sonora garantido 86 dB (A)

Lamina de plastico
Nivel de poténcia sonora medido 92,8 dB (A)
Nivel de poténcia sonora garantido 93 dB (A)

ENH115-1

O procedimento de avaliagcdo da conformidade
requisitado pela Diretiva 2000/14/EC estava de acordo
com o anexo VI.
Corpo notificado:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraRe 2

90431 Nurnberg, Alemanha

Numero de identificagéo 0197

Com cabega de corte em nylon
Nivel de poténcia sonora medido 90 dB (A)
Nivel de poténcia sonora garantido 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

INSTRUGCOES DE SEGURANGCA
IMPORTANTES GEBOGB-7

A AVISO! Leia todos os avisos de seguranca e
todas as instrugoes. O ndo cumprimento dos avisos e
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instrucdes pode resultar na ocorréncia de choques
elétricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e
instrucoes para referéncia futura.

Utilizagao prevista

1.

A tesoura para grama a bateria/rogadeira/aparador de
grama destina-se apenas a cortar relva, ervas
daninhas, arbustos e vegetagéo rasteira. Nao deve
ser utilizada para outros fins como aparar sebes, uma
vez que pode causar ferimentos.

Instrugoes gerais

1.

~N

Nunca permita que pessoas que desconhecem estas
instrugdes, pessoas (incluindo criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas
ou falta de experiéncia e conhecimento, utilizem a
ferramenta. As criangas devem ser supervisionadas
para garantir que ndo brincam com a ferramenta.
Antes de ligar a ferramenta, leia este manual de
instrugbes para se familiarizar com a utilizagdo da
ferramenta.

Nao empreste a ferramenta a uma pessoa sem
experiéncia ou conhecimento relativamente ao
manuseamento de rogadeiras e aparadores de
grama.

Ao emprestar a ferramenta, empreste também este
manual de instrugdes.

Manuseie a ferramenta com o maximo de cuidado e
atengao.

Nunca utilize a ferramenta apds o consumo de alcool
ou drogas, ou se estiver cansado ou doente.

Nunca tente modificar a ferramenta.

Siga as regulamentagdes sobre o manuseamento de
rocadeiras e aparadores de grama no seu pais.

Equipamento de protecao pessoal (Fig. 1)

1.

Use capacete, 6culos e luvas de protegéo para se
proteger de detritos projetados ou objetos que
possam cair.

Use protegéo para os ouvidos, como tapa-orelhas,
para impedir a perda de audigdo.

Use vestuario e calgado adequados para uma
utilizagédo segura, como fato de macaco e botas
robustas e nédo derrapantes. N&o use roupas largas
ou joias. As roupas soltas, joias ou cabelo comprido
podem fixar presos nas pegas moveis.

Ao tocar na lamina de corte, use luvas de protecao.
As laminas de corte podem cortar as maos nuas com
gravidade.

Seguranga na area de trabalho

1.
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Utilize a ferramenta em boas condigdes de visibilidade
e apenas durante o dia. Nao utilize a ferramenta na
escuriddo ou em condi¢des de nevoeiro.

Nao utilize a ferramenta em atmosferas explosivas,
tais como na presenga de liquidos inflamaveis, gases
ou poé. A ferramenta cria faiscas que poderdo pegar
fogo ao po ou gases.

Durante a utilizagdo, nunca se coloque numa
superficie instavel ou escorregadia ou numa encosta

acentuada. Durante a estacao fria, preste atengéo ao
gelo e neve e garanta sempre um apoio seguro.
Durante a utilizagdo, mantenha as pessoas ou
animais, no minimo, a 15 m de distancia da
ferramenta. Desligue a ferramenta assim que alguém
se aproximar.

Nunca utilize a maquina com pessoas, especialmente
criangas ou animais, por perto.

Antes da utilizagédo, examine a area de trabalho para
a existéncia de pedras ou outros objetos sdlidos.
Podem ser projetados ou causar recuos perigosos e
resultar em ferimentos graves e/ou danos materiais.
/\ AVISO: A utilizagéo deste produto pode criar pé
com quimicos que podem causar, entre outros,
problemas respiratorios. Alguns exemplos destes
quimicos sdo compostos que se encontram em
pesticidas, inseticidas, fertilizantes e herbicidas. O
risco resultante da exposigao a estes quimicos varia,
dependendo do nimero de vezes que faz este tipo de
trabalho. Para reduzir a exposicéo a estes quimicos,
trabalhe numa area bem ventilada e utilize
equipamento de seguranga aprovado como, por
exemplo, mascaras para o p6 especialmente
concebidas para filtrar particulas microscépicas.

Seguranga elétrica e de bateria

1.

Nao exponha a ferramenta a chuva ou humidade. A
entrada de agua na ferramenta aumentara o risco de
choques elétricos.

Nao utilize a ferramenta se o interruptor nao ligar e
desligar. Qualquer ferramenta que ndo possa ser
controlada com o interruptor é perigosa e deve ser
reparada.

Evite o funcionamento imprevisto. Certifique-se de
que o interruptor se encontra na posigao de desligado
antes de instalar uma bateria, assim como antes de
pegar ou transportar a ferramenta. O transporte da
ferramenta com o dedo no interruptor ou a ligagéo a
corrente de ferramenta com o interruptor na posi¢ao
de ligado pode resultar em acidentes.

Recarregue apenas com o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador adequado para um
tipo de bateria pode criar um risco de incéndio quando
utilizado com outra bateria.

Utilize a ferramenta apenas com baterias
especificamente concebidas. A utilizagdo de qualquer
outra bateria pode criar um risco de ferimentos e
incéndios.

Quando a bateria ndo estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de objetos metalicos como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros pequenos objetos metalicos que possam
fazer a ligagéo entre terminais. Provocar um curto-
circuito nos terminais da bateria pode causar
queimaduras ou um incéndio.

Sob condig¢des abusivas, podera ser ejetado liquido
da bateria; evite o contacto. Se ocorrer
acidentalmente um contacto, lave com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, consulte um
médico. O liquido ejetado da bateria pode causar
irritagdo ou queimaduras.



Colocar em funcionamento

1.

2.

Antes de montar ou ajustar a ferramenta, retire a
bateria.

Antes de manusear a lamina de corte, use luvas de
protecéo.

Antes de instalar a bateria, inspeccione a ferramenta
por danos, parafusos/porcas soltos ou montagem
incorreta. Afie a lamina de corte. Se a lamina de corte
estiver deformada ou danificada, substitua-a.
Verifique as alavancas e interruptores de controlo
para uma agao facil. Limpe e seque as pegas.

Nunca tente ligar a ferramenta se estiver danificada
ou se nao estiver totalmente montada. Caso contrario,
podem resultar ferimentos.

Ajuste o arnés dos ombros e o punho em
conformidade com o corpo do operador.

Ao introduzir uma bateria, mantenha o implemento de
corte afastado do seu corpo e de outro objeto,
incluindo o solo. Pode rodar ao arrancar e provocar
ferimentos ou danos na ferramenta e/ou bens.

Retire qualquer chave de ajuste ou protegéo da
lamina antes de ligar a ferramenta. Um acessério que
fique ligado a uma pega rotativa da ferramenta podera
resultar em ferimentos pessoais.

Funcionamento

1.

2.

~

Em caso de emergéncia, desligue imediatamente a
ferramenta.

Se sentir qualquer condigdo anormal (por exemplo,
ruido, vibragao) durante o funcionamento, desligue a
ferramenta e remova a bateria. Nao utilize a
ferramenta até a causa ser detectada e resolvida.

O implemento de corte continua a rodar durante um
curto periodo de tempo apds desligar a ferramenta.
Nao entre em contacto com o implemento de corte.
Durante a utilizagao, utilize o arnés dos ombros.
Mantenha a ferramenta com firmeza no seu lado
direito.

N&o coloque os dedos no interior. Mantenha-se
sempre bem equilibrado e apoiado. Esteja atento a
obstaculos escondidos, como cepos, raizes de
arvores e valas para evitar tropecar.

Certifique-se de que tem sempre um bom apoio de
pés nos declives.

Caminhe, nunca corra.

Nunca trabalhe em cima de uma escada ou arvore
para evitar a perda de controlo.

Se a ferramenta sofrer um impacto ou queda,
verifique o seu estado antes de continuar a trabalhar.
Verifique os comandos e dispositivos de seguranca
por avarias. Se existirem danos ou duvidas, solicite o
nosso centro de assisténcia autorizado para a
inspecao e reparacéo.

. N&o toque na caixa de engrenagens. A caixa de

engrenagens fica quente durante a utilizagéo.

. Descanse para evitar a perda de controlo causada

pela fadiga. E aconselhavel descansar 10 a
20 minutos por cada hora.

. Quando abandona a ferramenta, mesmo por um curto

espacgo de tempo, retire sempre a bateria. A
ferramenta abandonada com a bateria instalada pode
ser utilizada por pessoas ndo autorizadas e causar
acidentes graves.

13.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Se relva ou ramos ficarem presos entre o implemento
de corte e o resguardo, desligue sempre a ferramenta
e retire a bateria antes da limpeza. Caos contrario, o
implemento de corte pode rodar acidentalmente e
causar ferimentos graves.

. Nunca toque nas pegas moveis perigosas antes de a

maquina ser desligada da rede e antes de as pecas
moveis perigosas pararem por completo.

Se o implemento de corte bater contra pedras ou
outros objetos pesados, desligue imediatamente a
ferramenta. De seguida, retire a bateria e inspeccione
o implemento de corte.

Verifique frequentemente o implemento de corte
durante o funcionamento para a existéncia de fissuras
ou danos. Antes da inspegéo, retire a bateria e
aguarde até o implemento de corte parar totalmente.
Substitua imediatamente o implemento de corte
danificado, mesmo que sé apresente fissuras
superficiais.

Nunca corte acima da altura dos ombros.

Antes de iniciar a operagéo de corte, aguarde até o
implemento de corte atingir uma velocidade constante
apos ligar a ferramenta.

Ao utilizar laminas metalicas, oscile a ferramenta
uniformemente em meio circulo da direita para a
esquerda, tal como uma foice.

Apenas segure na ferramenta pelas superficies de
pega isoladas, uma vez que a lamina de corte pode
tocar em cabos elétricos escondidos. As laminas de
corte em contacto com um fio elétrico ligado a
corrente podem eletrificar as pecas de metal da
ferramenta e provocar um choque elétrico.

Implementos de corte

1.

Utilize um implemento de corte aplicavel para a tarefa

em maos.

— As cabecas de corte em nylon (cabegas das
rogadeiras) sdo adequadas para cortar relva.

— As laminas metalicas sdo adequadas para cortar
ervas daninhas, relvas altas, arbustos, matagal,
moita e vegetagdo semelhante.

— Nunca utilize outras laminas incluindo correntes
rotativas multi-pecas e manguais. Pode resultar em
ferimentos graves.

Utilize sempre o resguardo do implemento de corte

adequado para o implemento de corte utilizado.

Ao utilizar laminas metalicas, evite “recuos” e esteja

sempre preparado para um recuo acidental. Consulte

a secgao “Recuo”.

Quando n&o esta em utilizagao, instale a protegdo da

lamina na lamina. Remova a prote¢ao antes do

funcionamento.

Recuo (Impulso da lamina)

1.

Recuo (impulso da lamina) é uma reagao subita a
uma lamina de corte presa. Assim que ocorrer, a
ferramenta é projetada para o lado ou na diregcdo do
operador com forga e pode causar ferimentos graves.
Os recuos ocorrem particularmente ao aplicar a
seccdo da lamina entre as 12 e as 2 horas para
solidos, arbustos e arvores com um didmetro de 3 cm
ou mais. (Fig. 2)

Para evitar recuos: (Fig. 3)

— Aplique a seccéo entre as 8 e as 11 horas.
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— Nunca aplique a secgéo entre as 12 e as 2 horas.

— Nunca aplique a secgdo entre as 11 e as 12 horas
e entre as 2 e as 5 horas, a menos que o operador
seja experiente e o faga a seu proprio risco.

— Nunca utilize 1aminas de corte perto de solidos,
como cercas, paredes, troncos de arvores e
pedras.

— Nunca utilize laminas de corte na vertical, para
operagdes como aparar sebes.

Vibragao

1. As pessoas com ma circulacéo que sejam expostas a
vibragdes excessivas podem sofrer ferimentos nos
vasos sanguineos ou no sistema nervoso. As
vibragdes podem causar os seguintes sintomas nos
dedos, maos ou pulsos: “Adormecimento” (falta de
sensacao), formigueiro, dor, sensagéo de picadas,
alteragao da cor da pele ou da propria pele. Se
ocorrer qualquer um destes sintomas, consulte um
médico!

2. Para reduzir o risco de “doenga de Raynaud”,
mantenha as méos quentes durante o funcionamento
e segure bem a ferramenta e os acessorios.

Transporte

1. Antes de transportar a ferramenta, desligue-a e retire
a bateria. Encaixe a tampa na lamina de corte.

2. Ao transportar a ferramenta, carregue-a numa
posigao horizontal ao segurar o veio.

3. Ao transportar a ferramenta num veiculo, fixe-o
corretamente para evitar uma viragem. Caso
contrario, podem resultar danos na ferramenta e
noutros acessorios.

Manutengao

1. Solicite 0 nosso centro de assisténcia autorizado para
efetuar a manutencao da ferramenta, utilizando
sempre pegas sobresselentes genuinas. A reparagéo
ou manutencéo incorretas podem encurtar a vida atil
da ferramenta e aumentar o risco de acidentes.

2. Antes de efetuar qualquer trabalho de manutengao,
reparacéo ou limpeza, desligue sempre a ferramenta
e retire a bateria.

3. Use sempre luvas de protegdo ao manusear a lamina
de corte.

4. Limpe sempre o pd e a sujidade da ferramenta. Nunca
utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante para o efeito. Pode resultar na
descoloracéo, deformagao ou quebra dos
componentes de plastico.

5. Apds cada utilizagado, aperte todos os parafusos e
porcas.

6. Nao tente efetuar operagdes de manutengdo ou
reparacédo nao descritas no manual de instrugées.
Pega ao nosso centro de assisténcia autorizado para
efetuar esses trabalhos.

7. Utilize sempre as nossas pegas sobresselentes e
acessorios originais. Utilizar pecas ou acessorios
fornecidos por terceiros pode resultar na avaria da
ferramenta, danos materiais e/ou ferimentos graves.

8. Solicite o nosso centro de assisténcia autorizado para
inspeccionar e efetuar a manutengéo da ferramenta
em intervalos regulares.
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Armazenamento

1. Antes de armazenar a ferramenta, efetue a limpeza e
manutencédo completas. Retire a bateria. Encaixe a
tampa na lamina de corte.

2. Guarde a ferramenta num local seco e elevado ou
trancado, fora do alcance das criangas.

3. Nao encoste a ferramenta contra algo, como uma
parede. Caso contrario, pode cair repentinamente e
causar ferimentos.

Primeiros-socorros
1. Tenha sempre um kit de primeiros socorros por perto.
Substitua imediatamente qualquer item retirado do kit
de primeiros socorros.
2. Ao pedir ajuda, fornega a seguinte informagao:
— Local do acidente
— O que aconteceu?
— Numero de pessoas feridas
— Natureza do ferimento
— O seu nome

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

A\ Aviso:

NAO deixe que o conforto ou familiaridade com o
produto (obtida de uma utilizagao regular) substituam
um cumprimento severo das regras de seguranca do
produto em causa. Uma UTILIZAGAO INCORRETA ou
nao cumprimento das regras de seguranca indicadas
neste manual de instrugdes podem provocar
ferimentos pessoais sérios.

INSTRUCOES DE SEGURANGCA
IMPORTANTES ENCO11-2

RELATIVAS A BATERIA

1. Antes de utilizar a bateria, leias as instrugoes e
chamadas de atengao sobre: (1) o carregador da
bateria, (2) a bateria e (3) o produto que utiliza a
bateria.

Nao desmonte a bateria.

3. Se o tempo de utilizagdo com a bateria se tornar
demasiado curto, deve parar imediatamente. Se
continuar, pode causar sobreaquecimento,
incéndio e mesmo explosao.

4. Se o electrélito entrar em contacto com os olhos,
enxague-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico. Os riscos incluem
perda de visdo.

5. Nao provoque um curto-circuito na bateria:

(1) Nao deixe que quaisquer materiais
condutores entrem em contacto com os
terminais da bateria.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objectos de metal como pregos,
moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a d4gua ou chuva.

Um curto-circuito na bateria pode criar uma

grande carga eléctrica, sobreaquecimento,

possiveis queimaduras e mesmo uma avaria.

N



6. Nao guarde a ferramenta e a bateria em locais
onde a temperatura possa atingir ou exceder 50°C
(122°F).

7. Nao incinere a bateria, nem mesmo se esta estiver
irremediavelmente danificada ou completamente
gasta. Pode explodir num incéndio.

8. Nao a deixe cair e evite o choque com outros
objectos.

. Nao utilize uma bateria danificada.

10. As baterias de i6es de litio estdo sujeitas aos
requisitos da legislagdao para mercadorias
perigosas.

Para transportes comerciais, por exemplo, por
terceiros ou despachantes, é necessario cumprir
requisitos especiais na embalagem e etiquetagem.
Para a preparagao do item a enviar, é necessario
consultar um especialista em materiais perigosos.
Cumpra também os regulamentos nacionais mais
detalhados.

Proteja os contactos abertos e embale a bateria de
forma que ndo se possa mover dentro da embalagem.

11. Siga os regulamentos locais relacionados com a
eliminagao da bateria.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

A PRECAUGAO: Utilize apenas baterias genuinas
da Makita/Dolmar.

A utilizagao de baterias ndo genuinas da Makita/Dolmar
ou baterias que foram alteradas, pode resultar no
rebentamento da bateria causando incéndios, ferimentos
pessoais e danos. Também vai anular a garantia da
Makita/Dolmar para a ferramenta e carregador da Makita/
Dolmar.

Sugestdes para o maximo de tempo de

vida da bateria

1. Nao espere que a bateria se gaste completamente
para voltar a carrega-la.

Pare a ferramenta e carregue a bateria sempre que
detectar um baixo nivel de energia.

2. Nunca volte a carregar uma bateria ja
completamente carregada.

O carregamento excessivo diminui o tempo de
vida das baterias.

3. Carregue a bateria em locais onde a temperatura
se situe entre 10°C e 40°C (50°F - 104°F). Se a
bateria estiver quente, deixe-a arrefecer antes de
iniciar o carregamento.

4. Carregue a bateria em caso de inatividade durante
um longo periodo de tempo (mais de seis meses).

DESCRIGAO DAS PEGAS (Fig. 4)

DESCRIGAO DO
FUNCIONAMENTO

/\ aviso:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e que a bateria foi removida antes de
proceder a ajustes ou verificar o funcionamento da
ferramenta. Caso n&o desligue e retire a bateria, pode

sofrer ferimentos pessoais graves devido a arranque
acidental.

Instalar ou retirar a bateria
/\ PRECAUGAO:

Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou
retirar a bateria.

Segure bem a ferramenta e a bateria ao instalar ou
retirar a bateria. Se ndo segurar bem a ferramenta e a
bateria, pode fazer com que caiam das maos e
provoquem danos na ferramenta e na bateria e
ferimentos pessoais.

Para retirar a bateria, mantenha premido o botéo na
frente da bateria e puxe. (Fig. 5)

Para colocar a bateria, alinhe a respetiva saliéncia com a
calha do compartimento e encaixe-a suavemente. Insira-
a completamente até fixar em posigdo com um clique. Se
ainda estiver visivel o indicador vermelho na parte
superior do botdo, ndo estara bem encaixado.

/\ PRECAUGAO:

Instale sempre a bateria completamente, até deixar de
ver o indicador vermelho. Caso contrario, pode cair da
ferramenta e causar ferimentos em si, ou em alguém
que esteja perto de si.

Nao instale a bateria forgosamente. Se ndo encaixar
facilmente é porque néo esta corretamente
posicionada.

NOTA:

A ferramenta n&o funciona com apenas uma bateria.

Indicar a carga restante da bateria
(Apenas para baterias com “B” no final do nimero de
modelo.) (Fig. 6)

Prima o botéo de verificagdo na bateria para indicar a
carga restante da bateria. As ldampadas indicadoras
acendem-se durante alguns segundos.

Lampadas indicadoras

I |:| n Carga restante

Acesa Apagada | Intermitente

I I I I 75% a 100%

IIID 50% a 75%

II|:||:| 25% a 50%

IDDD 0% a 25%

poon “aists,

I IHD |:| A bateria pode ter
avariado.
UUNN

015658
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NOTA:

+ Consoante as condi¢des de utilizacédo e a temperatura
ambiente, a indicagdo pode ser ligeiramente diferente
da carga real.

Sistema de protecdo da ferramenta/
bateria

A ferramenta esta equipada com um sistema de protegao
da ferramenta/bateria. Este sistema corta
automaticamente a alimentagéo para prolongar a vida util
da ferramenta e bateria.

A ferramenta para automaticamente durante o
funcionamento quando a ferramenta ou bateria sdo
colocadas numa das condigdes seguintes. Em algumas
condigdes, os indicadores acendem.

Protecdo contra sobrecarga

[: Aceso | [1: Apagado ||j:|ntermitente

b4
-

015586

Se a ferramenta for sobrecarregada por ervas presas ou
outros detritos, a ferramenta para automaticamente e os
indicadores piscam. Nesta situagao, desligue a
ferramenta e pare a aplicagdo que causou a sobrecarga.
De seguida, ligue a ferramenta para reiniciar.

Protecao contra sobreaquecimento para a ferramenta

M : Aceso | [1: Apagado ||j:|ntermitente

=
-

015585

Quando a ferramenta esta sobreaquecida, a ferramenta
para automaticamente e todos os indicadores de
velocidade e o indicador de bateria piscam durante cerca
de 60 segundos. Nesta situacao, deixe a ferramenta
arrefecer antes de voltar a liga-la.

Protecao contra sobredescarga

Quando a carga da bateria é fraca, a ferramenta para
automaticamente. Se a ferramenta nao funcionar mesmo
quando os interruptores sédo acionados, retire as baterias
da ferramenta e carregue-as.

Indicagao da carga restante da bateria
(Fig. 7)

Prima o botéo de verificagéo para os indicadores da
bateria apresentarem a carga restante das baterias. Os
indicadores da bateria correspondem a cada bateria.
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Indicagao da carga restante da bateria

Estado do indicador da bateria Carga restante

da bateria

D:Aceso‘ [ Apagado‘ [7]: Intermitente

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Carregue a
bateria

015452

Acgao do interruptor de alimentagao

A\ Aviso:

« Antes de inserir a bateria na ferramenta, verifique
se o gatilho esta a funcionar corretamente e se
regressa a posicao “OFF” quando o solta. Utilizar
uma ferramenta com um interruptor que néo funciona
corretamente pode provocar uma perda de controlo e
ferimentos pessoais graves.

Prima continuamente o botédo de alimentagéo durante

alguns segundos para ligar a ferramenta. (Fig. 8)

Para desligar a ferramenta, prima novamente de forma

continua o botéo de alimentagao.

Para evitar que o gatilho seja acidentalmente puxado, é

fornecida uma alavanca de bloqueio.

Para ligar a ferramenta, segure o punho direito (a

alavanca de bloqueio é libertada) e, de seguida, prima o

gatilho. Para parar a ferramenta, solte o gatilho. (Fig. 9)

NOTA:
« A ferramenta desliga-se automaticamente apds um
minuto sem qualquer operagéo.

Regulagao da velocidade (Fig. 10)

Pode ajustar a velocidade da ferramenta tocando no
botéo de alimentagao.

Sempre que tocar no botdo de alimentagédo, um dos
indicadores de velocidade acende-se pela ordem de
Tartaruga (<= ), meio, Coelho (¥).

<> é para velocidade lenta e € para alta velocidade e o
indicador do meio para a velocidade média.

Botdo de inversdo para remocao de
detritos

A\ Aviso:

» Desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
remover as ervas ou detritos presos que a fungéao
de rotacéo invertida ndo consegue remover. Caso
nao desligue e retire a bateria, pode sofrer ferimentos
pessoais graves devido a arranque acidental.



Esta ferramenta tem um bot&o de inverséo para alterar o
sentido de rotag&o. Destina-se apenas a remover ervas e
detritos presos na ferramenta. (Fig. 11)

Para inverter a rotagéo, toque no botéo de inversao e
prima o gatilho quando a cabeca da ferramenta para. A
luz de energia comega a piscar e a cabeca da ferramenta
roda no sentido inverso quando prime o gatilho.

Para repor a rotagdo normal, solte o gatilho e aguarde até
a cabega da ferramenta parar.

NOTA:

» Durante a rotagao invertida, a ferramenta sé funciona
por um curto periodo de tempo e, depois, para
automaticamente.

« Assim que a ferramenta parar, a rotagéo regressa ao
sentido normal quando volta a ligar a ferramenta.

« Se tocar no botdo de inversdo enquanto a cabeca da
ferramenta ainda esta a rodar, a ferramenta para para
estar pronta para rotagao invertida.

Cabeca de corte em nylon (acessoério
opcional)

ATENGAO:

« O avango com ressaltos ndo ira funcionar se a cabega
néo estiver a rodar.

A cabeca de corte em nylon é uma cabega dupla de

maquina de cortar relva com mecanismo de ressalto e

avango.

Para fornecer o fio de nylon, a cabeca de corte deve ser

ressaltada contra o chdo enquanto roda. (Fig. 12)

NOTA:

Se o fio de nylon nao fornecer enquanto ressalta a
cabega, rebobine/substitua o fio de nylon seguindo os
procedimentos descritos em “Manutencao”.

MONTAGEM

A\ Aviso:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida, antes de efetuar
qualquer operagao na ferramenta. Caso néo
desligue e retire a bateria, pode sofrer ferimentos
pessoais graves devido a arranque acidental.

* Nunca ligue a ferramenta a menos que esteja
completamente montada. A utilizagédo da ferramenta
num estado parcialmente montado pode resultar em
ferimentos pessoais graves devido a arranque
acidental.

Instalar a pega

Insira o eixo da pega no punho. Alinhe o orificio de
aparafusamento no punho com o do eixo. Aperte bem o
parafuso. (Fig. 13)

Coloque a pega entre o grampo da pega e o suporte da
pega.

Ajuste a pega para um angulo que proporcione uma
posicéo de trabalho confortavel e depois fixe apertando
firmemente o manipulo a méo. (Fig. 14)

Instalar o resguardo

A\ AvISO:

* Nunca utilize a ferramenta sem o resguardo
ilustrado na sua posigao. Caso contrario, pode
causar ferimentos pessoais graves.

« Utilize sempre a ferramenta com a combinagéo
aprovada dos equipamentos de seguranga. Caso
contrario, o contacto com uma ferramenta de corte
pode causar ferimentos graves.

* A combinagao permitida para a ferramenta de corte e o
resguardo pode variar consoante o pais. Siga os
regulamentos da sua regido.

Para lamina metalica (Fig. 15 e 16)
Para cabecga de corte em nylon ou lamina de plastico

/\ PRECAUGAO:

« Tenha cuidado para nao se ferir no cortador para
cortar o fio de nylon ao instalar a cabega de corte em
nylon ou lamina de plastico. (Fig. 17)

Alinhe o grampo no tubo com o protetor. E aperte-o com

parafusos. (Fig. 18)

Instalar a lamina metalica (acessoério
opcional)

A\ Aviso:

+ O diametro exterior da lamina metalica tem de ser
230 mm. Nunca utilize uma lamina que exceda
230 mm de diametro exterior.

/\ PRECAUGAO:

* A lamina metalica deve ser bem polida, livre de fendas
ou quebras. Deve polir ou substituir a lamina metélica
a cada trés horas de funcionamento.

* Use sempre luvas ao manusear a lamina de metal.

* Instale sempre a protecédo da lamina quando a
ferramenta néo é utilizada ou esta a ser transportada.

« A porca de aperto da lamina metdlica (com anilha de
presséo) desgasta-se ao longo do tempo. Se aparecer
algum desgaste ou deformagéo na anilha de presséo,
substitua a porca. Consulte o seu centro de assisténcia
autorizado local para encomendar.

» Substitua a tampa em caso de fissuras ou quebras
devido a atrito.

ATENGAO:
« Certifique-se de que utiliza laminas metalicas da
Dolmar genuinas.
Vire a ferramenta ao contrario para que possa substituir a
lamina metalica com facilidade.
Monte a lamina metdlica no veio para que o guia da
anilha recetora encaixe no orificio do mandril na lamina
metalica. Instale a anilha do grampo e fixe a Iamina
metalica com a porca sextavada com 13 a 23 Nm de
binéario de aperto enquanto segura a anilha recetora com
a chave sextavada. (Fig. 19)
Para desmontar a lamina metalica, introduza a chave
sextavada através do orificio na tampa de protecéo e
caixa de engrenagens. Rode a anilha receptora com a
chave sextavada até bloquear. Desaperte a porca
sextavada (rosca para a esquerda) com a chave de bocas
e retire a porca, anilha do grampo e chave sextavada.
(Fig. 20)
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Certifique-se de que a lamina é deixada bem para cima.
(Fig. 21)

Instalar a cabega de corte em nylon ou
lamina de plastico (acessdrio opcional)

/\ PRECAUGAO:

« Se, durante o funcionamento, a cabeca de corte em
nylon/lamina de plastico chocar contra uma pedra
ou objeto duro, desligue a ferramenta e
inspeccione-a por quaisquer danos. Se a cabega
de corte em nylon/lamina de plastico estiver
danificada, substitua-a imediatamente. A utilizagéo
de uma ferramenta de corte danificada pode resultar
em ferimentos pessoais graves.

ATENGAO:

« Certifique-se de que utiliza cabegas de corte em nylon/
laminas de plastico da Dolmar genuinas.

Vire a ferramenta ao contrario para que possa substituir a

cabega de corte em nylon com facilidade.

Insira a chave sextavada no orificio no alojamento do

motor e rode a anilha receptora até que esteja apertada

com a chave sextavada. Coloque a cabeca de corte em

nylon/lamina de plastico diretamente no fuso roscado e

aperte-a rodando-a no sentido contrario ao dos ponteiros

do relégio. Retire a chave sextavada.

Para retirar a cabeca de corte em nylon/lamina de

plastico, rode-a no sentido dos ponteiros do relégio e, ao

mesmo tempo, segure a anilha recetora com a chave

sextavada. (Fig. 22 e 23)

Armazenamento da chave sextavada
(Fig. 24)

Quando néo estiver a ser utilizada, guarde a chave
sextavada tal como indicado na ilustragao, para evitar
que se perca.

FUNCIONAMENTO

Manuseamento correto da ferramenta

A\ AvISO:

« Certifique-se de que mantém sempre o controlo da
ferramenta. Nao permita que a ferramenta seja
desviada em direcao a si ou a alguém préximo de
si. Caso contrario, pode resultar em ferimentos graves
no operador e terceiros.

Postura correta

A\ Aviso:

+ Segure sempre ambos os punhos e posicione a
ferramenta no seu lado direito para que o veio na
pega esquerda esteja sempre a frente do seu
corpo. O posicionamento correto da ferramenta
permite o controlo maximo e ira reduzir o risco de
ferimentos pessoais graves causados por recuos.

Coloque o arnés dos ombros e pendure a ferramenta

firmemente no seu lado direito de modo a que o veio na

pega esquerda esteja sempre a sua frente. (Fig. 25)

Fixagdo do arnés dos ombros
Use um arnés dos ombros no ombro esquerdo.
Certifique-se de que a fivela ndo pode ser retirada com
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um puxao. Pendure a ferramenta como mostrado.

(Fig. 26)

A fivela é fornecida com um sistema de libertagéo rapida.
Simplesmente pressione as partes laterais da fivela para
libertar a ferramenta. (Fig. 27)

Ajuste da posigdo do gancho e arnés dos ombros
Para mudar a posigéo do gancho, solte o parafuso de
fixagdo no gancho utilizando a chave fornecida e mova o
gancho e a almofada. A almofada pode ser faciimente
movida, torcendo-a.

MANUTENGAO

A\ Aviso:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida antes de efetuar
operagoes de inspegao ou de manutengao na
ferramenta. Caso néo desligue e retire a bateria, pode
sofrer ferimentos pessoais graves devido a arranque
acidental.

ATENGAO:
Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragdes,
deformagdes ou fissuras.

Substituir o fio de nylon

/\ aviso:

« Certifique-se de que a tampa da cabeca de corte
em nylon esta fixa a armagao adequadamente,
como descrito abaixo. A ma fixagdo da tampa pode
fazer com que a cabega de corte em nylon seja
projetada resultando em ferimentos pessoais graves.

Retire a tampa do alojamento, pressionando dois

entalhes existentes em lados opostos do alojamento.

(Fig. 28)

Corte uma linha de nylon em 3-6 m. Dobre a linha de

corte em duas metades, deixe uma metade 80-100 mm

maior do que a outra. (Fig. 29)

Engate o meio do novo fio de nylon no entalhe situado no

centro da bobina entre os 2 canais fornecidos para o fio

de nylon.

Enrole ambas as extremidades na bobina no sentido

marcado na cabeca para diregao para a esquerda,

indicada por LH. (Fig. 30)

Enrole tudo exceto cerca de 100 mm dos fios, deixando

as extremidades temporariamente presa através do

entalhe no lado da bobina. (Fig. 31)

Monte a bobina na tampa para que as ranhuras e as

saliéncias na bobina correspondam as da tampa. Agora,

desengate as extremidades do fio da posi¢do temporaria

e fornega os fios pelos ilhés para sairem pela tampa.

(Fig. 32)

Alinhe a saliéncia no lado inferior da tampa com as

ranhuras dos ilhés. De seguida, empurre firmemente na

armagao para a fixar. Certifique-se de que os entalhes

estéo totalmente espalhados na tampa. (Fig. 33)

Substituir a lamina pela lamina de
plastico (Fig. 34)

Substitua a ldamina quando esta gasta ou quebrada.



Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE
definidos para este produto, as reparagdes e os
procedimentos de manutengdo ou ajustes devem ser
executados por centros de assisténcia DOLMAR
autorizados, utilizando sempre pegas de substituicdo
DOLMAR.

RESOLUGAO DE PROBLEMAS

Antes de pedir reparagées, efetue primeiro a sua prépria
inspecado. Se encontrar um problema que néo é explicado
no manual, ndo tente desmontar a ferramenta. Em vez
disso, contacte os centros de assisténcia autorizados da
Dolmar, utilizando sempre pegas de reposi¢cdo Dolmar
para reparagoes.
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Estado da avaria

Causa

Acéo

O motor ndo arranca.

As baterias ndo estdo instaladas.

Instale as baterias.

Problema da bateria (sob tenséo)

Recarregue a bateria. Se o recarregamento
nao for eficaz, substitua a bateria.

O sistema de acionamento ndo
funciona corretamente.

Consulte o seu centro de assisténcia
autorizado local para reparagéo.

O motor deixa de funcionar
apds pouca utilizagdo.

A rotagao é invertida.

Altere a diregéo de rotagéo com o interruptor
de inversao.

O nivel de carga da bateria esta fraco.

Recarregue a bateria. Se o recarregamento
nao for eficaz, substitua a bateria.

Sobreaquecimento.

Pare de utilizar a ferramenta para permitir o
seu arrefecimento.

Nao atinge as RPM maximas.

A bateria ndo esta bem instalada.

Instale a bateria como descrito neste manual.

A carga da bateria esta a diminuir.

Recarregue a bateria. Se o recarregamento
nao for eficaz, substitua a bateria.

O sistema de acionamento nédo
funciona corretamente.

Consulte o seu centro de assisténcia
autorizado local para reparagéo.

A ferramenta de corte ndo roda:
desligue imediatamente a
maquina!

Um objeto estranho como um ramo
esta encravado entre a protegdo e a
cabeca de corte em nylon.

Retire o objeto estranho.

A porca de aperto da lamina de corte
esta solta.

Aperte a porca adequadamente como
descrito neste manual.

A lamina de corte esta deformada.

Substitua a 1amina de corte.

O sistema de acionamento néo
funciona corretamente.

Consulte o seu centro de assisténcia
autorizado local para reparagéo.

Vibragao invulgar: pare
imediatamente a maquina!

Foi quebrada uma extremidade do fio
de nylon.

Ressalte a cabeca de corte em nylon contra o
solo enquanto esta a rodar para fornecer o
fio.

A lamina de corte esta deformada,
fissurada ou gasta.

Substitua a lamina de corte.

A porca de aperto da lamina de corte
esta solta.

A lamina de corte esta apertada
incorretamente.

Aperte a porca adequadamente como
descrito neste manual.

O sistema de acionamento nédo
funciona corretamente.

Consulte o seu centro de assisténcia
autorizado local para reparagéo.

A ferramenta de corte e o motor
ndo param: Retire
imediatamente a bateria!

Avaria elétrica ou eletronica.

Retire a bateria e consulte o centro de
assisténcia autorizado local para reparagéo.

014837

ACESSORIOS OPCIONAIS

/A\ PRECAUGAO:

« Os seguintes acessorios ou extensdes sdo os

NOTA:

« Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessorios de série. Podem

recomendados para utilizar com a ferramenta Dolmar
especificada neste manual. A utilizagado de quaisquer
outros acessorios podera representar um risco de

ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessorio

para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos
acessorios, contacte o centro local de assisténcia Dolmar.

* Lamina de corte

+ Cabegca de corte em nylon

« Fio de nylon (linha de corte)
* Lamina de plastico

« Conjunto de protetor para corte em nylon

« Conjunto de protetor para laminas de corte

+ Bateria e carregador Makita/Dolmar genuinos
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DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt

1. Batteripakke 13. Red indikator 26. Matrik
2. Bgjle (ophaengningspunkt) 14. Knap 27. Skal
3. Sikringshandtag 15. Indikatorlamper 28. Klemmeskive
4. Afbryderkontakt 16. Kontrolknap 29. Metalklinge
5. Greb 17. Batteriindikator 30. Modtageskive
6. Skeerm (afskaermning for 18. Mest effektive skaereomrade 31. Fastnggle
skeereveerktaj) 19. Handtag 32. Stram
7. Skeereveerktgj 20. Skrue 33. Nylontrimmerhoved
8. Stremlampe 21. Handtagsklemme 34. Metalafskeermning
9. Hastighedsindikator 22. Speendbgjle 35. Plastikklinge
10. Knap for bagleens rotation 23. Bolt 36. Speende
11. Hovedstremknap 24. Kniv 37. Krog
12. Beeresele 25. Unbrakonggle 38. 80-100 mm
SPECIFIKATIONER
Model AT-3723 U
Handtagstype Cykelhandtag
Hastighed uden belastning 3.500/5.300/6.500 min™'
Leengde i alt (uden skeereveerktaj) 1.754 mm
Anvendeligt skaere‘vaerkt@j Metalklinge Nylontrimmerhoved Plastikklinge
(landespecifik)
Skeerediameter 230 mm 350 mm 255 mm
Nominel spaending 36 V jeevnstrom

AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B

Nettovaegt (med metalklinge) 4,7 kg 5,2 kg

AP-1815/AP-1820/BL1815N/

Standard batteripakke BL1820/BL1820B

+ Pa grund af vores Igbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri zendres uden forudgaende
varsel.

« Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.

» Veegt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003

Stoj (|3ennems_nitligt Gennemsnitligt lydeffektniveau
ydtryksniveau Geeldende standard
Lpa (dB (A)) Lwa (dB (A)) Usikkerhed K (dB (A))
Metalklinge 75 86 0,4
Plastikklinge 83 92,8 0,6 2000/14/EF
Nylontrimmerhoved 77 90 2,2

+ Selvom det lydtryksniveau der star ovenfor er 80 dB (A) eller mindre, kan niveauet under arbejde muligvis overstige
80 dB (A). Beer hgreveaern.

Vibration Venstre hand Hgjre hand Gezldende
a, (m/s?) | Usikkerhed K (m/s?) | a;, (m/s?) | Usikkerhed K (m/s?) standard

Metalklinge =25 1,5 =25 1,5

Plastikklinge =25 1,5 =25 1,5 EN786

Nylontrimmerhoved <25 1,5 =25 1,5

ENG901-1 /\ ADVARSEL:

» Den opgivne vibrationsemissionsvaerdi er malt i + Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsvaerdi
bruges til at sammenligne et vaerktgj med et andet. afhaengigt af den made, maskinen anvendes pa.

» Den opgivne vibrationsemissionsvaerdi kan muligvis » Sorg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
ogsa bruges til en indledende eksponeringsvurdering. beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
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eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og nar den kerer i
tomgang ud over triggertiden).

Symboler END119-1
Her vises de symboler, der benyttes til udstyret. Veer
sikker pa, at du forstar deres betydning, far du bruger
udstyret.

A .................... Veer seerlig forsigtig og opmaerksom.
Leaes brugsanvisningen.

Fare; pas pa udkastede genstande.

D“’T ................... Afstanden mellem vaerktgjet og folk i
neerheden skal vaere mindst 15 m.

Eg Hold andre tilstedevzerende péa afstand.

Hold en afstand pa mindst 15 m.
Undga tilbageslag.

Baer hjelm, beskyttelsesbriller og
hgrevaern.

Baer beskyttelseshandsker.

Anvend kraftige stavler med skridsikre
saler. Sikkerhedssko med stalnaese
anbefales.

Udsaet ikke maskinen for fugt.

Maksimal tilladelig hastighed for
veerktgj.

Maksimal tilladelig hastighed for

*A0 veerktg;.
E\/SEMH ............ Kun for EU-lande
Li-ion Elektrisk udstyr eller batteripakke mé&

ikke bortskaffes sammen med
almindeligt affald!

| henhold til det europeeiske direktiv om
bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og om batterier
og akkumulatorer og bortskaffelse af
batterier og akkumulatorer og deres
implementering under gaeldende
national lovgivning skal brugt elektrisk
udstyr, batterier og batteripakke(r), der
har udtjent deres levetid, indsamles
separat og returneres til miljiggodkendt
genindvinding.
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Kun for europaiske lande ENH114-1
EF-overensstemmelseserklaring
Makita erklaerer at falgende maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Batteridreven graestrimmer
Modelnummer/type: AT-3723 U
Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER”.
Overholder falgende europaeiske direktiver:
2000/14/EF, 2006/42/EF
De er produceret i overensstemmelse med den fglgende
standard eller standardiserede dokumenter:
EN/ISO11806, EN60335, EN50636
Den tekniske fil er i overensstemmelse med 2006/42/EF
til radighed fra:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

ENH115-1
Den konformitetsvurderingsprocedure, der kraeves af
Direktiv 2000/14/EF, blev udfert i henhold til appendiks V.

Med metalklinge
Malt lydeffektniveau 86 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau 86 dB (A)

Plastikklinge
Malt lydeffektniveau 92,8 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau 93 dB (A)

ENH115-1

Den konformitetsvurderingsprocedure, der kraeves af
Direktiv 2000/14/EF, blev udfart i henhold til appendiks VI.
Underrettet organ:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraRe 2

90431 Nurnberg, Tyskland

Identifikationsnummer 0197

Med nylontrimmerhoved
Malt lydeffektniveau 90 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau 92 dB (A)

1.10. 2015

Yk il

Yasushi Fukaya
Direktar
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

GEB068-7

A ADVARSEL! Las alle sikkerhedsadvarslerne og
alle instruktionerne. Det kan medfare elektrisk stad,
brand og/eller alvorlig personskade, hvis du ikke
overholder advarslerne og falger instruktionerne.



Gem alle advarsler og
instruktioner sa du har dem til
fremtidig brug.

Tilsigtet anvendelse

1.

Den batteridrevne greestrimmer/buskrydder/
tradtrimmer er kun beregnet til klipning af grees,
ukrudt, buskadser og bundvegetation. Den skal ikke
bruges til andre formal som f.eks. kantafretning eller
haekkeklipning, eftersom det kan medfere
personskader.

Generelle instruktioner

1.

~N

Lad aldrig personer som ikke er bekendt med disse
instruktioner, personer (inklusive bgrn) med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller med manglende erfaring og viden, bruge denne
maskine. Bgrn bgr holdes under opsyn for at sikre, at
de ikke leger med maskinen.

Inden maskinen startes, skal du lsese denne
brugsanvisning for at blive bekendt med handteringen
med maskinen.

Lan ikke maskinen ud til en person med utilstreekkelig
erfaring eller kendskab til handteringen af
buskryddere og greestrimmere.

Vedleeg altid denne brugsanvisning, nar maskinen
lanes ud.

Handter maskinen med allersterste omhu og
opmaerksomhed.

Anvend aldrig maskinen efter indtagelse af alkohol
eller medicin, eller hvis du feler dig treet eller darligt
tilpas.

Forsgg aldrig pa at modificere maskinen.

Overhold reglerne for handtering af buskryddere og
greestrimmere i dit land.

Personligt sikkerhedsudstyr (Fig. 1)

1.

Beer sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og
beskyttelseshandsker for at beskytte dig selv mod
flyvende afskarne stykker og faldende genstande.
Anvend hgrevaern som f.eks. grekopper at forhindre
hgretab.

Beer passende tgj og sko af hensyn til sikker
anvendelse, som f.eks. en arbejdsoverall og kraftige,
skridsikre sko. Beer ikke |gst tgj eller smykker. Last tgj,
smykker eller langt har kan komme i klemme i de
bevaegelige dele.

Baer beskyttelseshandsker ved bergring af klingerne.
Du kan skeere dine bare haender voldsomt pa
klingerne.

Sikkerhedsregler for arbejdsomradet

1.

Anvend kun maskinen under forhold med god
sigtbarhed og i dagslys. Maskinen mé ikke anvendes i
marke eller tage.

Betjen ikke vaerktgjet i eksplosive atmosfeerer, for
eksempel ved tilstedeveerelse af breendbare veesker,
gasser eller stgv. Maskinen fremkalder gnister, der
kan antaende stav eller dampe.

Under anvendelsen ma du aldrig sta pa en ustabil eller
glat overflade eller pa en stejl bakke. Vaer
opmazerksom pa is og sne i den kolde saeson og serg
altid for at have et godt fodfeeste.

Hold folk i nerheden og dyr pa mindst 15 meters
afstand af maskinen under anvendelsen. Stop
maskinen sa snart nogen naermer sig.

Anvend aldrig maskinen mens der er personer, iszer
barn, eller kaeledyr i naerheden.

Underseg arbejdsomradet for sten eller andre harde
genstande inden arbejdet udferes. De kan blive kastet
ud eller forarsage alvorlige tilbageslag og derved
resultere i alvorlige personskader og/eller materielle
skader.

/\ ADVARSEL: Brug af dette produkt kan udvikle
stgv indeholdende kemikalier, der kan medfgre
luftvejs- eller andre sygdomme. Eksempler pa disse
kemikalier er forbindelser fundet i pesticider,
insektmidler, kunstg@dninger og sprgjtegifte. Din risiko
i forbindelse med udsaettelse for disse kemikalier
afhaenger af, hvor ofte du udferer denne type arbejde.
For at mindske udsaettelse for disse kemikalier: arbejd
i et omrade med god ventilation og under anvendelse
af godkendt sikkerhedsudstyr, sdsom stevmasker, der
er specielt konstrueret til at frafiltrere mikroskopiske
partikler.

Elektrlsk og batterisikkerhed

Udseet ikke maskinen for regn eller vade omgivelser.
Risikoen for elektrisk stad forages, hvis der kommer
vand ind i maskinen.

Brug ikke maskinen hvis der ikke kan teendes og
slukkes pa kontakten. En maskine, der ikke kan
kontrolleres med kontakten, er farlig og skal til
reparation.

Forhindr utilsigtet start. Serg for, at kontakten er slaet
fra, inden du isaetter en batteripakke, tager maskinen
op eller baerer rundt pa den. Det kan nemt medfgre
uheld, hvis du baerer pa maskinen med fingeren pa
kontakten, eller tilslutter strem til maskinen, hvor
kontakten er slaet til.

Genoplad kun med den oplader, der er specificeret af
producenten. En oplader, der passer til én type
batteripakke, kan medfgre risiko for brand, hvis den
anvendes med en anden batteripakke.

Anvend kun maskinen sammen med seerligt
designerede batteripakker. Brug af andre
batteripakker kan muligvis medfere en risiko for
personskader og brand.

Nar batteripakken ikke er i brug, skal den holdes vaek
fra andre metalgenstande som f.eks. papirclips,
menter, sem, skruer eller andre sméa metalgenstande,
som kan forbinde den ene terminal med den anden.
Kortslutning af batteriterminalerne kan medfere
forbreendinger eller brand.

Ved forkert behandling kan der sive veeske ud fra
batteriet; undga kontakt. Hvis der opstar utilsigtet
kontakt, skal du skylle med vand. Hvis du far vaeske i
gjnene, skal du sgge laegehjeelp. Vaeske fra batteriet
kan forarsage irritation eller forbraendinger.

Anvendelse

1.

2.

3.

Fjern batteripakken inden samling eller justering af
maskinen.

Beer beskyttelseshandsker inden handtering af
klingen.

Inden isaetning af batteripakken, skal du efterse
maskinen for skader, l@se skruer/mgtrikker og forkert
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samling. Slib slave klinger. Hvis klingen er bgijet eller
beskadiget, skal den udskiftes. Kontroller, at alle
kontrolhandtag og kontakter glider nemt. Rens og ter
handtagene godt.

Forsgg aldrig at teende for maskinen, hvis den er
beskadiget, eller den ikke er fuldstaendig samlet.
Ellers kan det muligvis medfgre alvorlig personskade.
Juster bzereselen og handtaget sa det passer til
brugerens kropssterrelse.

Nar du iseetter en batteripakke, skal du holde
skeereudstyret veek fra kroppen og andre genstande,
inklusive jorden. Det kan eventuelt begynde at rotere
ved start og forarsage tilskadekomst eller beskadige
maskinen og/eller materiellet.

Fjern alle justeringsnagler, skruenggler eller
klingedaeksler, for du taender for maskinen. Et tilbeher,
der sidder pa en roterende del af maskinen, kan
muligvis forarsage personskade.

Betjening

1.
2.
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| ngdstilfelde skal du straks slukke for maskinen.
Hvis du bemaerker noget unormailt (f.eks. stgj,
vibration) under anvendelsen, skal du slukke for
maskinen og fierne batteripakken. Brug ikke maskinen
for arsagen er fundet, og problemet er Igst.
Skeereudstyret fortsaetter med at rotere i et lille stykke
tid, efter maskinen er slukket. Rar ikke straks ved
skaereudstyret.

Brug beereselen under anvendelsen af maskinen.
Fasthold maskinen pa din hgjre side.

Streek dig ikke for langt. Bevar fodfaestet og balancen
til enhver tid. Veer pa vagt over for skjulte forhindringer
som f.eks. traestubbe, redder og grefter, sa du undgar
at snuble.

Serg altid for et godt fodfaeste pa skraninger.

Ga, lgb aldrig.

Arbejd aldrig staende pa en stige eller oppe i et tree for
at undga tab af kontrol.

Hvis maskinen bliver udsat for staerkt tryk eller tabes,
skal du kontrollere tilstanden, inden du fortsaetter
arbejdet. Kontroller kontrol- og
sikkerhedsanordningerne for funktionsfejl. Hvis der er
nogen skader eller tvivisspgrgsmal, skal du bede
vores autoriserede servicecenter om at foretage
eftersyn og reparation.

. Ror ikke ved gearkassen. Gearkassen bliver varm

under anvendelsen.

. Hold pauser for at forhindre tab af kontrol pga.

treethed. Vi anbefaler, at du tager en 10 til 20 minutters
pause hver time.

. Nar du forlader maskinen, selv hvis det kun er for kort

tid, skal du altid fierne batteripakken. Hvis maskinen
lades uden for opsyn med batteripakken installeret,

kan den blive anvendt af en uautoriseret person og

medfgre alvorlig ulykke.

. Hvis grees eller grene seetter sig fast i skeereudstyret

og afskaermningen, skal du altid slukke for maskinen
og fierne batteripakken inden rengering. Ellers kan
skeereudstyret muligvis rotere utilsigtet og forarsage
alvorlig personskade.

. Rer aldrig ved farlige bevaegelige dele fer maskinens

forbindelse til stikkontakten er afbrudt, og de farlige
bevaegelige dele er fuldsteendigt stoppet.

15.

16.

17

19.

20.

Hvis skeereudstyret rammer sten eller andre harde
genstande, skal du straks slukke for maskinen. Fjern
derefter batteripakken og efterse skaereudstyret.
Kontroller skaereudstyret regelmeaessigt for revner eller
skader under anvendelsen. Inden eftersyn skal du
fierne batteripakken, og vente indtil skeereudstyret er
helt stoppet. Udskift straks beskadiget skaereudstyr,
selv hvis det kun er overfladiske revner.

. Skeer aldrig over hoftehgjde.
. Inden du pabegynder skaerearbejde, skal du vente

indtil skeereudstyret nar en konstant hastighed efter
teending af maskinen.

Nar du anvender metalklinger, skal du svinge
maskinen jaevnt i en halvcirkel fra hgjre til venstre som
ved brug af en le.

Hold kun maskinen i de isolerede gribeflader, da
klingen kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Hvis klingen kommer i kontakt med en stremfgrende
ledning, kan udsatte metaldele pa maskinen blive
stremfgrende, hvorved operatgren kan fa elektrisk
stad.

Skareudstyr

1.

Brug et skaereudstyr der passer til det aktuelle job.

— Nylontrimmerhoveder (tradtrimmerhoveder) er
egnet til trimning af graesplaener.

— Metalklinger passer til klipning af ukrudt, hajt grees,
buske, krat, underskov, buskadser og lignende.

— Brug aldrig andre klinger, herunder pivoterende
flerstykkede metalkaeder og taerskeklinger. Det kan
muligvis medfere alvorlig personskade.

Brug altid den skeereudstyrsafskaermning som passer

ordentligt til det anvendte skeereudstyr.

Nar du bruger metalklinger, skal du undga

“tilbageslag” og altid veere forberedt pa et utilsigtet

tilbageslag. Se afsnittet “Tilbageslag”.

Monter klingedzekslet pa klingen, nar maskinen ikke

anvendes. Fjern deekslet inden anvendelse.

Tllbageslag (klingestod)

. Tilbageslag (klingested) er en pludselig reaktion pa en

klinge, som sidder fast eller binder. Nar det sker

kastes maskinen ud til siden eller mod operatgren

med stor kraft, og det kan muligvis medfare alvorlig

personskade.

Tilbageslag opstar i saerdeleshed ved anvendelse af

klingesegmentet mellem klokken 12 og 2 til faste ting,

buske og traeer med en diameter pa 3 cm eller mere.

(Fig. 2)

Sadan undgas tilbageslag: (Fig. 3)

— Anvend segmentet mellem klokken 8 og 11.

— Anvend aldrig segmentet mellem klokken 12 og 2.

— Anvend aldrig segmentet mellem klokken 11 og 12
og mellem klokken 2 og 5 medmindre operatgren
er godt treenet og erfaren, og gor det pa hans/
hendes egen risiko.

— Anvend aldrig klinger teet pa faste ting, som f.eks.
hegn, mure, treestammer og sten.

— Anvend aldrig klinger lodret, f.eks. til funktioner som
kantafretning og haekkeklipning.

Vibration

1.

Personer med darligt blodomlgb, der udsaettes for
kraftige vibrationer, risikerer beskadigelse af blodkar



eller nervesystemet. Vibrationer kan medfare
felgende symptomer i fingre, hander eller handled:
Leddet “sover” (folelseslashed), prikken, smerte,
stikken, aendring af hudfarven eller af huden. Sgg
leege, hvis nogle af disse symptomer opstar!

2. For at reducere risikoen for “hvide fingre-syndrom”
skal du holde dine varme under anvendelsen og
vedligeholde maskinen og tilbehgret ordentligt.

Transport

Inden transport af maskinen skal den slukkes, og

batteripakken skal fiernes. Monter deekslet pa klingen.

2. Nar maskinen transporteres, skal den holdes i skaftet
og beaeres i vandret position.

3. Nar maskinen transporteres i et kgretgj, skal den
fastspaendes, sa den ikke ruller rundt. Ellers kan der

muligvis opsta skader pa maskinen og anden bagage.

Vedligeholdelse

1. Fadin maskine repareret pa vores autoriserede
servicecenter, hvor der altid anvendes originale
udskiftningsdele. Forkert reparation og darlig
vedligeholdelse kan forkorte maskinens levetid og
forhgje risikoen for uheld.

2. Sluk altid for maskinen og fjern batteripakken inden
udfgrsel af nogen form for vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde eller rengering af maskinen.

3. Anvend altid beskyttelseshandsker ved handtering af
klingen.

4. Renger altid maskinen for stgv og snavs. Brug aldrig

benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol eller lignende

til formalet. Det kan medfgre misfarvning, deformation
eller revner i plastikkomponenterne.

Stram alle skruer og metrikker hver gang efter brug.

6. Forsgg ikke at fortage nogen vedligeholdelse eller
reparation, som ikke er beskrevet i brugsanvisningen.
Bed vores autoriserede servicecenter om at udfare
sadanne arbejder.

7. Anvend altid kun vores originale reservedele og
tilbehgr. Brug af dele eller tilbehar, som er leveret af
en tredje part, kan medfgre sammenbrud af maskinen,
materielle skader og/eller alvorlig tilskadekomst.

8. Bed vores autoriserede servicecenter om at efterse og
vedligeholde maskinen med regelmaessige
mellemrum.

o

Opbevaring

1. Foretag fuld rengering og vedligeholdelse inden
maskinen seettes til opbevaring. Fjern batteripakken.
Monter deekslet pa klingen.

2. Opbevar maskinen pa et tort og hgjtbeliggende eller
aflast sted uden for barns reekkevidde.

3. Leen ikke maskinen op ad noget andet som f.eks. en
veeg. Ellers kan den pludselig falde ned og forarsage
personskade.

Fﬁrstehjz-elp
Hav altid en fgrstehjeelpskasse i neerheden. Erstat
straks de ting der benyttes fra forstehjeelpskassen.
2. Oplys fglgende hvis du tilkalder hjeelp:
— Stedet hvor ulykken er sket
— Hvad der er sket
— Antallet af tilskadekomne personer

— Hvad slags tilskadekomst
— Dit navn

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

/\ ADVARSEL:

LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) fore til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gaeldende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medfere alvorlig personskade.

VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ENCO011-2

FOR BATTERIPAKKEN

1. For brugen af batteripakken skal du lase alle
instruktioner og advarsler pa (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.

Skil ikke batteripakken ad.

Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal du

straks ophere med brugen. Brug kan medfere

risiko for overophedning, risiko for forbrandinger
eller endog eksplosion.

4. Hvis du far elektrolyt i gjnene, skal du med det
samme rense gjnene med rent vand og sage lage.
Dette kan medfore tab af synet.

5. Kortslut ikke batteripakken:

(1) Undga at rere ved terminalerne med ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare batteripakken i en
beholder med andre metalgenstande som
f.eks. sem, mgnter osv.

(3) Udsaeet ikke batteripakken for vand eller regn.

Hvis batteriet kortsluttes, kan det medfere

voldsom strem, overophedning, mulige

forbraendinger og endog nedbrud.

6. Undga at opbevare varktgjet og batteripakken pa
steder, hvor temperaturen kan komme op pa eller
overstige 50°C.

7. Seet ikke ild til batteripakken, selvom den er

alvorligt beskadiget eller helt udtjent.

Batteripakken kan eksplodere ved brand.

Undga at tabe eller sla pa batteriet.

. Undlad brug af et beskadiget batteri.

10. De indeholdte lithium-ion-batterier er underlagt
betingelserne i lovgivningen vedrgrende farligt
gods.

For kommercielle transporter fx af tredjeparter,

speditarer, skal szerlige krav om indpakning og

meerkning overholdes.

Det er ngdvendigt ved forberedelsen af forsendelsen

af emnet at konsultere en ekspert i farlige stoffer. Veer

desuden ogsa opmaerksom pa muligvis mere
detaljerede nationale bestemmelser.

Tape eller tildaek abne kontakter og pak batteriet ind

pa en sadan made, at det ikke kan bevaege sig rundt

inde indpakningen.

11. Folg de lokale bestemmelser med hensyn til
bortskaffelse af batteri.

wn
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GEM DISSE INSTRUKTIONER.

/\ FORSIGTIG: Brug kun originale Makita/Dolmar-
batterier.

Brug af uoriginale Makita/Dolmar-batterier, eller batterier
som er blevet aendret, kan muligvis medfgre eksplosion af
batteri med brand, personskade og beskadigelse til falge.
Det vil ogsa ugyldiggere Makita/Dolmar-garantien for
Makita/Dolmar-maskinen og -opladeren.

Tips til, hvordan du forlaenger batteriets

levetid

1. Oplad batteripakken, for den bliver helt afladet.
Ophor med at bruge vaerktojet, og udskift
batteripakken, hvis stremmen til vaerktojet aftager.

2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.

3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur pa 10°C -
40°C. Lad batteripakken kole ned for den oplades,
hvis den er varm.

4. Oplad batteripakken, hvis du ikke skal anvende
den i en laengere periode (mere end seks
maneder).

BESKRIVELSE AF DELE (Fig. 4)
FUNKTIONSBESKRIVELSE

/\ ADVARSEL:

« Sorg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for du justerer maskinen
eller kontrollerer dens funktion. Hvis du ikke slukker
og fierner batteripakken, kan det medfare alvorlig
personskade i tilfaelde af utilsigtet start.

Montering eller afmontering af
batteripakke

/\ FORSIGTIG:

« Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.

* Hold godt fast i maskinen og batteripakken, nar du
monterer eller afmonterer batteripakken. Hvis
maskinen og batteripakken ikke holdes ordentligt fast,
kan de glide ud af haenderne og resultere i skader pa
maskinen og batteripakken samt personskade.

Afmonter batteripakken ved at holde ned pa knappen

foran pa batteripakken og skubbe den af maskinen.

(Fig. 5)

Ved montering af batteripakken justeres tungen pa

batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken

skubbes ind pa plads. Seet den hele vejen ind, indtil den
lases pa plads med et lille klik. Hvis den rede indikator
gverst pa knappen er synlig, er batteripakken ikke last helt
fast.

/\ FORSIGTIG:

« Seet altid batteripakken helt ind, indtil den rede
indikator ikke laengere er synlig. Ellers kan den falde ud
af maskinen og skade dig eller andre personer i
naerheden.

» Anvend ikke kreefter ved monteringen af batteripakken.
Hvis den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
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BEMARK:
« Maskinen fungerer ikke med kun en batteripakke.

Angivelse af den resterende
batterikapacitet

(Kun for batteripakker med “B” til sidst i modelnummeret.)
(Fig. 6)

Tryk pa kontrolknappen pa batteripakken for at fa angivet
den resterende batterikapacitet. Indikatorlamperne lyser i
nogle fa sekunder.

Indikatorlamper

Resterende
n kapacitet
Teendt

Slukket Blinker

75% til 100%

50% til 75%

11

25% til 50%

1

0% til 25%

B0

Oplad batteriet.

puid

Der opstod
I It J|:| |:| fuantiglrigS\f/(i; pa
I:l I:l I I batteriet.
015658
BEMAERK:

« Afheengigt af anvendelsesforholdene og den
omgivende temperatur, kan angivelsen muligvis afvige
en smule fra den egentlige kapacitet.

Maskin-/batteribeskyttelsessystem
Maskinen er udstyret med et maskin-/
batteribeskyttelsessystem. Dette system slukker
automatisk for strammen til motoren for at forleenge
maskin- og batterilevetiden.

Maskinen stopper automatisk under anvendelsen, hvis
maskinen eller batteriet udseettes for en af de felgende
situationer. | visse situationer lyser indikatorerne.

Overbelastningsbeskyttelse

[ : Teendt | []: Slukket | 71: Blinker
o=
-
015586

Hvis maskinen overbelastes pga. ukrudt eller andet som
sidder fast, stopper maskinen automatisk, og alle
hastighedsindikatorerne blinker. | denne situation skal du
slukke for maskinen og standse den anvendelse, som
gjorde maskinen overbelastet. Taend derefter pa
maskinen for starte igen.




Overophedningsbeskyttelse for maskine

[ : Teendt | []: Slukket | 71: Blinker

015585

Nar maskinen overophedes, standser maskinen
automatisk, og alle hastighedsindikatorerne og
batteriindikatoren blinker i ca. 60 sekunder. | denne
situation skal du lade maskinen kgle af, inden du teender
for maskinen igen.

Overafladningsbeskyttelse

Nar batterikapaciteten bliver lav, stopper maskinen
automatisk. Hvis maskinen ikke fungerer, selv nar
kontakterne betjenes, skal du fierne batterierne fra
maskinen og oplade batterierne.

Indikering for resterende batterikapacitet
(Fig. 7)

Tryk pa kontrolknappen for at fa batteriindikatorerne til at
vise de resterende batterikapaciteter. Batteriindikatorerne
modsvarer til hvert enkelt batteri.

Indikering for resterende batterikapacitet

Batteriindikatorstatus

[: Teendt ‘ [: Slukket‘ [7]: Blinker

Resterende
batterikapacitet

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Oplad batteriet

015452

Betjening af stremkontakt

/\ ADVARSEL:

* For batteripakken saettes i maskinen, skal du altid
kontrollere, at afbryderkontakten reagerer korrekt
og vender tilbage i “OFF”-positionen, nar du
slipper den. Anvendelse af en maskine med en
afbryderkontakt, som ikke fungerer ordentligt, kan
medfere tab af kontrol og alvorlig personskade.

Tryk og hold pa hovedstremknappen i nogle sekunder for

at teende for maskinen. (Fig. 8)

For at slukke for maskinen skal du trykke og holde pa

hovedstremknappen igen.

Et sikringshandtag forhindrer, at afbryderkontakten
aktiveres ved et uheld.

For at starte maskinen skal du tage fat om det hajre greb
(sikringshandtaget udlgses vha. grebet) og derefter
treekke i afbryderkontakten. For at standse maskinen skal
du slippe afbryderkontakten. (Fig. 9)

BEMAERK:
» Maskinen slukkes automatisk, nar maskinen efterlades
i et minut uden nogen betjeninger.

Hastighedsjustering (Fig. 10)

Du kan justere maskinens hastighed ved at tappe pa
hovedstremknappen.

Hver gang du trykker pa hovedstrgmknappen, lyser en af
hastighedsindikatorerne i raekkefglgen skildpadde (<),
middel, kanin ().

<> ertil lav hastighed, og <’ er til hgj hastighed, samt
midterindikatoren er til middelhastighed.

Knap for baglaens rotation til fiernelse af
afklippede materialer

/\ ADVARSEL:

+ Sluk for maskinen og fjern batteripakken inden du
fjerner ukrudt som sidder fast eller afklippede
materialer, som funktionen til baglaens rotation
ikke kan fjerne. Hvis du ikke slukker og fierner
batteripakken, kan det medfgre alvorlig personskade i
tilfeelde af utilsigtet start.

Denne maskine har en knap for baglaens rotation til

2ndring af rotationsretningen. Den er kun til fiernelse af

ukrudt og afklippede materialer, som sidder fast i

maskinen. (Fig. 11)

For at fa bagleens rotation skal du tappe pa knappen for

baglzens rotation og trykke pa afbryderkontakten, nar

maskinens hoved er stoppet. Stremlampen begynder at
blinke, og maskinens hoved roterer i bagleens retning, nar
du trykker pa afbryderkontakten.

For at vende tilbage til almindelig rotation skal du slippe

afbryderen, og vente indtil maskinens hoved stopper.

BEMARK:

» Maskinen fungerer kun i den bagleens rotation i en kort
tidsperiode, hvorefter den stopper automatisk.

« Nar farst maskinen er stoppet, vender rotationen
tilbage til den almindelige retning, nar du starter
maskinen igen.

» Hvis du tapper pa knappen for bagleens rotation, mens
maskinens hoved stadig roterer, stopper maskinen og
ger Klar til baglaens rotation.

Nylontrimmerhoved (ekstraudstyr)

BEMARK:

» Snorfremfgring via bank i jorden fungerer ikke
ordentligt, hvis hovedet ikke roterer.

Nylontrimmerhovedet er et greestrimmerhoved med to

snore udstyret med en bank-fremfaringsmekanisme.

For at fremfare nylonsnoren skal timmerhovedet bankes

ned i jorden, mens det roterer. (Fig. 12)

BEM/ERK:
Hvis nylonsnoren ikke fremferes, nar hovedet bankes ned
i jorden, skal du oprulle/udskifte nylonsnoren ved at
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felgende de procedurer, som er beskrevet under
“Vedligeholdelse”.

MONTERING

/\ ADVARSEL:

+ Sorg altid for, at maskinen er slukket, og
batteripakken er taget ud, for du udferer nogen
form for arbejde pa maskinen. Hvis du ikke slukker
og fierner batteripakken, kan det medfare alvorlig
personskade i tilfeelde af utilsigtet start.

« Start aldrig maskinen medmindre den helt samlet.
Anvendelse af maskinen i delvist samlet tilstand, kan
resultere i alvorlig personskade i tilfeelde af utilsigtet
start.

Montering af handtaget

Seet handtagets skaft ind i grebet. Ret skruehullet i grebet
ind efter det i skaftet. Stram skruen ordentligt til. (Fig. 13)
Placer handtaget mellem handtagsklemmen og
handtagsholderen.

Juster handtaget ind pa en vinkel der giver en behagelig
arbejdsposition, og fastger det derefter ordentligt ved at
stramme knappen til med handkraft. (Fig. 14)

Montering af skaermen

/\ ADVARSEL:

+ Anvend aldrig maskinen uden den illustrerede
skaerm er pa plads. Ellers kan det medfgre alvorlig
personskade.

* Brug altid maskinen med den godkendte kombination
af sikkerhedsudstyr. Ellers kan kontakt med et
skaereveerktgj muligvis medfere alvorlig personskade.

» Den tilladte kombination for skaerevaerktgjet og
afskaermningen kan muligvis variere fra land til land.
Overhold bestemmelserne i din region.

For metalklinge (Fig. 15 og 16)
For nylontrimmerhoved eller plastikklinge

/\ FORSIGTIG:

» Pas pa du ikke kommer til skade pa kniven til
afskeering af nylonsnoren, nar du monterer
nylontrimmerhovedet eller plastikklingen. (Fig. 17)

Ret spaendbgijlen pa reret ind med skaermen. Og spaend

dem med bolte. (Fig. 18)

Montering af metalklingen (ekstraudstyr)

/N ADVARSEL:

« Metalklingens udvendige diameter skal vaere
230 mm. Anvend aldrig klinger med en udvendig
diameter, som overstiger 230 mm.

/\ FORSIGTIG:

« Metalklingen skal vaere velpudset, fri for ridser og
revner. Puds eller udskift metalklingen efter hver tre
timers brug.

« Beer altid handsker, nar du handterer metalklingen.

» Monter altid klingedaekslet, nar maskinen ikke
anvendes eller under transport.

» Fastspaendingsmetrikken til metalklingen (med
fiederskive) slides med tiden. Hvis der kan ses slid eller
deformation pa fiederskiven, skal du udskifte
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matrikken. Henvend dig til dit lokale autoriserede
servicecenter angaende bestilling.
« Udskift skalen i tilfelde af revner eller skader pga. slid.

BEMARK:

» Sorg for at anvende en aegte Dolmar-metalklinge.
Vend maskinen pa hovedet sa at du nemt kan udskifte
metalklingen.

Monter metalklingen pa skaftet sadan at faringen pa
modtageskiven passer ind i skaftabningen pa
metalklingen. Monter klemmeskiven og fastger
metalklingen med sekskantmatrikken med et
spaendingsmoment pa 13 til 23 Nm, mens du holder
modtageskiven med unbrakongglen. (Fig. 19)

For at afmontere metalklingen skal du indsaette
unbrakongglen gennem hullet i skaermdaekslet og
gearkassen. Drej modtageskiven indtil den er last med
unbrakongglen. Lasn sekskantmeatrikken (venstregevind)
med skruengglen og fiern matrikken, klemmeskiven og
unbrakongglen. (Fig. 20)

Kontroller, at klingen er vendt til venstrerotation. (Fig. 21)

Montering af nylontrimmerhoved eller
plastikklinge (ekstraudstyr)

/\ FORSIGTIG:

« Hvis nylontrimmerhovedet/plastikklingen utilsigtet
rammer en sten eller en hard genstand under
anvendelsen, skal maskinen stoppes og efterses
for eventuelle skader. Hvis nylontrimmerhovedet/
plastikklingen er beskadiget, bor det/den straks
udskiftes. Brug af et beskadiget skaerevaerktgj kan
medfere alvorlig personskade.

BEMAERK:

» Sorg for, at du anvender et segte Dolmar-
nylontrimmerhoved/plastikklinge.

Vend maskinen pa hovedet sa at du nemt kan udskifte

nylontrimmerhovedet.

Indsaet unbrakongglen gennem hullet i motorhuset og drej

modtageskiven, indtil den er last med unbrakongglen.

Placer nylontrimmerhovedet/plastikklingen direkte pa

spindelgevindet og stram til ved at dreje det/den mod

urets retning. Fjern unbrakongglen.

For at afmontere nylontrimmerhovedet/plastikklingen skal

du dreje det/den med uret, mens du holder

modtageskiven med unbrakongglen. (Fig. 22 og 23)

Opbevaring af unbrakonggle (Fig. 24)
Opbevar unbrakongglen som vist i figuren, nar den ikke
anvendes, for at forhindre, at den bliver vaek.

BETJENING

Korrekt handtering af maskine

/\ ADVARSEL:

* Du skal veere meget omhyggelig med at beholde
kontrollen over maskinen konstant. Tillad ikke
maskinen at blive slaet tilbage mod dig eller andre i
naerheden. Har du ikke kontrol over maskinen, kan det
resultere i alvorlige personskader pa andre
tilstedeveerende eller operatgren.



Korrekt holdning

/\ ADVARSEL:

+ Hold altid godt fast i begge greb og placer
maskinen pa din hgjre hands side, sa skaftet pa det
venstre handtag altid er foran din krop. Korrekt
placering af maskinen giver bedst mulig kontrol og
reducerer risikoen for alvorlig personskade pga.
tilbageslag.

Tag beereselen pa og haeng maskinen fast pa din hajre

side, sadan at skaftet pa venstre handtag altid er foran

dig. (Fig. 25)

Montering af baresele

Placer bzereselen pa din venstre skulder. Kontroller, at
spaendet ikke kan aftages ved at traekke det af. Haeng
maskinen som vist. (Fig. 26)

Spaendet er udstyret med en hurtigudlgsning. Tryk blot
ind pa siderne af spaendet for at frigere maskinen.
(Fig. 27)

Justering af bgjlepositionen og baereselen

For at @ndre bgjlepositionen skal du lgsne
fastgerelsesskruen pa bgjlen med den medfglgende
skruenggle og derefter flytte bgjlen og puden. Puden kan
nemt flyttes, hvis du drejer den.

VEDLIGEHOLDELSE

/\ ADVARSEL:

« Sorg altid for, at maskinen er slukket, og
batteripakken er taget ud, for du forseger at udfere
eftersyn eller vedligeholdelse pa maskinen. Hvis du
ikke slukker og fierner batteripakken, kan det medfere
alvorlig personskade i tilfelde af utilsigtet start.

BEMAERK:
Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

Udskiftning af nylonsnor

/\ ADVARSEL:

» Sorg for, at nylontrimmerhovedets daksel er
ordentligt fastgjort til huset som beskrevet
nedenfor. Fastggres daekslet ikke ordentligt, kan det
medfere, at nylontrimmerhovedet flyver af med
alvorlige personskader til fglge.

Tag deekslet af huset ved at trykke pa to

klemmemekanismer, der er placeret pa stykket mellem

spraekkerne pa hver side af huset. (Fig. 28)

Klip en nylonsnor af pa 3-6 m. Fold trimmersnoren

sammen i to halvdele, hvor den ene halvdel er 80-100 mm

lzengere end den anden. (Fig. 29)

Haegt midten af den nye nylonsnor pa indhakket i midten

af spolen mellem de 2 kanaler til nylonsnoren.

Vikl begge ender taet omkring spolen i den retning pa

hovedet som er markeret for venstrehandsretning, angivet

med LH. (Fig. 30)

Vikl snorene helt op pa neer cirka 100 mm, og lad

midlertidigt enderne vaere haegtet gennem indhakket pa

siden af spolen. (Fig. 31)

Monter spolen pa daekslet sadan at rillerne og

fremspringene pa spolen matcher med dem pa daekslet.

Haegt derefter enderne pa snoren af fra deres midlertidige

placering og fer snorene gennem gjerne, sadan at de
kommer ud af deekslet. (Fig. 32)

Ret fremspringet pa undersiden af daekslet ind med
gjernes abninger. Tryk derefter deekslet ordentligt ind pa
huset, sadan at det sidder fast. Serg for, at
klemmemekanismerne haegter deekslet ordentligt fast.
(Fig. 33)

Udskiftning af klingen pa plastikklinge
(Fig. 34)

Udskift klingen nar den er slidt eller i stykker.

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udferes af autoriserede DOLMAR-servicecentre, og der
skal altid benyttes DOLMAR-reservedele.

FEJLFINDING

Foretag forst selv eftersyn, inden du beder om reparation.
Hvis du finder et problem, der ikke er forklaret i
brugsanvisningen, skal du ikke fors@ge at skille maskinen
ad. Bed i stedet et autoriseret Dolmar-servicecenter, der
altid benytter Dolmar-reservedele, om reparation.
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Fejlfunktionsstatus Arsag

Afhjeelpning

Batteripakkerne er ikke isat.

Iszet batteripakkerne.

Motoren kerer ikke.

Batteriproblem (mangler spsending)

Genoplad batteripakken. Hvis opladning ikke
virker, skal batteripakken udskiftes.

Drivsystemet fungerer ikke korrekt.

Henvend dig til dit lokale autoriserede
servicecenter angaende reparation.

Rotationsretningen er bagudvendt.

AEndr rotationsretningen med skiftekontakten.

Motoren stopper med at kare
efter kort tids brug.

Batteriets opladningsniveau er lavt.

Genoplad batteripakken. Hvis opladning ikke
virker, skal batteripakken udskiftes.

Overophedning.

Stop brug af maskinen og lad den kgle af.

Batteriet er ikke sat ordentligt i.

Seet batteripakken i som beskrevet i denne
brugsanvisning.

Den nar ikke op pa maksimale

. Batteriniveauet falder.
omdrejninger.

Genoplad batteripakken. Hvis opladning ikke
virker, skal batteripakken udskiftes.

Drivsystemet fungerer ikke korrekt.

Henvend dig til dit lokale autoriserede
servicecenter angaende reparation.

nylontrimmerhovedet.

Der er et fremmedlegeme som f.eks.
en gren i klemme mellem skaermen og |Fjern fremmedlegemet.

Skeereveerktajet roterer ikke:
stop straks maskinen! lgs.

Fastspaendingsmaetrikken til klingen er | Stram meatrikken ordentligt som beskrevet i

denne brugsanvisning.

Klingen er bgjet.

Udskift klingen.

Drivsystemet fungerer ikke korrekt.

Henvend dig til dit lokale autoriserede
servicecenter angaende reparation.

knaekket.

Den ene ende af nylonsnoren er

Bank nylontrimmerhovedet mod jorden mens
det roterer for at fremfgre snoren.

Klingen er bgijet, revnet eller slidt.

Udskift klingen.

Unormal vibration: stop straks
maskinen! lgs.

Fastspaendingsmetrikken til klingen er

Stram mgtrikken ordentligt som beskrevet i

Klingen er ikke ordentligt fastspaendt.

denne brugsanvisning.

Drivsystemet fungerer ikke korrekt.

Henvend dig til dit lokale autoriserede
servicecenter angaende reparation.

Skeereveaerktaj og motor kan ikke
stoppe: Fjern straks

Tag batteripakken ud og henvend dig til dit

Elektrisk eller elektronisk funktionsfejl. |lokale autoriserede servicecenter angaende

batteripakken! reparation.
014837
EKSTRAUDSTYR BEMAERK: o
« Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
/\FORSIGTIG: maskinindpakningen som standardtilbeher. De kan

+ Dette tilbehear eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Dolmar-veerktgj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehgr eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbeher eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Dolmar-servicecenter, hvis du

har brug for hjeelp eller yderligere oplysninger vedrgrende

tilbehgret.

+ Klinge

* Nylontrimmerhoved

* Nylonsnor (trimmersnor)

» Plastikklinge

« Samling af skeerm til nylontrimning

+ Samling af skeerm til klinge

« Originalt batteri og oplader fra Makita/Dolmar
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variere fra land til land.




EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyisg)

Mepiypa@r yevikig 6yng

1. Kaoéra pmarapiag 14. Kouprri 27. Katrdki
2. Avoptipag (onueio avdpTnong) 15. EvdeIkTIKEG AuyVieg 28. PodéAa cuopigng
3. MoxA6g EekAeidwpaTtog 16. KoupTri eAéyyou 29. MeTtaAAIkA Adua
4. IkavdAaAn-d1akATITNG 17. Agiktng pmatapiog 30. PodéAa utrodoxng
5. AaBn 18. H 1m0 aTTOTEAEOUATIKA TTEPIOXN 31. ZwAnvoeldég KAeIdi
6. MpooTateuTikd (Mpo@uUAAKTAPAg KOTIAG 32. Zoigte

KOTITIKOU epyaAegiou) 19. XepoUAl 33. NA&IAov KOTITIK) KEQAAR
7. Kotrmiké epyaAeio 20. Bida 34. MeTaANIKO TTPOCTATEUTIKO
8. Aaummpag pelpaTtog 21. ZQIyKTAPOAG XEPOUAIOU 35. MAaoTikn Adpa
9. Aciktng TaxdTnTag 22. Z@iyktApag 36. Moptn
10. KoupTri avtioTpo@ng 23. MTToUAdVI 37. AykioTpo
11. Kpio koupTri Tpogpodoaiag 24. Koéotng 38. 80-100 mm
12. lpdvrag wyou 25. Egaywyiké dAev
13. KOkkivn évdeign 26. Magipadi
MPOAIATPAQES

MovTéAo AT-3723 U

TOTTOG XEPOUAIOU

XepoUAI TTodnAdTou

TaydTtnTa Xwpig gopTio

3.500/5.300/6.500 min™'

OAIKS HAKOG (XwPiG KOTITIKG £pYaAEio)

1.754 mm

E@appooTéo KoTITIKG epyaAeio
(e€aptdTal até TN Xwpa)

MeTaAAIki Adpa

NG&IAOV KOTITIK KEPOAR

MAaoTIKA Adpa

AIGuETPOG KOTTAG

230 mm

350 mm

255 mm

OvopaaTikA TIur TdoNg

D.C.36V

TuTTKA KAoETa PTTaTAPiog

AP-1815/AP-1820/BL1815N/
BL1820/BL1820B

AP-183/AP-1840/AP-1850/BL1830/
BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B

KaBapo Bapog (ue TN HETAAAIKA Adpa)

4,7 kg

5,2 kg

* AOyw TOU GUVEXOUEVOU TTPOYPANHATOG TTOU EQAPHOJOUHE YIa EPEUVA KOl AVATITUEN, T TEXVIKA XOPOKTNPIOTIKG OTO

TTapdV EVTUTIO UTTOKEIVTAI 0€ aAAayr Xwpig TTpogidoTroinan.
¢ Ta TEXVIKA XOPOKTNPIOTIKA Kal N uTTaTapia evOEXETAI va SIaQEPOUV ATTO XWPA OE XWPA.
* Bdpog pagi pye Tnv putratapia cUpewva pe tn diadikacia Tng EPTA 01/2003

©6pufog

Méaoo emitredo nxnTikAg
TTieong

Méoo emitredo nXNTIKAG 1GXU0G

Lpa (dB (A))

Lwa (dB (A))

ABeBaidtnTa K (dB (A))

loxuov TrpéTuTTo

MeTaAAIKA Adua 75 86 0,4
MAaoTikA Adpa 83 92,8 0,6
NG&IAOV KOTTTIK) KEPOAR 77 90 2,2

2000/14/EK

*  AKOpN Kal av To eTTTEd0 NXNTIKAG TTiETNG TTou TrapaTtifeTal Tapatravw eival 80 dB (A) ) pikpdTePO, TO £TTITTEDO KATA TNV

epyaaia ptropei va utrepPei Ta 80 dB (A). Na popdaTe WTOOOTTIOES.

Aoévnon ApioTEPO XEPI Ae16 xépi . i
- - loxUov TrpéTuTIO
a, (m/s?) |ABepaidTnTa K (M/s?)| a, (m/s?) |ABeBaidtnTa K (m/s?)
MeTaAAIKA Adua <25 1,5 <25 1,5
MAaoTiKA Adpa <25 1,5 =25 1,5 EN786
NG&IAOV KOTTTIK) KEPOAN =25 1,5 =25 1,5
ENG901-1 * H dnAwBeioa TIun Twv TTapayouéVWY KPAdOoUWY

* H dnAwBeioa Tiun Twv TTapayouévwy KPadaoHwyY £XEl
KOTAPETPNOEI CUPQWVA WE TNV TUTTOTTOINWEVN PEBODO
doKiyaagiag Kal UTTopEi va xpnoihoTroinBei yia Tnv

ouUykpIon £vog epyaAeiou pe £va dAlo.

UTTOpEI €TTIONG VO XPNOIPOTTOINGEI yIa pia
TIPOKATAPKTIKA a&I0AGYNon TNG €KBeaNg GTOUG
Kpadaopoug.
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A MPOEIAOMOIHZH:

* H exmoutr| kpadaouwyv katd Tn didipkela TNG
TIPAYHATIKAG XPAONG TOU NAEKTPIKOU £pYaAEiou UTTopEi
va dla@épel ammd T dNAwBEeioa TIA TWV EKTTOUTIWY,
avdaAoya pe Tov TPOTTO JE TOV OTTOI0 XPNOIUOTTOIEITAI TO
epyaAeio.

* ®povrioTe va AdBeTe Ta PETPa aCPaAAEiag TTou
aTaITouvTal yia TNV TTpocTaagia Tou XpriaTn TTou
BaoifovTal o€ pia ekTipnon TG €kBeong o€
TPayHaTikéG ouveOnkeg xpnong (Aappdavovrtag utréyn
O6Aa Ta pépn Tou KUKAOU AgiToupyiag, 6TTwG ival ol
TIEPITITWOEIG KATA TIG OTTOIEG TO £pYaAEio gival
QATTEVEPYOTTOINUEVO Kal Tav AEITOUPYEi 0TO peAaVTI
ETTITTPOCOETWG TOU XPOVOU KATA TOV OTTOI0 TO EpyaAEio
Bpioketal o€ xpron).

ZoppoAa

Ta TTapakdTw TTapoudidlouv Ta gUuBoAa TTou
XpnoipotroloUvTal yia Tn ouokeun. BeBaiwBeite 6T
KOTAVOEITE TN gnUaagia Toug TpIV aTTd Tn XPAoN.

END119-1

AwaoTe 1d1aiTEPN PpoVTIdA Kal TTPOCOXH.

AlaBaoTe 10 £yXEIPidIO 0BNYIWV.

Kivduvog, dwaTe TTpocoxn oTa
QVTIKEIJEVA TTOU EKTIVAOOOVTAI.

D“’W ................... H améoTtaon petagl Tou epyahgiou Kai
TWV TTOPEUPICKOPEVWY TTPETTEI Va Eival
TouAdxioTov 15 pétpa.

e v KpatnoTe yakpid Toug

' TIOPEUPIOKOPEVOUG.
i oo~ ... AlaTnPACTE YIa aTTO0TOCT TOUAGXIOTOV
w ® {ﬁ. 15 pétpwv.

A ................... ATOQUYETE TO KAWTONUA.

@ Na @opdre kpdvog ac@aleiag,

TIPOCTATEUTIKA YUOAAIG KOl WTOAOTTIOEG.
@ ................... Na @opdTe TTPOCTATEUTIKG YAVTIA.
@ ................... Na QOPATE AVOEKTIKEG PTTOTEC HE

avTIONIOONTIKEG GOAEG. ZuVIOTWVTAI
uTTéTEG OoPaAeiag Ye evioxuon oTa
akpa Twv daKTUAWV.

Mnv 1o ekBéoeTe 0NV Uypaaia.

Avwtarn emTPETTA TaXUTNTA TOU
epyaAeiou.

AvwTaTn MTPETTTA TaxUTNTA TOU
epyaAeiou.

Moévo yia TG xwpeg TNG EE

Mnv aTroppiTITETE TOV NAEKTPIKS
€€OTTAIONO 1 TNV pTTaTapia padi pe Ta
oIKIaKG atroppiyuaral

ZUpoewva pe v Eupwtraikr Odnyia
TTEPI ATTOPPIMHATWY NAEKTPIKWV,
NAEKTPOVIKWY CUOCKEUWY, UTTATOPIWV
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KOl CUGOWPEUTWYV KAl TWV
ATTOPPIYHATWY PTTOTAPIWY Kal
OUCCWPEUTWY Kal TRV EVOWHETWON
TOUG O0TNV €BVIKA vouoBeaia, ol
NAEKTPIKEG CUOKEUEG, OI UTTATAPIES KAl
Ol KOOETEG PTTATAPIWY, TWV OTTOIWV £XEI
TTapEABEI 0 Xpdvog WPENIUNG {wNAg
TOUG, TIPETTEI VO GUAAEYOVTaI EEXWPIOTA
Kal va ETTIOTPEPOVTAIl OE EYKOTAOTATEIG
TePIBAAAOVTIKAG avaKUKAWGONG.

Mo TIg eUpWTTATKEG XWPES HOVO
EK - ARAwon cuppépewong
H Makita dnAwvel 6TI TO TTAPAKATW MNXAvNUa(TO):

Ovopagia ynxavApaTog:

XAOOKOTITIKG pTTaTapiag

Ap. MovTéhou/TuTrog: AT-3723 U

Mpodiaypagég: deite Tov Tivaka “MPOAIAIPADEY”.
ZUupHOPPWYVOVTAIl PE TIG akOAouBeg Eupwraikég
Odnyieg:

2000/14/EK, 2006/42/EK
Karaokeuadovtal CUPQWVa JE TO TTAPOKATW TTPATUTIO i
TUTTOTTOINUEVA EYYPOPA:

EN/ISO11806, EN60335, EN50636
To Texvikd apyeio oUppwva pe Tnv 2006/42/EK eival
di0Béoiyo atmo:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

ENH114-1

ENH115-1
H diadikaoia eKTiPNONG CUPPOPPWONG TTOU ATTAITEITAI
amé Tnv Odnyia 2000/14/EK ekTeAé0TNKE CUUPWVA HE TO
TapdpTnua V.

Me peTaAAiki Adpa
MeTpnuévo eTmitredo nXNTIKAG 10xUog 86 dB (A)
Eyyunpévo emitredo nxnTikAG 1ox0og 86 dB (A)

MAaoTikA Adua
MeTtpnuévo emitredo nXNTIKAG I0xU0og 92,8 dB (A)
Eyyunuévo emiedo nxnTikAg 1ox00g 93 dB (A)

ENH115-1

H diadikaoia eKTiPNONG CUPPOPPWONG TTOU ATTAITETAI
amé Tnv Odnyia 2000/14/EK ekTeAé0TNKE CUPPWVA PE TO
Tapdaptnua VI.
KoivoTtroinuévog opyaviopog:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystralRe 2

90431 Nurnberg, eppavia

Ap1Buég avayvwpiong 0197

Mg vdiAov KOTTTIKR KEQOAR
MeTtpnuévo emitmedo nXNTIKAG I0xU0og 90 dB (A)
Eyyunuévo emitredo nxnTIKAG 1oX00g 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
AlguBuvTig
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium



ZHMANTIKEZ OAHTIEZ
AZOAAEIAZ

& MPOEIAONOIHZH! AlaBdaoTe 6Aeg Tig

TPOEISOTTOINOEIG ATPAAEiaG Kal OAEG TIG 0dnyieg. Av

Oev akoAoUBNOETE OAEG TIG TTPOEIBOTTOINTEIG KAl TIG

odnyieg, UTTApXe!l Kivduvog NAeKTPOTTANEIaG, TTUpKAYIAG fy/

Kol coBapou TPAUPATIGHOU.

DuldgeTe OAEG TIG
TTPOEISOTTOINCEIG KAl TIG 0dnYieg
yia HEAAOVTIKA ava@opd.

npoBAsnopsvn Xpron
To XopTOKOTITIKG/OAUVOKOTITIKG/XAOOKOTITIKO
ueanvELag, TTOU AEITOUPYET PE PTTATAPIA, TTPOOpPIETal
UOVO yia TNV KOTTH Ypaaoidiou, X0pTwy, BAUVwY Kal
XOUNAAG BAGOTNONG. Agv TTPETTEI va XPNOIUOTTOINOET

yia GAAoUG GKOTTOUG OTTWG KOTTH BKPWY KAl PPAKTWV

ETTEION UTTOPET VA TTPOKOAECEI TPAUUOTIONO.

Fsvn(sg odnyieg

MoTé pnv emMTPEWETE OTA ATOpA TIOU SEV yVwpifouv

QuTEG TIG 0BNYiES, OTA ATopa (CUPTTEPIAUBAVOUEVWY

TWV TTaIdIWV) TTOU TTAPOUGCIAloUV EAATTWHEVES
QUOIKEG, IoBNTAPIEG A SlavoNTIKEG IKAVOTNTEG, OTA
ATOPO PE AVETTAPKI EUTTEIPI KAl YVWOEIG VO KAVOUV
Xpron autou Tou gpyaAgiou. Ta TTaidid Ba TTPETTEl va

ETTOTTTEUOVTAI WOTE VA BIACPAAIOTE] OTI Oev TTaifouV pE

TO gpyOAEio.

2. TMpiv BéoeTe o€ Aeitoupyia To epyaleio, diaBaoTe autd

TO EYXEIPIBIO XPAONG VIO va eCOIKEIWOEITE PE TO
XEIPIOPOG Tou epyahegiou.
3. Na pnv daveileTe T0 epyaheio o€ Eva ATOPO PE

QVETTOPKN TTEIPA A YVWOEIG OXETIKA PE TO XEIPIOUO TWV

BaVOKOTITIKWY KOl XAOOKOTITIKWY PEONVELDG.

4. Ortav daveileTe TO EPYAAEIO, TIAVTA VA ETTICUVATITETE TO

TTapdv eyXeIpidio odnyiwv.

5. XpnoIYOTIOIEITE TO EPYAAEiO PE TN pEYaAUTEPN BUVATH

@povTida Kal TTPoCoxT).

6. TloTé va unv XpNOIYOTIOIACETE TO EPYOAEIO HETA ATTO
TNV KaTavaAwaon aAKOOA i @apudaKwy A av
a100dveaTe Koupaopévol A ei0Te aoBevEiG.

~N

XWpa oag.

MPOooWITIKOG TIPOCTATEUTIKOG £SOTTAICOG

(Eik. 1)

1. ®opdre KPAVOG aoPaAEiag, TTPOOTATEUTIKA YUOAIG Kal

YavTia yia va TTpOoCTATEUETE TOV EAUTO 0OG ATTO
BpavouaTa TToU EKTIVAOTOVTAI 1] AVTIKEIUEVA TTOU
TTEQTOUV.

2. DopdTe TTPOCTATEUTIKA APTILOV OTTWG WTOACTTIOES YIa

TNV TPAANYN TNG OTTWAEIAG OKONG.

3. ®opdre Ta KatdAANAa pouxa kal TTaTroUTold YIa TNV
ao@aAni Aeitoupyia, OTTWG POpUA Epyaciag Kal
avOekTIKG avTiolaBnTikd TTatroUTola. Mn @opdTte
@apdiad poUuxa ) KoouAPaTa. YTAapyel Kivduvog va
eUTTAQKOUV Ta PapdIG pouxa, Ta KOOUANATA A Ta
Hakpid yaAAid oTa KIvoUPEva pépn.
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Mot pnv ETTIXEIPAOETE VA TPOTTOTTOINGETE TO EPYAAEIO.
8. AkoAoubraTe Toug KavoviopoUg TrEpi TOUg XEIPIOHOUG
TWV BAPVOKOTITIKWY Kal XAOOKOTITIKWYV PEGNVELDG OTN

4,

Otav ayyifeTe TNV KOTITIKA Adpa, popdTe
TIPOOTATEUTIKA yavTia. O1 KOTITIKEG AGUES UTTOPOUV Va
KOWOUV £VTOVA TA YUMUVEA XEPIQA.

Ac@dAgia oTO XWPO Epyaciog

1.

AeITOUpyAOTE TO £PYAAEIO HOVO UTTO KAAEG TUVORKEG
opaTOTNTAG KAI OTO PWG TNG NUEPAG. Mnv Asitoupyeite
TO EPYOAEIO OTO OKOTAdI | OTNV OMixXAN.

Mn B€1eTe O€ AciToupyia To epyaleio o€ EKPNKTIKEG
aATHOOPAIPES, OTTWG KATE TNV TTAPOUCIa EUPAEKTWV
uypwyv, agpiwv f okévng. To epyaAeio dnuioupyei
OTTIVOAPEG TTOU PTTOPET VO TIPOKOAETOUV avAPAEEN TNG
OKOVNG 1 TWV ATPWV.

Katd tn Asitoupyia, TTOTE va unv oTéKEOTE O€ HIa
aoTabn ) oAloBnpEn EMQAVEIA 1) € PIa ATTOTONN
TAayid. Katé Tn xeipepivi epiodo, dWaoTe TTpoooxn
OTOV TTAYO Kal GTO X16VI Kal TTavTa va dIacg@alideTe Eva
ao@AAEG TTATNUA.

Katd n Aeitoupyia, KpaTrAoTe TOUG TTOPIOTAPEVOUG 1
Ta {wa, TouAdyioTov 15 pétpa pakpid atod 1o
epyaAeio. ZTapaTAOTE TO EPYAAEIO HOANIG TTANCIACE!
KATTOI0G.

Moté va unv xeipifeoTe 10 unxdvnua étav Bpiokovral
KovTa dAAa atopa, 181aiTepa TTaIdIG i KaToikidia dwa.
Mpiv até Tn Aermoupyia, e¢eTGOTE TNV TTEPIOXN
epyaaiag yia UTrapén Bpdxwv f GAAwv oTEPEWV
avTIKEIYEVWY. MTTOpOoUV va TTETaxTouV | va
TTpokaAéoouyV eTTIKIVOUVA OTTIOBOAAKTIOMATA Kal VO
odnyroouv ae coBapd Tpaupatioud kai/ BAGBN otnv
TTEPIOUTIa.

/\ MPOEIAOMOIHEZH: H xpAon auTol Tou
TIPOIGVTOG PTTOPEI Va TTapdyel OKAVN TTOU TTEPIEXE]
XNMIKEG OUTIEG TTOU PTTOPOUV VA TTPOKAAECOUV
avaTTVeUOTIKG TTPOBAApaTa 1) GAAEG aaBéveieg. Mepika
TTAPadEIYHATA AUTWYV TWV XNHIKWY OUCIWV Eival Ol
EVWOEIG TTOU BPICKOVTAI OTO EVTOPOKTOVA
QuToPAppaKa, Airrdopata kai gifavioktéva. O
Kivduvog a1ré TnVv £€kBE0T) 0OG OTA TTAPATIAVW
TroIKIAAEI av@Aoya PE Tn ouXvOTNTA PE TNV OTToIa
ekTeAEiTE auToU Tou €idoug Tig epyaaieg. MNa Tnv
eAATTWON TNG €KBEOTIG COG OE QUTA TA XNMIKA: va
€PYALeaTE OE XWPO HE KAAS £60EPITUO Kal va
£PYACEDTE PE EYKEKPIPEVO EEOTTAIONO aOPAAEIng,
OTTWG TTPOoWTTIdA KATA TNG GKOVNG TTOU gival E101KG
oxedlaopévn va QIATPAPE! MIKPOOKOTTIKA CWHATIBIA.

HAekTpIKA aoc@dAsia Kal ac@daAeia
HTTaTapiog

1.

Mnv exB€TeTe TO epyaleio oTn Bpoxn i o€ UypEG
ouvOnkes. Av eloéABel vepd oTo epyaleio, augdveTtal o
Kivduvog TTpOKANONG NAEKTPOTTANEiaG.
Mn xpnoiyoTroieite To epyaAeio v o dIOKOTITNG dev TO
evepyoTrolei kal dgv To aTtrevepyoTtrolei. Kabe epyaleio
TTOU BEV UTTOPEITE va eAEYEETE PE TO BIOKOTITN
AeIToupyiag ivar eTTIKIVOUVO Kail TTPETTEl VO
ETTIOKEVOOTEI.
ATmoTpéWeTe TNV TUXOIia EvepyoTToinon. Alac@aAioTe
671 0 BIAKATITNG BpioKETaI OTNV avEVEPYRA BEON TTPIV
atrd Tn oUvOEDN TNG MTTATAPIAG, TO TACIYO 1) ThV
HeTaPOPE Tou epyaleiou. YTTApxE! Kivduvog yia
TIPOKANGN ATUXNUATWY Qv PETAPEPETE TO EPYAAEIO PE
70 OAKTUASG 0ag OTO SIAKOTITN A AV EVEPYOTTOINOETE TO
epyaAeio 6Tav o dIaKATITNG BPICKETAI BN OTNV QVOIKTA
Béon.
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EtravagoptioTe yovo pE Tov QOPTIOTH TToU KaBopileTe
aTré TOoV KATAOKEUaOTH. 'Evag @opTIoTAG TTou givail
KATAAANAOG yia €va TUTTO KAOETOG PTTATAPIOG PTTOPET
va TTPOKAAETEI TOV KiVOUVO QwTIAG GV

XpnoigotroinBei og éva GAAO TUTTO KOOETAG PTTATAPIOG.

XpnoiyoTroINaTe To £pYaAEio pévo pe eIdIKA
KaBopIop£veG KAOETEG PTTATAPIWV. H Xprion
OTTOI0UBATIOTE AAAWY KACETWV PTTOTAPIWY UTTOPET VO
dnuIoupynoel Tov Kivduvo TpaupaTiopou Kai
TTUPKAyIGG.

Otav n kaoéta ytratapiag dev XpNoIPOTTOIEiTal,
QUAGETE TNV pakpid atrd GAAa pETAAAIKG QVTIKEIYEVa,
OTTWG CUVOETAPEG, VopiopaTa, KAEIBIG, KapPId, Bides R
GAAa PIKPG PETAAAIKG QVTIKEIPEVA, TA OTTOIO PTTOPOUV
va dnuioupyrioouv ouvdeon atrd Tov éva TTOAO oTov
GAAo. To BPayUKUKAWHO TWV OKPOJEKTWV TNG
uTTartapiag PTTopei va TTPOKaAEoEl eykadpaTa 1
TTUpKay!d.

Y€ aKpaieg OUVBNKEG PUTTOPET va TTETaXTE £Ew TO UyPOd
NG MTTaTOPIaG, ATro@UYETE TNV £TTAPR padi Tou. Edv
oupBei Tuxaia eTTagn, ETTAUVETE pe vepod. Edv 1o uypd
£€pBel o€ eTaQPA pe Ta pdTia, ¢NTACTE 10TPIKA BorBeia.
To uyp6 TTou ekTOgEVUETAI OTTO TNV UTTATAPIA UTTOPET Va
TIpoKaAéoel EpEBIOUG 1) eykauuata.

‘Evapén Tng Asitoupyiag

1.

2.

3.

Mpiv até Tn cuvappoAdynaon f TNV puBuIcn Tou
epyaAgiou va apaIpeiTe TNV KACETA PTTATAPIOG.

Mpiv TN GuvappoAdynan TNG KOTITIKAG Aduag va
POPATE TIPOCTATEUTIKA YAVTIQ.

Mpiv a1é TNV eykaTdoTAON TNG PTTATAPIAG, EAEYETE TO
epyaAeio yia Utrapén ¢nuItv, xahapwv BIdwv/
TagIuadiwy 1 yia TNV akatdAAnAn cuvappoAdynon.
AkovioeTe pia apBAeia Kotk Adpa. Av n KOTITIKR
A&pa gival Auyiopévn | KOTEOTPAUPEVN,
avTIKOTaoTAGTE TN. EAEyETE av Aeitoupyolv pe eukoAia
6Ao1 o1 HoxAoi xeIpIopoU Kal o1 dlakoTITeG. KaBapioTe
KOl OTEYVWOTE T XEPOUAIQ.

MoTé unv TPOoTIaBAOETE VA EVEPYOTTOINTETE TO
epyaheio av €xel utrooTei BAGRN 1 av Sev gival TTANPwWG
guvappoAoynuévo. ANILWG UTTOPET va TTPOKANBET
ooBapdg TPAUUATIOUOG.

PuBpioTe To Aoupi Tou Wpou Kai T Aapr XeIpog o€
ouvapTnNon PE To PHEyEBOG TOU GWPATOG TOU XEIPIOTH.
Katd Tnv eil0aywyn pIag Kao£Tag urratapiag, KPATAoTe
TO KOTITIKO TTPOCAPTNHA HOAKPIG ATTé TO WA Gag Kal
atrd GAAa avTIKEIYEVA, CUUTTEPIAOUBAVOPEVOU TOU
£dd@oug. MTTopei va TrEpIoTPaPEi KaTé TNV EKKivnon
Kal uTropei va TrpokaAéael Tpaupatiopd r BAGRN otn
OUOKEUN KaI/f) aTnV IBI0KTNTia.

Na atropakpUveTe TO OTTOI0OATIOTE PUBUIOTIKG KAEIDI,
YOAAIKS KA€IDi fj kGAuppa TG Aduag Trpiv BETeTeE TO
epyaAeio o Aeitoupyia. ‘Eva e§dptnua mrou £xel peivel
TIPOOKOAANWEVO O€ KATTOIO TTEPIOTPEPOUEVO UEPOG TOU
EPYAAEIOU PTTOPET VO TTPOKAAECEI TTPOCWTTIKO
TPAUUATIOHO.

AsgiToupyia

1.

2.
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2€ TTEPITITWON EKTOKTNG AVAYKNG, ATTEVEPYOTTOINOTE TO
epyaAeio apéowg.

Av aioBavBeite otToladnTToTE AOUVABIOTN KATAGTAON
(11.X. 86puUBog, ddvnon) katd Tn AciToupyia,
QATTEVEPYOTTOINGTE TO EPYAAEIO KO AQAIPETTE TNV

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Kaoéta ptratapiag. Mnv XpnoidoTIOIEITE TO EpyaAEio
UEXPI VO avayvwpIloTel kal va €MAUBET To TTpOBANua.
MeTd TNV atrevepyoTToinan Tou £pyaAgiou TO KOTTTIKO
TIPOCAPTNHA GUVEXICEl Va TTEPICTPEPETAI VIO £V
oUVTOUO XPOVIKO didoTnua. Mn BiaoTeite va
OKOUUTTACETE TO KOTITIKG TTPOCAPTNMA.

Katd tn Aeitoupyia, xpnoipoTroioTe To Aoupi Tou
wpou. KpatAoTe 10 epyaAeio aTn de€id oag TTAEUPA.
Mnv TeviwveaTe uTTEPBOAIKG. Na OTEKEDTE TTAVTOTE
oTafepd Kal IcopPOTINUEVA. AWCTE TIPOCOXN OTA
KpUpPEva euTTédIa, OTTwWG KouTooupa, Pideg Kal TAPPOl
YIQ VO YNV OKOVTAYETE.

Mavtote va kpatate KaAd BnuaTiopd oTIG TTAQYIEG.
Meptratdre, TTOTE va PNV TPEXETE.

MoTé pnv epyadeoTe TTAVW O€ pIa OKAAA 1) O€ éva
OEVTPO yIa va atro@euxBei N atrAela Tou eAEyxOU.
Edv 10 epyalcio xTuttAael duvaTtd Katd Tnv TITwon,
€AEYEETE TNV KATAOTAON TIPIV CUVEXIOETE TNV €pyaaia.
EA£yETE TO XEIPIOTAPIA KAl TIG CUCKEUEG AOPAAEIDG IO
Utrapén duaAcitoupyiag. Edv €xete ap@iBoAieg,
ETMIKOIVWVAOTE PE TO £E0UCI0D0TNUEVO PaG KEVTPO
o£pPIG YIO ETTIOEWPNON KAl ETTIOKEUN.

Mnv akoupTTATE TO KIBWTIO TAXUTATWY. To KIBWTIO
TaXUTATWYV CeoTaiveTal Katd Tn Aeiroupyia.
ZEKOUPAOTEITE yIa VO UNV XAOETE TOV £Aeyx0 Adyw
KoUpaaNG. ZaG OUVIOTOUNE va KAveTe 10 éwg 20 AeTTTd
SIGAeIupa KaBe Wpa.

‘Otav eyKaTaAEITTETE TO EPYOAEio, akdun Kai av
TIPOKEITAI YIO €va PIKPO XPOVIKS BIGOTNUA, Va
APAIPEITE TTAVTOTE TNV KAOETA PTTATAPIAG. AV N
OUOKEUN BPIOKETAI XWPIG ETTOTITEIA PE EYKATAOTNHEVN
TNV KAo£Ta PTrartapiag, TéTe YTTOPEi va XpNnaIhoTroinoei
atrd pn £60uaiodoTNUEVO ATOUO Kal va TTPOKANBET
ooBapd aruxnua.

Av x6pT0 1] KAadIG TTIa0TOUV JETAEU TOU KOTITIKOU
TIPOCAPTANATOG KAl TOU TIPOQUACKTAPA, TTAVTOTE Va
QATTEVEPYOTTOIEITE TO EPYAAEIO KAI VO APAIPEITE TNV
KOOETa PTTaTapia IV Tov Kabapiopd. Ala@opeTikG TO
KOTITIKO TTPOCAPTNUA UTTOPET VO TTEPIOTPAPET KATA
A&Bog Kkai va TTpokaAéael goBapd TPAUUATIOUO.

MoTé pnv ayyigete emkivduva kivoUpeva e§apTApaTa
TIPIV ATTOCUVOEDET TO pnydvnua atd Tnv TTapoxn
PEUPATOG KAl TTPIV Ta ETTIKIVOUVA KIVOUUEVD
£COPTAPATA OTAPATAOOUV EVTEAWG.

ATTEVEPYOTIOINOTE APECWG TO EPYAAEIO AV TO KOTITIKO
TIPOCAPTNHA XTUTTAOEI TTAVW O€ TTETPEG 1 AN
OKANPA QVTIKEIMEVA. 2T CUVEXEIQ OPAIPETTE TNV
Kao£Ta PTTaTapiog Kal ETMOEWPAOTE TO KOTITIKO
TTPOCAPTNHA.

EAEYXETE TO KOTITIKO TTPOCAPTNHA CUXVA KATA TN
BIGPKEID TNG AEITOUPYIag yia UTTapEn pwydwy A
®Bopwv. Mpiv atrd Tnv eMBOEWPNON, APAIPETTE TNV
KOOETO PTTATAPIOG KOl TIEPIMEVETE HEXPI VO OTAPATAOE!
EVTEAWG TO KOTITIKO TTPOGAPTNHA. AVTIKATAOTAOTE
QUETWG TO KOTITIKG TIPOCAPTNHA TTOU £XEI UTTOOTEI
®Bopd, akdun Kal av £XEl POVO ETTIPAVEIAKEG PWYHEG.
Moté pnv k6BeTe £TavVw aTd TO VYOG TNG YECNG OAG.
Mpiv §exivioeTe TNV €pyaaia KOTTAG, TTEPIMEVETE EwG
ATOU TO KOTITIKO TTPOGAPTNHA VO PTACEI OE HIa
oTaBepr) TaxUTNTA PETA TNV EVEPYOTTOINGN TOU
epyaAeiou.

. Katd tn xpAion JETaANIKWV Aapwy, TaAavTeUoTe

opolduopPa To EpYaAEio KAvovTag piIgd KUKAO atré



20.

0€gIG TTPOG TO APIOTEPA, OAV VA XPNOIUOTIOIEITE Eva
OpETTAVI.

KpatroTe 10 epyOAEio HOVO ATTO TIG HOVWHEVES
ETMQAVEIEG TTIACTUATOG, ETTEION N KOTITIKI) AGUA UTTOPET
va £€pBel o€ TTOQN PE KpUPPEVN KaAwdiwaon. Av ol
KOTITIKEG AGUEG EPBOUV OE £TTAPN PE KATTOIO
NAEKTPOPSPO KOAWDIO, Ta EKTEBEINEVO HETAAAIKG PEPN
TOU €PYOAEIOU PTTOPEI va yivouv KI auTd NAEKTPO@OPa
Kal uTTopEi va TTpokAnBei NAeKTPOTTANSia OTO XEIPIOTH.

KoTrTikd mpocapTipaTa

1.

XpnoiyotroinaTe €va KATAAANAO KOTITIKO TTPOGAPTNHA

yia TNV £pyacia TTou TTPOKEITAl VO KAVETE.

— O1 vaIhov KOTITIKEG KEPAAEG (KEPAAEG XAOOKOTITIKOU
peonvédag) eival KATAAANAEG yia KOTTH ykadov.

— O1 peTaMIKEG AGUEG gival KATAAANAEG YO TNV KOTTT
X6pTWYV, uwnAou ypaoidiol, Bauvwy, devOPUAAiwY,
XapnAng BAGoTNONG, CUCTABWY PUTWV Kal TWV
TTAPOUOIWV.

— Moté pnv xpnoipotrolgite GAAeg Adpeg
OUUTTEPIAOUBAVOREVWY TWV HETAAAIKWV
TTEPIOTPEPOPEVWY AAUCTIBWYV TTOAAWV TEPOXiWY Kal
apBpwTwv Aapwyv. MTropei va TTpokAnBei coBapdg
TPOUMATIOPOG.

MavToTE Va XPNOILOTIOIEITE TOV TIPOPUACKTIPA TOU

KOTITIKOU TTPOCOPTANATOG TTOU TaIPIAZE KATAAANAG pE

TO XPNOIMOTIOIOUHEVO KOTITIKO TTPOCAPTNHA.

Katd Tn xpAion JETAANIKWY AWV, aTToQUYETE TO

“KAWTONPA” KOI VO Ei0TE TTAVTOTE TTPOETOINATHUEVOI VIO

£va avaTravrexo KAwTonua. Aeite Tnv evotnTa

“KATonua”.

‘Otav dev XPNOIMOTIOIEITAI TIPOCAPTACTE TO KAAUPMA

™G Apag TTavw oTn Adpa. AQaip€oTe TO KAAUPPA

TIpIV TN A€IToupyia.

KAwwnpa (KAwTonpa Aduag)

To KAWTONPA (KAWTONUA Adpag) ival pia atroTopn
avTidpaaon o€ PIa oPIypévn 1) KOANUEVN KOTTTIKNA
Adpa. MoAig oupBei autd, To epyaleio pixvetal oTa
TTAQyIQ ) TTIPOG TOV XEIPIOTH) O€ MEYAAN dUvapun Kai
uTTOpEi va TTpokaAéoel coBapd TPAUPATIOUO.

To oTIoBoAAKTIONa epPaviCeTal IBIAITEPA KATE TNV

XPAoN Tou TUAPATOG TNG Adpag Twv 12 Kai 2 “wpwv”

TTavw o€ oTePed, BApvoug kal dévtpa pe SIGUETPO

3 cm fj peyaAuTepn. (Eik. 2)

Ma v ammoguyn kKAwToruatog: (Eik. 3)

— XpNnOIYOTTOINCETE TO TUAMA METAEU Twv 8 Kai 11
“wpwv”.

— [oTé pnv XPNOIYOTIOINCETE TO THANA PETAEU Twv 12
Kal 2 “wpwv”.

— Moté unv xpnoipoTroigital To THAPA PeTagy Twyv 11
Kal 12 “wpwv” Kol TO TUAMA PETAgU Twv 2 Kal 5
“WPWV”, EKTOG KAl v O XEIPIOTAG €ival KAAG
EKTTAIOEUPEVOG KAl EUTTEIPOG KA TO KAVEI UE BIKF) TOU
€ubuvn.

— [Mot€ va pnv XpnoIJoTIoINOETE KOTITIKEG AGUES
KOVT@ O€ GUUTTAYR QVTIKEIUEVO OTTWG PPAXTEG,
TOIXOUG, KOPPOUG DEVTPWY Kal TTETPEG.

— [Mot€ va pnv XpnoIUOTIOIEITE TIG KOTITIKEG AGUEG
KGBETA, yIa Epyacieg OTIWG To KAGdEa Kal TNV
KOTT) TWV GKPWYV TWV PPAKTWV.

onnon
Ta dTopa pE KAkO KUKAOPOPIKG aUOTNHA Ta OTTOIx
ekTiBevTal o€ uTTEPBOAIKOUG KpadaopOoUG PTTOPEI va
Trapoucidoouv BAARN oTa aioedpa ayyeia i oTo
veupiké ouoTnua. O1 kpadaouoi evoéxeTal va
TIpoKaAéoouV Ta aKOAOUBA CUUTITWHATO OTa dAXTUAQ,
Ta Xépla i Toug Kaptroug: “Koiunon” (uoudiacua),
HupuAyKIaopa, TTéVo, couBAIEG, aAAayA XPWHATOG TOU
dépuarog. Eav €xete omoladnTroTe atd autd Ta
ouuTITwPaTa, deiTe éva yiaTpo!

2. T va TTepIopioeTe Tov KivOuvo TNG “aoBéveiag Twv
GoTpwyv SaKTUAWY”, dlATNPEITE T XEPIO 0OG (ETTA
KaTé TNV Agitoupyia kal diatnpeiTe ae KAAR KatdoToon
TO EPYOAEIO KAl TA TTPOCOPTANATA.

Mam(popq
Mpiv a1é TN peTaPopPd Tou epyaeiou,
OTTEVEPYOTTOIAOTE TO KAI APAIPEDTE TNV KACETA
utrartapiag. TormroBeTAOTE TO KAAUPUO OTN KOTITIKA
Apa.

2. Kard 1n petag@opd Tou £PYaAEiou, va TO HETAPEPETE O
opIgdvTia Béon, KpaTwvTag Tov dgova.

3. Katd 1n petagopd Tou epyaAeiou péoa oe Eva dxnua,
ao@aANioTE TO CWOTA WATE VA PNV AvVOTTOd0YUPICEL.
Ala@opeTikd ptropei va TpokAnBei BAGRN oTo epyaleio
Kal o€ GAAEG OTTOOKEUEG.

Zuvmpnon
Na ekTeAeite To 0€pPIG TOU Epyaleiou oag o€ Eva
£¢ouaiodoTnuévo atd ePAg KEVTPo oépPIg,
XPNOIPOTIOIVTAG TIAVTOTE POVO YVATIA aVTAAAGKTIKG.
H eo@aApévn €TMIOKEUN Kal KOKF OUVTAPNGON UTTOPET va
JeIwaoel T SIGpKeIa NG Tou epyaAgiou Kal va augnoel
TOV KivOUVO TWV aTUXNMATWY.

2. Tpiv ekTeAéTETE TNV OTTOIOOATIOTE EPYaTia
OUVTAPNONG N ETTIOKEUNG 1| KaBapiopoU Tou
€PYAAEiOU, TTAVTA VO TO OTTEVEPYOTTOIEITE Kal VA
AQAIPEITE TNV KACETA UTTATOPIAG.

3. TlavToTte va QopAaTe TTPOCTATEUTIKA YAVTIO KATG TOV
XEIPIOPG TNG KOTITIKAG AGUAG.

4. MavTote va kaBapileTe TN oKOVN Kal TN BpwHId aTrd To
epyaheio. Mnv xpnoipotroioete Toté Bevdivn,
BevloAn, diaAuTiko, aAkoOAn A kAT TTapduoio. MTopei
va TTPOKANBEI aTTOXPWHATIOPOG, TTapapdpewaon A
PWYHEG OTa TTAACTIKG €EapPTAATA.

5. Metd amé k80 xpron, ogigTte 6Aeg TIG BidES Kal Ta
Tragiuadia.

6. Mnv eTIXEIPAOETE OTTOIODATIOTE ETTIOKEUN A
ouvTrAPNON TToU deV TTEPIYPAPOVTal OTO EYXEIPIDIO
xprAong. EmikoivwvAoTe pe éva egouaiodoTnuévo atd
EPAG KEVTPO TEPPRIG YIa TIG EPYATIEG QUTEG.

7. XpnoiyoTrolgite TAvTa Ta SIKG Pag yvAaia
avtaAakTIKG Kal ageooudp poévo. H xpron ageooudp
1 €€apTNUATWY TTOU TTaPEXOVTAI OTTO TPITOUG UTTOPET
va odnynoel o€ BAGRN Tou epyaleiou, € UAIKEG {npieg
f/ka1 coBapd TpaupaTiopd.

8. ZnmoTe amd éva §ouciodoTnUEVO aTro EPAG KEVTPO
g€PRIG TNV TOKTIKA £TMOEWPNGCN KAl GUVTHPNON Tou
epyaAeiou.

®UAagn
1. Mpiv Tnv ammoBrKkeuon Tou epyaAeiou, EKTEAEDTTE éva
TAAPN KaBapiopd kal cuvtApnon. AQaIpECTE TNV
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KaoéTa pTraTapiag. TOTToBETAOTE TO KGAUPKA OTN
KOTITIKA Adua.

2. ATmobnkeUeTe TO £pyaleio o€ €va Enpod XwWpPo, 0 0TToIog
BpiokeTal WnAd n gival KAEIBWPEVOG WOTE va pnv €ival
TPoaBACIPog oTa TTAIdIA.

3. Mnv oTnpidete To epyaAeio TTvw oe GAAG QVTIKEIPEVA,
OTIWG €vaG TOiX0G. € AVTIOETN TTEPITITWON EVOEXETAI
va TTEoEl EaPVIKA Kal va TTPOKAAETEI TPAUUATIONO.

I1pw'r£g BonBeieg
MavTa va €xeTe KOVTA £va KOUT TIPWTWV Bonoeiwv.
AVTIKOTAOTACTE AUETWG TO OTTOIODNTTIOTE QVTIKEIMEVO
TTOU TTAPONKE aTré TO KOUTi TwV TTPWTWV BonBeiwy.

2. Mg k@B ¢€kkAnan yia BorBeia, va avapEPETE TIG
aKOAOUBEG TTANPOPOPIEG:
— ToT0Gg TOU aTUXAMATOG

Ti ouvéBn

ApIBUSGGS TPAUPATIOPEVWY ATOPWY

— ®Uon Tou TPOUNATIOUOU

— To 6voud oag

®YAASTE AYTEZ TIZ OAHrIEZ.

/\ NPOEIAONOIHEH:

MHN a@noere TNV dveon N TNV £§0IkEiWON oG PE TO
TPOIOV (TTOU aTTOKTAONKE aTrd ETTAVEIANUUEVN XPRON)
VO aVTIKOTAOTAOEI TNV QUCGTNPR TTPOCHAWGCT OTOUG
KAVOVEG aoPAAEIag Tou v Adyw rpoiévTog. H
AANGAZIMENH XPHZH A n un TRpNnON Twv Kavovwyv
ao@aAgiag TTou SIATUTTWVOVTAI OTO TTAPOV eyXEIPidIo
odnylwv ptropei va TTPokaAéoel cofapo aTOHIKO
TPAUHATIOMO.

ZHMANTIKEZ OAHIIEZ
AZOAAEIAZ

A THN MIMATAPIA

1. MpIv XpNOIUOTTOINOETE TNV pTTaTapia, SiaBdoTe
OAeg TIG 08nyieg Kai TIg £vOEi§elIg TTpoPUAAgNG oTO
(1) popTioTH PTITATAPIAG, (2) TNV PTTATAPia Kai (3)
TO TTPOIOV GTO OTTOi0 XPNCIYOTIOIEITAI N UTTaTApia.
Mnv aroouvapuoAOYEiTE TNV pTTaTapia.

3. Av o xpovog AeiToupyiag Tng pITaTapiag givai
uTrEPBOAIKG OUVTOUOG, SIOKOWTE AUECWG TN
AeiToupyia. Av OUVEXIOETE, HTTOPEI Va EXEI WG
atmoTéAeopa Tov Kivduvo utrepBéppavong,
MOAVWYV EYKAUMATWYV Kal aKOpN éKkpnéng.

4. Av prrel oTa gdTia oag NAEKTPOAUTNG, EETTAUVETE
HE K0Bapo6 vEPOS Kal avalnTAOTE AUECWS IATPIKNA
BonBeia. Mropei va XAoeTe TNV OpACT CAG.

5. Mn BpaXUKUKAWVETE TNV uTratapia:

(1)  Mnv ayyileTe TOUG OKPODEKTEG E AYWYILO
UAIKO.

(2) Mnv ammoBnkeleTe TNV PTTOaTOPia OE SOXEIO PE
GAAa HETAAAIKA QVTIKEIMEVA, OTTWG KAPQPId,
VOMiouaTd, KTA.

(3) Mnv ekBéreTe TNV pTTaTapia o€ vepd i Bpoxn.

Av BpaxukukAwBei n prrarapia, yTropei va

TPOoKANBEi peydAn por) nAekTpikoU pelpaTog,

utrepBEpuavon, TOAVA EyKaUPaTA KAl GKOUN Kal

KOTAOTPO®N TNG UTTATAPIAG.

ENCO011-2
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6. Mnv aroBnKeUETE TO EPYAAEIO KAl TNV PTTATAPIO OE
Hépn O1ToU N BEpUOKpPaTia MTTOPEI VO PTACEI R va
gemepdoel Toug 50°C (122°F).

7. Mnv aImOTEQPWVETE TNV UTTATAPIO AKOMN KI AV
TTapouaoiddel cofapn {nMId 1 €ival EVTEAWG
@Bappévn. H prratapia ytropei va ekpayei o€
PWTICA.

8. Na mwpooéxeTe va un oag TECEI N PIrarapia Kai va
HIN OUYKPOUOTEI ME KATTOIO AVTIKEIUEVO.

9. Mn XPNOIUOTTOIEITE HI PTTATAPIA TTOU £XEI UTTOOTEI
BAGBn.

10. O1 TrepIEXOUEVEG PTTATAPIEG I6VTWYV AlBiou,
UTTOKEIVTAI OTIG ATTOITAOEIG TNG VOUOBETiag Tepi
ETMIKIVOUVWYV EPTTOPEUPATWV.

Ma TIG EPTTOPIKEG PETOPOPEG, TT.X. ATTO TPITOUG,
UETOPOPIKEG ETAIPIEG, Ba TTPETTEI VO TNPOUVTAI Ol
€I0IKEG ATTAITACEIG YIO TN CUOKEUATIa KAl TNV
ETMORAPAVON.

AmaiTeital n SiaBoUAeuon pe €vav EUTTEIPOYVWHOVA
yia €TTIKiVOUVA UAIKG yIa TNV TTPOETOIJATIO TOU
atrooTeAAOpevou UAIKoU. MapakaAeioBe etiong va
TNPAOETE TOUG EVOEXOPEVWG TTIO AETITOPEPEIG EBVIKOUG
Kavoviopoug.

KaAUwTe pe Tavia i GAAO KEAUPUA TIG OVOIKTEG
ETTAPEG KAl CUCKEUGOTE TN PTTATAPIO KATA TETOIOV
TPOTIO WOTE VA PNV PTTOPEI va PETaKIVNOET €oa OTn
OUOKEUQOIa.

. AKOAouBROTE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG OXETIKA
HE TNV ATTOPPIYPN TNG PTTATAPIAG.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ.

A MPOZOXH: XpnoiyomoinoTe MOVO auBevTIKEG
utarapieg Tng Makita/Dolmar.

H xprion pn auBevTikwyv ptratapiwv Tng Makita/Dolmar i
UTTATOPIWY TTOU £XOUV TPOTTOTTOINGOEI, UTTOPET VO 0dNYAOEl
oTnv ékpnén TNG MTTOTAPIAG TTPOKAAWVTAG TTUPKAYIEG,
owpaTikA BAGRN Kal nuid. ©a aKUPWOEl ETTIONG TNV
gyyunon Tng Makita/Dolmar yia 1o epyaAeio kai Tov
@opTIoTA TNG Makita/Dolmar.

1

ey

ZupBOUAEG yia TN dlaTAPNoN TG PEYIOTNG

{wAg TNg pIaTtapiag

1. Na @opTieTe TNV pTTATAPiC TTPIV ATTOPOPTIOTET
EVTEAWG.

MdvroTe va SIaKOTITETE TN AgITOUPYia TOU
£pYaAgiou Kal va POPTICETE TNV pTTaTAPia OTAV
TTOPATNPEITAI HEIWHEVT 10XU TOU EpyaAEiou.

2. Moté pnv eava@opTifeTe HIa TTARPWGS POPTICHEVN
uTTarapia.

AV UTTEP@OPTICETE TNV PTTATAPIO, HEIWVETAI N
wEEAIPN didpkeia wnRg TnG.

3. Na @oprileTe TNV pIratapia og Beppokpacia
Swpariou, SnAadn oToug 10°C éwg 40°C (50°F £wg
104°F). Av n ptrartapia givail 8gppn, apAOTE TNV va
WuxOei TTPIV TN POPTICETE.

4. ®opTioTE TNV KACETA PHTTATAPIOG EGV SEV TTPOKEITAI
VO TNV XPNOIUOTTOINCETE IO JEYAAN XPOVIKA
mePiodo (TTEPITOOTEPOUG ATTO £§1 MAVEG).



NEPIFPA®H EEAPTHMATQN
(Eik. 4)

NEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

/\ NPOEIAONOIHEH:

* Na BeBaiwveoTe TAVTOTE OTI £XETE OPNOEI TO
epyaAeio kai £XeTE BYAAEI TNV KACETA PTTATAPIOG
wpIv pubpiceTe N eEAEygeTe KATTOIO AEITOUPYiQ TOU
epyaAeiou. Av dev ofioeTe To epyaleio kal dev
APAIPECETE TNV PTTATOPIO OTTO TO EPYAAEIO UTTOPET VO
TTPOoKANBEi coBapdg TTPOCWTTIKGG TPAUUATIONSS aTré
Tuxaia ekkivnon.

TomoBéTnON N a@aipeon TG UTTaATApiag

/\ NPOXOXH:

+ Tl&vToTE VO aTTEVEPYOTTOIEITE TO EPYAAEio TTPIV aTT6 TNV
TOTIOBETNGN A TNV APAIPEDN TNG KAOETAG UTTATAPIAG.

* KparnoTe 1o epyaAEio Kal TRV KAGETA PTTATAPIOG
YEPG KATA TNV TOTTOBETNON i} TNV APAipED TNG
Kao€rag prrarapiag. Edv dev kpartioeTe yepd 10
€PYOAEiO Kal TNV KAOETA UTTATOPIAG PTTOPET Va
yANioTpAoouV a1rd Ta XEPIa 0ag Kal va TTPOKANBEi ¢nuid
OTO €PYOAEIO KAl OTNV KAGETA PTTATAPIOG GAAG Kal
TIPOCWTTIKOG TPAUHATIONOG.

Ma va ByGAeTe TNV KAoETa PTTATAPIOG, GUPETE TNV ATTO TO

epyaAeio g€pvovTag TO KOUUTTi OTO UTTPOCTIVO PEPOG TNG

kaoétag. (Eik. 5)

Ma va ToTToBeTATETE TNV KACETA UTTATOPIAG,

€UBUYPaPIOTE TN YAWTTIOO TNG KACETOG UTTATAPIAG PE TNV

€YKOTT) OTO TTEPIBANUa kai oUPTE TN OTn B€0N TNG.

Elgayayeté TNV £éwg 10 TEPUA PEXPI Va acpalioel oTn Béon

TNG KOl OKOUOTET £vag O1yavog YOG “KAIK”. Av UTTOPEITE va

OeiTe TNV KOKKIVN €vOeIEn oTnV TTAvw TTAEUp& TOU

KOUWTTIOU, N uTTatapia dev gival TTARPWS ac@aAITuEVN.

/\ NPOXOXH:

* [dvToTe va TOTTOBETEITE TTAPWG TNV KACETA PTTATAPIOG
Y10 va Jn @aivetal n KOKKIvN EvOeIgn. e avTiBetn
TIEPITITWON, PTTOPEI va TIEoEl KaTd AdBog amé 1o
EPYAAEIO KOI VO TPOUPOTIOEI €0GG A KATTOIOV
TTOPEUPIOKOUEVO.

* Mnv ei0dyete pe T Bia TNV KaoéTa pTTaTapiag. Av n
Kkaoéta dev oAigBaivel e eukoAia, dev TNV eloaydyaTe
owaTa.

ZHMEIQZH:
« To gpyaAeio dev AsiToupyei e HOVO pIa KOOETO
JTTarapiag.

‘Evdeign Tng evatropévouoag
XWPNTIKOTNTAG TNG pTTATOPING

(Mévo yia TIg kaoéTeg pTTatapia pe “B” oTo TéAog Tou
apiBuou povtédou.) (Eik. 6)

MaTAOTE TO KOUTTI EAEYXOU OTNV KACETA UTTATAPIOG YIa val
EMPAVIOTEI N UTTOAEITTOPEVN XWPNTIKOTNTA TNG MTTATAPIOG.
O1 evOeIkTIKEG AUXViEG Ba avawouv yia JEPIKG
OeUTEPOAETTTO.

EvdeikTIKEG AUy Vieg

iU | oo

Avappéveg | ZBnoTég | AvaBoofrivouv

75% £wg 100%

50% €wg 75%

11

25% €wg 50%

BRI

0% éwg 25%

B0

po00 T

100

g |,
THMEIQZH:

« AvdAoya pe TIG GUVBAKEG Xpriong Kai Tn Beppokpaaia
TEPIBAAAOVTOG, N évOEIEN PTTOPET Va dlagépel EAAPPWG
aTré TNV TTPAYUATIKA XWwPENTIKOTNTA.

Z0oTnua TpooTaciag epyaleiou/
dTrarapiag

To epyaAeio gival epodiagpévo pe éva ouaTnua
TpooTaagiag epyaAeiou/pTrartapiag. Autd To auoTnua
SI0KOTITEI QUTOPATA TO PEUPA GTOV KIVNTAPA YIa va
TrapateiveTal n SIGpKela {wrg Tou epyaAgiou Kal TNG
yTTarapiag.

To epyaAeio Ba oTapaTtioel autéuata Katd Tn Aeitoupyia
€dv 1o epyaAeio i n pTratapia Bpebolv o€ pia ato Tig
TIAPAKATW CUVOAKEG. Z€ OPIOUEVEG TTEPITITWOEIG avaBouv
o1 OeiKTEG.

MNpooTacia uTrepPOPTWONG

I : Avappévog | [J: ZBnoTég ||j:AquooBr’]vs|

9:

-

015586

Edv n ouokeun ival utrep@opTwpévn atrd eykKAwBIoUéva
Xxo6pTa i GAAeG akabapaieg, To epyaAeio oTapartd autdéuata
Kal ol OeiKTEG TaXUTNTAG avaBoafrivouyv. XTnv TTEPITITWOn
auTr|, oBAOTE TO EPYOAEIO Kal OTAPATACTE TNV EQAPUOYA
TIOU TTPOKGAETE TNV UTTEPPOPTWON TOU EPYaAEiou. T
OUVEXEID EVEPYOTTOINATE TO pYaAEio yia va EavapxioeTe
TIGAL
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MpooTacia UTTEPPOPTWONG YIA TO EPYaAEio

I : Avappévog | []: ZBnoT6g ||j:AquooBr’1V£|

015585

‘Otav 10 £pyaheio €xel uTTEPBEPUAVOED, TO epyaleio
oTapatd autéuara Kai 6Aol ol deikTeg TaXUTNTAG KAl O
deikTnG pTratapiog avaBoaBrivel yia 60 deuTepOAETITA.
TNV TTEPITITWON QUTH, APACTE TO EPYAAEIO VA KPUWOEI
TIPIV EVEPYOTTOINCETE avd TO EpyaAeio.

MpooTacia évavTi TNG UTTEP-EKPOPTIONG

‘Orav n xwpenTIKOTNTA TNG YTTaTapiag gival XapnAn, 1o
epyaAeio oTapard autépata. Edv 1o epyaleio dev
AEITOUPYET OKOMN KAl OTAV AEITOUPYFO0UV OI BIOKOTITEG,
APAIPEDTE TIG UTTATAPIEG ATTO TO EPYAAEIO KAl POPTIOETE TIG
JTTaTapieg.

‘Evde1§n evatropévouoag XwpnTikoTnNTOg
pmrarapiag (Eik. 7)

MaTAoTE TO KOUPTTI EAEYXOU WAOTE 01 BEIKTEG TNG PTTATAPIOG
va JEiXVOUV TIG EVATIOPEVOUTEG XWPNTIKOTNTEG TNG
utratapiag. Or SeikTeG TNG PTTATAPIAg AVTIOTOIXOUV OTHV
KGBe pmrarapia.

‘Evde1gn TnNG EVaTTOPEVOUOCOG XWPNTIKOTNTAG TNG
HpTTaTOapiog

KatdoTaon &eiktn ptrarapiag Evammopévouoa
D:Avqppévog| []: =Bnotég | [7]: Avaooprver | 1oXUg pmaapiag

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

DdoprioTe TNV
JTrarapia

015452

Apdon 51aKOTITN PEUMATOG

A MPOEIAOMOIHZH:

* Tpiv TNV TOTOBETNON TNG KAGETAG PTTATAPIOG OTO
epyaAgio, TTAVTOTE va EAEYXETE OTI N OKAVOAAN-
BI0KOTITNG EVEPYOTTOIEITAI KAVOVIKA KOl ETTICTPEPEI
oTn 8éon “OFF” 6Tav Tnv agnivete. H Acitoupyia evog
epyaAgiou pe évav dIAKOTITN TTOU BEV EVEPYOTTOIEITAI
OWOTA UTTOPEi Vo 0dNYATEI OTNV ATTWAEIQ TOU EAEYXOU
Kl TO 0oBapd TTPOCWTTIKG TPAUUATIOHO.
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[MaTAOTE Kal KPOTAGTE TTATNPEVO TO KUPIO KOUUTTI
TPOPOdOTiag yia PEPIKA DEUTEPOAETTTA yia VA
€VEPYOTTOINOETE TN ouoKeun. (EIK. 8)

Ma va atrevepyoTToINOETE TO EPYAAEIO, TTATAOTE Kal
KPATAOTE TTATNPEVO TO KUPIO KOUMTTT TPOPOdOTiag Kal
TIGAL

Ma va pnv TpafnxTei o dlakdTITNG Katd AdBog, uTTapXEl
€vag HoXAGG aTTacpaAIong.

Ma va ekkIvAoeTE To epyaAeio, TAoTe TNV 8e€Id Aapn (o
HOXAGG aTTaOPAAIONG EAEUBEPWVETAI PE TO TTIACIKO) Kal,
oTn ouvéxela, TpafngTe Tn okavdaAn-diakdTTng. MNa va
EEKIVAOETE TO €PYOAEio, ATTAWG a@AaTE TNV OKAVOAAN-
d1akomTNnG. (Eik. 9)

IHMEIQZH:
* To egpyaleio gvepyoTrolgital autépata YOAIG apeBei
HOVO Tou €va AeTTTé Xwpig Kapia AeiToupyia.

PUBuion Tayxutnrag (Eik. 10)

MTropeite va puBuioete TNV TaXUTNTO TOU EPYaAEiou
XTUTTWVTAG TO KUPIO KOUNTTI TPOPOod0aiag.

Kda0¢e @opd 1Tou TraTdTe TO KUPIO KOUNTTI TPOYOdoaiag, pia
atd TIg evOeigelg TaxUTNTOG avAapel Katd oipd XeAwva
(<>), peoaia, Kouvéh (€).

<> eival yia xapnAn Tax0tnta € yia upnAnf TaxitnTa Kal
n pecaia €vOEIgn yia yeoaia TaxuTnTa.

KoupTri avTioTpo®ng yia eSaywyn
UTTOAEIMMATWYV

A MPOEIAOMOIHZH:

* ATTEVEPYOTIOINOTE T OCUCKEUN KOI AQAIPECTE TNV
KOOETO UTTATAPIOG TIPIV OQPUIPECETE TA MTTAEYpEVA
XOpTa Kal UTTOAEippaTa, Ta oTroia Sev UTTOPEi va
apaIpECEl N AVTIOTPO@PN AEIToUpyia TTEPIOTPOPNG.
Av dev oBoeTe To epyaleio Kal dev apaIpECETE TNV
uTrartapia a1rd 1o £pyaleio uTopei va TTpokAndei
ooBapdg TTPOCWTTIKAG TPAUPATIGHOG OTTO TUXAia
€KKivnon.

To epyaAeio auTd dIABETEI KOUMTT AVTIOTPOPAG YIa VO

aAA@deTe TNV KateBuvaon TePIoTPOPnG. MpoopileTal pévo

YIO TNV aQaipeon TwV XOPTWV KAl TWV UTTOAEINPATWY TTOU

eival eykAwBiopéva oTo epyaAeio. (Eik. 11)

Mo va avTIoTPEWETE TNV TTEPIOTPOPH, TTATAOTE TO KOUTT

QAVTIOTPOPRAG Kal TPARASTE TN OKAVOAAN dTav OTAPATACEI N

KEPOAAN Tou gpyaAeiou. O AauTIThpag peUUATOG

avaBooBrvel Kal N KEQOAR Tou £pyaAeiou TTEPICTPEPETAI

TIPOG TNV avTiBeTn KarelBuvaon 6tav TpaBdre TNV

OKavOAAN-OI0KOTITNG.

Mo va eTTIOTPEWETE GTNV KAVOVIKK| TTEPICTPO®PT), APAOTE TN

OKOVOAAN Kal TTEPIPEVETE £EWG OTOU GTAPATACEI N KEPAAN

TNG OUOKEUNG.

IHMEIQZH:

* Katd TNV avTioTpo®n TEPIOTPOPN, TO EpYaAEio
AeIToupyei POVo yia pia gUVTOUN XPOVIKK TTEPIOd0 Kal
UETA QUTOUATA OTTEVEPYOTTOIEITAL.

* MOAIG N CUOKEUN| OTAPATACEL, N TIEPIOTPOPN] ETTIOTPEPEI
TNV Kavovikn katedBuvan étav ekivioeTe Eavd To
epyaAeio.

* AV TTATACETE TO KOUPTTi QvaOTPOPAG OTaV aKOMN
TIEPIOTPEPETAI N KEPAAT TOU EpyaAgiou, TO epyaAeio
oTapaTd Kal €ival £TOINO yIa TNV avTiBETN TTEPIOTPOPR.



NdiAov ke@aAR KOTTHG (TTPOAIPETIKO
ageooudp)

EIAOMOIHZH:

* H tpopodoacia pe KTUTTNPA dev Ba AITOUPYHOEl CWOTA
€4V N KEQPAAN OV TTEPIOTPEPETA.

H v&iAov KOTITIKr) KEQAAN €ival p1a KOTITIKF) KEQPAAN SITTAAG

peanveédag pe €va pnxavioud péokpouong &

TPOPod0oaUiag.

lMa va TpokAnBei n Tpogodoacia TNG VAIAov peanVvECag, n

KOTITIKA) KEPOAN TTPETTEI va KTUTTNOET évavTl Tou £ddpoug

otav mepioTpégetal. (Eik. 12)

ZHMEIQZH:

Edv n v&ihov peonvéda dev Tpo@odorTeital e To XTUTTNHA
TNG KEPAANG, ETTAVATUAIETE/QVTIKATAOTAGTE TN VAIAOV
peanvéla akoAouBwvTag TIG d1adiKaaieg TTou
TTepIypd@ovTal oTnv evoTnTa “Zuvtipnon”.

2YNAPMOAOIHZH

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

* Na BeBaiwveoTe TAVTOTE OTI £XETE OPNOEI TO
epyaAeio kal EXETE BYAAEI TNV pTTATAPIA TIPIV
EKTEAEOETE OTTOIASATIOTE EPyacia o€ auTo. Av dev
OBROETE TO EPYOAEiO Kal BeV OQAIPETETE TNV PTTATAPIC
aTré TO £pyaAeio uTropei va TTpokAnBei coBapog
TIPOCWTTIKOG TPAUPATIOUOG aTTO TUXAia EKKivNON.

* Morté va punv §ekivare 1o epyaleio EKTOG Kal av gival
TARPWG ouvappoAoynuévo. Av To epyaeio gival
HEPIKWG TuVappoAoynuévo TOTE PTTOPET va TTPOKANBET
ooBapdg TTPOCWTTIKAG TPAUPATIGUOG OTTd TUXAia
€KKivnon.

TotroB8éTnon Tou XepouAioU

Eiodayete Tov d&ova Tou xepouAiol péoa atn Aapn.
EuBuypapuioTe TNV TpUTTa TNG Bidag oTn AaBn Ye auTr Tou
agova. Z@igte yepd tn Bida. (Eik. 13)

ToTmoBeTAOTE TO XEPOUAI HETAEU TOU OQPIYKTAPA TOU
XEPOUAIOU Kal TOU OTNPIYHATOG TOU XEPOUAIOU.
MpooapudaoTe To XEPOUAI KATE HIa ywvia TTOU TTAPEXE! PIa
BoAikr) B€0n £pyaciog Kal OTN GUVEXEID OTEPEWOTE TO
KOAG o@iyyovTag Pe To XEpI TO KoupTri. (Eik. 14)

Totro0£éTnon TOU TTPOPUAAKTAPA

/\ NPOEIAOMOIHEH:

* ToTé va pnv AEITOUPYNOETE TO EPYaAEio Xwpig ToV
TPOPUAAKTAPA TTOU BeixveTal oTnv B€on Tou. Av
O€V TO KAVETE AUTO, PTTOPET va TTPOKANBET coRapdg
TTPOCWTTIKOG TPAUMATIOUOG.

* [dvTa va xpnoIYoTIOIEITE TO EPYOAEIO PE TOV
EYKEKPIPEVO OUVOUATHO TWV EEOTTAICUWY a0PaAEiag.
Ala@OpPETIKA N ETTAPR PE TO KOTITIKO EPYAAEIO ITTOPET Va
TIPOKAAECEl GOBAPO TPAUNPATIOHO.

* O emTpeTTOUEVOG OUVOUAOUOG VIO TO KOTITIKO EPYAAEiO
KQI TOV TIPOQUACKTAPA PTTOPET va dla@épel atré Xwpa
ae xwpa. AKOAoUBroTE TOUG KavoVITUOUG TNG TTEPIOXAS
oag.

Mo TN petaAAikiq Adpa (Eik. 15 kai 16)
Fia TNV vdiAov KOTITIKA KEQAAR 1 TNV TTAAOTIKA Adpa

/\ NPOZOXH:
* ®povTioTE Va PNV TPAUPATIOTEITE TTAVW OTOV KOPTN
K6BovTag Tn vaihov peanvéda Kartd Tnv ToTToBETNON TNG

VAIAOV KOTITIKAG KEPAANG 1) TNG TTAAOTIKAG Aduag.
(Eik. 17)
EuBuypapuioTe To 0QIyKTAPA TOU CWARVA HE TO
TrpooTateuTikG. Kai ogigTe Ta pe Bides. (Eik. 18)

TomroBéTnon Tng peTaAAIKAG Adpag
(TrpoaipeTikd afecoudp)

& MPOEIAONOIHZH:

* H gfwrepikn S1apueTpog TNG METOAAIKNAG Adpag
wpérel va gival 230 mm. Moté va pnv
Xpnoipotroinoete Adua Trou utrepPaivel Ta 230 mm og
eCwTepIKn SIGUETPO.

/\ NPOZOXH:

* H petaAAIkA Adpa TrpéTrel TTAvTOTE Va gival yuaAiopévn
Kal Xwpig pwypég R otragipata. FuaAioTe A
QVTIKOTAOTAGTE TNV METAAAIKR) Adpa KABE TPEIG WPES
AeiToupyiag.

« [lavToTte va QOopPATE YAVTIO KATA TOV XEIPIOPO TNG
METAAAIKAG Aduag.

« [lavrote va ToTroBeTETE TO KAAUPPA TNG Adpag étav To
epyaheio dev BpiokeTal o€ Xprion A KATA TNV JETAPOPA
TOU.

* To magiudadl oTepéwaong TnNG METAAAIKAG Adpag (UE
eAaTNPIWTA PodEAQ) POEIpETaI PE TO TTEPACHA TOU
Xpovou. Eav epgaviaTei n otroiadATToTE PBOPA 1
TTapapép@waon otn eAaTnPIwTr podéAa,
QAVTIKOTAOTACTE TO TTagINAadI. ATreuBuvBeite 0TO TOTTIKO
ogag €£ouaiodoTnUEVO KEVTPO OEPRIG yia va TNV
TTapayyeileTe.

*  AVTIKOTAOTAOTE TO KATTAKI O€ TTEPITITWON PWYMAG A
Bpavong egaitiag TG TPIBAG.

EIAOMOIHZH:
* ®povTioTE va XPNOIUOTIOINOETE HIa AUBEVTIKI HETAAAIK
Adua tng Dolmar.
AvaTrodoyupioTe TO EPYAAEIO LWOTE VO PTTOPEITE EUKOAD Va
QVTIKOTAOTACETE TN JETAAAIKR) Adua.
ZTEPEWOTE TN METOAAIKA Adpa TTAvw aTov dgova €101 WOTE
0 0dnyd¢ TNG podéAag TNG povadag uttodoxng (va
TaIpIadel otnv TPUTTA Tou dgova TNG HETAAAIKAG Aduag.
TotmoBeTAOTE TN POdEAA GUOPIENG KAI OTEPEWODTE TN
METOAAIKA Adpa pe To e§dywvo TTagiudd oQiyyovTag pe
potA 13 £éwg 23 Nm kabwg KpaTdTe TNV PodéAa UTTOBOXNG
ye 10 e¢dywvo dhev. (Eik. 19)
Ma va atTrToouvappoAOYAOETE TN METOAAIKH AGUQ, EI0AYETE
TO £§@ywvo GAev péoa aTnV TPUTTA OTO KGAUPMA TOU
TIPOQUACKTAPA Kal OTO KIBWTIO TaXUTATWYV. MepioTpéyTe
TNV PodEAT UTTOBOXAG £WG BTOU VO KAEIDWOEI PE TO
e&aywvo aAev. Zeoitte 1O €§dywvo TTagiudadi (apioTepd
oTreipwpa) Ye To KAEISI Kal a@aipéaTe To TTagiuadl, Tn
podéAa ouo@Igng Kail To e§dywvo dAev. (Eik. 20)
DpovTioTe WOTE N AGA va €XEl TNV TTAVW PEPIG apIoTEPA.
(Eik. 21)

TotroBéTnon TnG vAlAov KOTTTIKAG
Ke@AANG i TNG TTAACTIKAG Aduag
(TrpoaipeTikd afecoudp)

/\ NPOXOXH:

« Edv katd Tn Aeitoupyia n vaiAov KOTITIKA KEQAAR/
TAaoTIKA Adpa KTUTTROEl KaTd AdBog éva Bpdxo i
€éva OKANPO AvTIKEINEVO, OTAUATAOTE AMETWG TO
epyaAgio Kal EMBEWPAOTE TO yia UTTapgn {nMIGG.
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Edv ma0el {nuid n vaiAov KOTITIKA KeQaAn/
TAAOTIKA Adpa, OVTIKATAOTAOTE TNV apéowg. H
XPAON MIaG VAIAOV KOTITIKAG KEPAANG TTOU €XEI UTTOOTET
NG pTTopEi va TTPoKaAéoel goBapd TTPOCWTTIKG
TPAUUATIONO.

EIAOMOIHZH:
*  ®povTioTe va XPNOIMOTIOINCETE I QUBEVTIKA VAoV
KOTITIKA KEQAA/TTAaOTIKA Adua Tng Dolmar.
AvaTrodoyupioTe TO EPYAAEIO LWOTE VO PUTTOPEITE EUKOAD Va
QVTIKATOOTACETE TN VAIAOV KOTITIKI KEQAAR.
Eioayayete 10 e€dywvo dAev péoa atnv TpUTIA OTO
TrEPIBANUO TOU POTEP KOl TTEPIOTPEWTE TN PODEAT
UTTO80X NG €WG OTOU VO KAEIDWOEI PE TO £EAYWVO GAEV.
TotmoBeTAOTE TNV VAIAOV KEPAAR KOTTAG/TTAACTIKA Adpa
TIAvw oTov Ggova TTou dIoBETEN OTTEIpWHA Kal OQIETE TNV
TIEPIOTPEPOVTAG TNV APIGTEPOOTPOPA. APAIPETTE TO
€€aywVIKO GAev.
Ma va a@aipéoeTe TNV VAIAOV KOTTTIKF KEQAAA/TTAAOTIKA
Adua, TepioTpéweTe TNV deCI6OTPOPA KABWG KPATATE TN
podéAa uttodoxNG WE To e§aywVvikO dAev. (Eik. 22 kai 23)

AtroBnkeuon eSaywvikoU dAev (Eik. 24)
‘Otav dev XpNOIMOTIOIEITE TO £GAYWVIKO AAEV, aTTOBNKEUOTE
10, OTTWG JEiYVETal, YIa VA PNV To XAOETE.

AEITOYPTIA

ZWwOTOG XEIPIOMOG TOU HNXAVAMATOG

A MPOEIAOMOIHZH:

* AwoTe peydAn Tpoooxn yia va S1aTnpNoETE
TAVTOTE TOV EAEYXO TOU epyaAgiou. Mnv emITpEWEeTE
OTO £PYAAEiO VO EKTPATTEI TTPOG TA E0GG I TTPOG TOV
OTTOI0VSNTIOTE OTNV TrEPIOXN EPYyOTiag. Av dev TO
KAVETE AUTO, TO EPYAAEIO UTTOPET va TTIPOKAAEDEI
oofapd TpaupaTIoNd OTOUG TTAPEUPIOKOPEVOUG KAl
aToV XEIPIOTA.

ZwoTn 8éon

A MPOEIAOMOIHZH:

+ TdvToTe va KPATATE YEPA Kal TIG Suo AaBég Kal va
TOTroBETEITE TO EpyaAeio oTnv degid oag TTAEUpd
WOTE 0 GSovag Tou apIoTEPOU XEPOUAIOU va
BpiokeTal TTAVTOTE HTTPOOTA ATT6 TO CWHA 0OG. H
OwaTA TOTTOBETNON TOU EPYAAEiOU Oag TTapExEl TOV
TARPN éAeyX0 Kal Ba eAATTWOEI TOV KivOuvo cofapou
TIPOCWTTIKOU TPAUUATIOWOU TTOU TTPOKAAEITAI T TO
KAWTONUA.

BAAeTe TOV IHAVTA WWHOU KAl KPEPAOTE TO EPYOAEIO KOAG

oTn degId oag TTAEUpd €101 WOTE 0 Agovag Tou aploTeEPOU

XEPOUAIOU va BPioKeTal TTAVTOTE PTTPOCTA 0aG. (Eik. 25)

TomoBéTnon Tou IHAVTA WHOU

PopdTe TOV INAVTA WHPOU TTAVW aTTd TOV aPIoTEPO WHO.
BeBaiwBeite 611 N TOPTIN dev pTropei va Byel TpaBwvtag
Tnv. KpepdoTe 10 epyaleio otrwg deixveral. (Eik. 26)

H mép1in d106€Tel péoo dueang atreAeuBEpwong. ATTAG
TNECTE TIG TIAEUPEG KA TNV TTOPTIN YIA va EAEUBEPWOTETE TO
epyaAeio. (Eik. 27)

PUBuiIoN TnG BE0Ng TOU avapTAPA KAl TOU INAVTA WHOU
Mo va aAAageTe Tn B€on Tou avapTipa, Eeo@itTe TN Bida
OTEPEWONG OTOV AVAPTAPA PE TO TTAPEXOMEVO KAEIDT KAl
METOAKIVAOTE TOV avVOpTAPA Kal To pagiAapdki. To
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pagIAapdki PTTopei va PETaKIVNBE EUKOAA TTEPIOTPEPOVTAG
TO.

2YNTHPHZH

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

* Na BeBaiwveoTe TAVTOTE OTI £XETE OBNOEI TO
epyaAeio kal £XeTe BydAel TNV KACETA PTTATAPIOG
TIPIV EKTEAECETE OTTOIASATTOTE Epyacia EAEyXou 1
OUVTAPNONG O€ auTd. Av dev GBACETE TO EPyaAEio Kal
eV OQAIPETETE TNV PTTOTAPIC OTTO TO EPYOAEIO UTTOPET
va TTpokANBei coBapdg TTPOCWTTIKOG TPAUUATIONSS
aTroé Tuxaia ekkivnon.

EIAOMOIHZH:
Mnv xpnoigotroinoete Bevdivn, BeviOAn, dIGAUTIKO,
aAkooAn A kdT rapduolo. MTropei va TTpokAnBei
QATTOXPWHATIOUOG, TTAPANOPPWON  PWYHEG.

AvTikatdoTaon Tng vdailov peonvédag

/\ NPOEIAOMOIHEH:

* ®povTioTE WOTE TO KAIAUPHA TNG VAIAOV KOTITIKIG
KePAANG va gival oTepewpPévo KAaTAGAANAa oTn BAKN
OTTWG TTEPIYPAPETAl TTAPAKATW. AV dev 0OPANIOETE
KaTdAAnAa 10 KGAUpPa, YTTopEi va TTPOKANBEI n
€KTOEEUON TNG VAIAOV KOTITIKAG KEPAANG TTPOKAAWVTAG
ooBapd TTPOoWTTIKS TPAUMATIONG.

A@aipéoTe T0 KAAUPPa aTTd TNV UTTOdoXN TTEOVTAG TA

Ouo pavTaAa TTou gival SUO TUANATA PE EYKOTTH ATTEVAVTI

10 éva atré 10 dAAo oTnv TTAeUpd Tou TTEPIBAAATOG.

(Eik. 28)

Kéwrte tn véihov peonvéda ota 3-6 m. AITAWOTE TV

KOTITIKA peonvéla o€ duo piod, apAoTe TO éva PICO

pakpUTePo Katd 80-100 mm a1 10 dAAO. (EIK. 29)

AYKIOTPWOTE TO KEVTPO TNG KAIVOUPYIOG VAIAOV pHECNVECQG

OTNV €YKOTTA OTO KEVTPO TOU KOPOUAIOU avaueoa oTa 2

KavAAIO TTOU TTApPEXOVTaI yia Tn VAIAov peanveéla.

TuAigTe Kal Ta duo dkpa KAAG yUpw aTrd To KAPOUAI TTPOG

Tn d1E0BuvoN TTOU dEiXVETAI TIAVW GTNV KEPAAR yia

aploTEPOOTPOPN KATEUBUVAN TTOU UTTOBEIKVUETAI OTTO TO

LH. (Eik. 30)

TuAigTe yOpw OAn TN peanveéla ekTOG aTTd éva UAKOG

100 mm, a@rvovTag TTPOCWPIVA T AYKIOTPWHEVA AKPA

Jéoa oTnV €yKOTTH GTO TTAGI TOu KapouAiou. (Eik. 31)

ZTEPEWOTE TO KAPOUAI TTAVW GTO KAAUPMA €TO1 WOTE Ol

QUAOGKWOEIG Kal Ol TIPOEEOXEG OTO KaPOUAI va Taipidlouv

JE auTEG OTO KAAUPMA. TWpa, aTTayKIoTPWOTE Ta AKPa TNG

peonvédag atod TNV TTPOCWPIVA Toug B€on Kal TTEPAOTE TIG

peonvéleg péoa ota o@BaApidia yia va Byouv £Ew atrd To

k&Auppa. (Eik. 32)

TaipidoTe TNV TTPOELOXN OTNV KATW TTAEUPE TOU

KOAUUPATOG PE TIG EYKOTTEG TWV 0POaAUISiwY. ZTNn

ouvéxela oTTPWETE To KAAUPPA KaAG TTavw oTn BAKn yia

T0 ao@aAioeTe. PPOVTIOTE WOTE Ta PAVTAAA va EKTEIVOVTAI

TARPWG TTavw oTo K&dAuppa. (Eik. 33)

AvTikaTdoTOoon TnNG Adpag amo Tnv
mAaoTIKA Adpa (Eik. 34)

AvTikaTaoTAoTE TN Adua étav gival @Bapuévn f
OTTaopEVN.

Ma v diacedAion Tng AXDPAAEIAZ kai Tng
AZIONIZTIAZ TOU TTPOIGVTOG, OI ETTIOKEUEG Kal Ol GAAEG
gpyaaieg pUBUIONG KAl GUVTAPNONG TIPETTEI VA EKTEAOUVTAI



amé Egouaiodotnuéva Kévrpa ZépBig Tng DOLMAR,
XPNOIPOTTOIWVTAG TTAVTOTE AVTAAAOKTIKG £EaPTANATA TNG

DOLMAR.

EMIAYZH NPOBAHMATQN

OTO EYXEIPIDIO, YNV TTPOCTIOBACETE va
QATTOOUVOPHOAOYACETE TN OUCKEUR. AvT auToU,

ETTIKOIVWVAOTE PE Ta £§0UCIOBOTNUEVA KEVTPO
egutrnpétnong Tng Dolmar kai TTévToTe XPNOIYOTIOINGTE TA

Mpiv {NTAOETE ETTIOKEVEG, EKTEAEOTE TTPWTA TOV JIKO 0OG
¢Aeyxo. Edv Bpeite kdTTOI10 TTPOBANMC TTOU dev eTTEGNYEITI

avTaAAaKTIKG TNG Dolmar yia TiG ETTIOKEUEG.

KardoTaon ducAeitoupyiag

Artia

Apdon

O kivnTApag dev AeIToupyei.

Agv gival TOTTOBETNUEVEG OI KATETEG
UTTOTOPIWV.

TOTTOBETAOTE TIG KAOETEG PTTATAPIWV.

MpdéBAnua ptratapiag (utrétacn)

EmavagopTioTe TNV KaoéTta ptrarapiag. Eav n
£TTOVOQOPTION eV €ival ATTOTEAEOUATIKN,
QVTIKOTAOTAGTE TNV KAGETA PTTATAPIOG.

To ouoTnua Kivnong dev Asitoupyei
owaTa.

AtreuBuvBeite 0TO TOTTIKG COG
egouaiodoTnuévo KEVTPo aEPPRIG yia TNV
ETTIOKEUN.

O kivnTApag aTapaTd va
AeiToupyei petd atmd ouvtoun
xerion.

AvTioTPO®N TTEPIOTPOPH.

AANGETE TNV dIEUBUVON TTEPITTPOPNG HE TO
SIOKOTITN AVOOTPOPAG.

To emiredo QOPTIONG TNG PTTATAPIAG
gival XapnAo.

EmavagoprtioTe TNV kaoéta ytrarapiag. Eav n
£TTaAvVa@OPTION BEV Eival ATTOTEAETHATIKN,
QVTIKOTAOTAGTE TNV KAGETA PTTATAPIOG.

YmepOépuavon.

ZTAUOTACTE TN XPron Tou epyaAgiou Kai
aQAGCTE TO VA KPUWOEI.

Aev €TMITUYXAVEI TIG PEYIOTEG
ZAA.

H pmratapia dev €xel ToroBeTNOET
owoTd.

ToTroBeTAOTE TNV KAGETA PTTATAPIOG OTTWG
£XEI TIEPIYPOPET O€ QUTOV TOV 00NYO.

H 10x0¢ TnG ptratapiag eEAATTWVETAL.

EmavagopTioTe TNV kaoéta ptrarapiag. Eav n
£TTaVOQOPTION eV €ival ATTOTEAEOUATIKN,
QVTIKOTAOTAGTE TNV KAOETA PTTATAPIOG.

To ouoTnua Kivnong dev Aeitoupyei
owaTa.

AtreuBuvBeite 0TO TOTTIKG COG
e¢ouaiodoTnuévo KEVTPOo aEPPRIG yia TNV
ETTIOKEUN.

To koTITIKG epyaAeio dev
TTEPIOTPEPETAI: OTAPATACTE
AUéCWG TO unxavnua!

‘Eva &évo avTikeipevo 6TIwg éva kKAadi
£x€l TTAOKAPEl peTagy Tou
TIPOQUAAKTAPA KAl TNG VAIAOV KOTITIKAG
KEPAANG.

AQaIpEoTeE TO EEVO QVTIKEIPEVO.

‘Exel Eeoigel To TTagIuad! otepéwang
TNG KOTITIKAG AGUaG.

TotroBeTAOTE TO TIAGINADI CWOTE OTTWG EXEI
TTEPIYPAPE O€ AUTOV TOV 0BNYO.

H komrTikA Adua €xel Kap@Oei.

AVTIKATAOTACTE TNV KOTITIKA Adpa.

To ouoTnua Kivnong dev Asitoupyei
owaTa.

AtreuBuvBeite 0TO TOTTIKG COG
egoualodotnuévo kEvTpo a€pRIg yia TNV
ETTIOKEUN.

Avwpain dévnan: oTapaTACTE
AUECWG TO Unxavnua!

To éva Gkpo TNG VAaihov peonvedag Exel
OTIAOEI

KTuTtoTe TNV VAIAOV KOTITIKA KEQPAAA OTO
£00¢og KaBwg auTh TTEPICTPEPETAI VIO VA
TTPokANBEi n Tpopodoaia TnNG peanvélag.

H koTrmikr) Adpa éxel kap@Bei, payioel i
@Bapei.

AVTIKOTAOTAGTE TNV KOTITIKA Adua.

‘Exel §eoitel To TTagINadl oTepéwang
TNG KOTITIKAG AGUaG.

H koTITIKA Adua dev gival oTEPEWMEVN
owaTa.

TomroBeTAOTE TO TIAGINADI CWOTE OTTWG EXEI
TTEPIypa@ei o autdv Tov odnyo.

To oloTnua kivnong dev Asitoupyei
owaTa.

AtreuBuvBeite 0TO TOTTIKG COG
egouaiodoTnuévo KEVTPo aEPPRIG yia TNV
ETTIOKEUN.

To KoTITIKG £pyaAgio Kal o
KIvnTApag 8ev oTaUaToUV:
A@aipéoTe TN pTTaTapia apéowg!

HAEKTPIKA A NAEKTPOVIKN
duaAeiToupyia.

A@aipEoTe TNV KACETA TNG UTTATAPIAG KAl
ETTIKOIVWVAOTE PE TO TOTTIKO 0OG
£&oua10d0TNEVO KEVTPO TEPRIG yIa TNV
ETTIOKEUN.

014837
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MPOAIPETIKA AZEZOYAP

/A NPOZOXH:

ZUVIOTATAI N XPACN QUTWYV TWV ageaoudp n
egaptnudTwy Pe 1o epyaAeio Tng Dolmar, 6TTwg
TTEPIYPAPETAI OTO TTAPOV EYXEIPIDI0. AV
XpnoigotroioeTe GAAa agegoudp A e§apTAPaTa PTTOPE]
Va TTOPOUCIOOTET KivOUVOG yIa TTPOKANON TPAUNATIONOU
TpoowTiwv. Na XpnoIYOTIOIEITE Ta a§EoOUAP Kal Ta
eCaptApaTa Yévo yia To GKOTTS YIa TOV OTT0i0
TTpoopidovTal.

Av xpeldleoTe kaTTola BorBeia f TTEPICadTEPEG
TTANPOPOPIEG OXETIKA PE Ta a&eagoudp auTd, atreubuvbeite
oTo TTANCIEGTEPO KEVTPO eGUTTNPETNONG TNG Dolmar.

KotrTikn Adpa

NA&IAOV KOTITIKF) KEPOAR

Ndihov peonvéda (KOTTTIKF) peanvéda)

MAaoTIKA Adpa

ZUyKPOTNUA TTPOCTATEUTIKOU YIa KOTTH VAIAOV
2UYKPOTNHA TTPOCTATEUTIKOU VIO TNV KOTITIKA Adua
AuBevTikn pTTaTapia kal @opTioTAg TNG Makita/Dolmar

ZHMEIQZH:

Opiopéva atod Ta oToIxEia TNG NioTag pTTopeEi va
TIEPIEXOVTAI OTN CUCKEUATIa TOU EPYaAEiou wg
KaVoVIKG aggooudp. Autd evdéxeTtal va Sla@Epouv atod
XWPa o€ XWpa.
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TURKGE (Orijinal talimatlar)

Genel goriiniim

1. Aku 13. Kirmizi gésterge 26. Somun
2. Kanca (aski noktasi) 14. Digme 27. Kapak
3. Kilitteme mandali 15. Gosterge lambalari 28. Sikigtirma pulu
4. Agmalkapama diigmesi 16. Kontrol diigmesi 29. Metal bigak
5. Sap 17. AKU gostergesi 30. Alici pul
6. Koruyucu (kesici parca 18. En etkin kesim alani 31. Civata anahtar
muhafazasi) 19. Kol 32. Sikihr
7. Kesici parga 20. Vida 33. Misinali kesim basligi
8. Gl lambasi 21. Kol kelepgesi 34. Metal muhafaza
9. Hiz gbstergesi 22. Kelepge 35. Plastik bigak
10. Yon degistirme digmesi 23. Civata 36. Toka
11. Ana gl¢ dugmesi 24. Kesici 37. Kanca
12. Omuz askisi 25. Alyan anahtari 38. 80-100 mm
OZELLIKLER
Model AT-3723 U
Kol tipi Bisiklet gidonu
Yikstz devir 3.500/5.300/6.500 dak-’!
Toplam uzunluk (kesici par¢a olmadan) 1.754 mm
Kullamla?ilecek__kesici parca Metal bigak Misinali kesim basligi Plastik bigak
(Ulkeye 6zel)
Kesme capi 230 mm 350 mm 255 mm
Anma gerilimi D.C.36V
AP-183/AP-1840/AP-1850/BL 1830/
Standart akii AP-1 8;5{2;6)55%%'6:3815'\” BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/
BL1850B/BL1860B
Net agirlik (metal bigak dahil) 4,7 kg 5,2 kg

« Sirekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler dnceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

+ Ozellikler ve akii (ilkeye gore farkliliklar gésterebilir.
« EPTA Prosediri 01/2003 uyarinca agirlik (aki dahil)

Giiriiltd Ortalama ses pasmm Ortalama ses glicl seviyesi S
seviyesi ligili standart
Lpa (dB (A)) Lwa (dB (A)) Belirsizlik K (dB (A))
Metal bigak 75 86 0,4
Plastik bigak 83 92,8 0,6 2000/14/EC
Misinali kesim bashgi 77 90 2,2

* Yukarida belirtilen ses basinci seviyesi 80 dB (A) ve daha disiik olmasina ragmen, calisma sirasindaki seviye

80 dB (A) degerini gecebilir. Koruyucu kulaklik takin.

Titresim Sol kol Sag kol oo
— — ligili standart
a, (m/sn?) | Belirsizlik K (m/sn?) | a, (m/sn?) | Belirsizlik K (m/sn?)
Metal bigak <25 1,5 <25 1,5
Plastik bigak <25 1,5 =25 1,5 EN786
Misinali kesim bashgi =25 1,5 =25 1,5
EnGoot-1 /N UYARL:

« Belirtilen titresim emisyonu degeri, standart test
yontemine gére 6lglilmustir ve makinenin diger
makinelerle karsilastiriimasi icin kullanilabilir.

+ Belirtilen titresim emisyonu degeri ayrica maruziyetin
on degerlendiriimesinde de kullanilabilir.

« Elektrikli aletin gergek kullanimi sirasinda ortaya
¢lkacak titresim emisyonu, aletin kullaniima sekline
baglh olarak belirtilen emisyon degerinden farkli olabilir.

* Gergek kullanim kosullarindaki maruziyeti tahmin
ederek (6rnegin, aletin agiima suresine ek olarak kapali
konuma getirildigi ve rélantide calistigi sireler gibi
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galisma déngusunun tim bilesenlerini dikkate alin),
kullaniciyr korumak igin gerekli glivenlik 6nlemlerinin
alindigindan emin olun.

Simgeler END119-1
Makine igin kullanilan simgeler asadida gdsterilmistir.
Makineyi kullanmaya baglamadan énce bu simgelerin ne
anlama geldigini 6grenin.

Gerekli 6nlemleri alin ve dikkatli olun.

Kullanim kilavuzunu okuyun.

................... Tehlike! Sigrayan yabanci maddelere
: ] karsi dikkatli olun.
D*’T ................... Makine ile etraftaki kisiler arasinda en
az 15 m olmalidir.
g/ﬂx@g ............ Baskalarinin yaklagmasina izin
) vermeyin.

En az 15 m’lik bir mesafe birakin.

Geri tepmelere kars dikkatli olun.

Koruyucu kask, goézlik ve kulaklik
kullanin.

Koruyucu eldiven takin.
@ ................... Alti kaymayan saglam ayakkabilar

giyin. Celik uglu koruyucu ayakkabilar
tavsiye edilir.

Neme maruz birakmayin.
Izin verilen maksimum makine devri.

Izin verilen maksimum makine devri.

Eﬁﬁw ............ Sadece AB iilkeleri igin
Li-ion Elektrik cihazlari ve pilleri ev ¢éplyle

birlikte atmayin!
Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atiklari,
Piller ve Akdler ve Pil ve Akl Atiklari
Hakkindaki Avrupa Ydnergeleri ve
bunlarin ulusal kanunlara gére
uygulanigi uyarinca kullanim émrind
tamamlayan elektrikli cihazlar ve piller
mutlaka ayri olarak toplanmali ve gevre
sartlarina uygun bir geri dénlisim
tesisine génderilmelidir.
Yalnizca Avrupa iilkeleri igin ENH114-1
AT Uygunluk Beyani
Makita asagidaki Makine(ler) ile ilgili su hususlari
beyan eder:
Makinenin Adi:
AkUlu Yan Tirpan
Model Numarasi/Tipi: AT-3723 U
Teknik Ozellikler: bkz. “OZELLIKLER” tablosu.
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Su Avrupa Yoénergelerine uygundur:

2000/14/EC, 2006/42/EC
Su standartlara veya standartlastiriimis belgelere uygun
olarak uretilmigtir:

EN/ISO11806, EN60335, EN50636
2006/42/EC’ye uygun teknik dosyaya su adresten
ulasilabilir:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgika

ENH115-1
2000/14/EC sayili Direktif uyarinca istenen uygunluk
degerlendirme proseddri, ek V'ya uygundur.

Metal bigakh
Olgiilen ses giicl seviyesi 86 dB (A)
Garanti edilen ses glici seviyesi 86 dB (A)

Plastik bigak
Olgiilen ses giicli seviyesi 92,8 dB (A)
Garanti edilen ses glicu seviyesi 93 dB (A)

ENH115-1
2000/14/EC sayili Direktif uyarinca istenen uygunluk
degerlendirme proseddru, ek VI'ya uygundur.

Onaylayan Kurum:
TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraRe 2
90431 Nurnberg, Almanya
Tanimlama numarasi: 0197

Misinali kesim baghkl
Olgiilen ses giicii seviyesi 90 dB (A)
Garanti edilen ses glici seviyesi 92 dB (A)

1.10. 2015

Yo il

Yasushi Fukaya
Mudar
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgika

ONEMLIi GUVENLIK TALIMATLARI

GEBO068-7

A UYARI! Tiim giivenlik uyarilarini ve tiim talimatlan
okuyun. Verilen uyarilara ve talimatlara uyulmamasi
elektrik garpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara
yol agabilir.

Tum uyanilan ve talimatlari ileride
basvurmak lizere saklayin.

Kullanim amaci

1. Akull yan tirpan/yan tirpan/misinali yan tirpan
yalnizca gimlerin, otlarin, ¢alilarin ve agag altindaki
bitkilerin kesilmesi igin tasarlanmistir. Cit budama vb.
gibi farkli amaglar igin kullaniimamalidir, aksi takdirde
yaralanmalar meydana gelebilir.



Genel talimatlar

1.

Bu kullanim kilavuzunu okumamis, fiziksel, algisal
veya zihinsel kabiliyet eksiklikleri bulunan (¢cocuklar da
dahil) veya deneyimsiz ve bilgisiz kigilerin bu makineyi
kullanmasina kesinlikle izin vermeyin. Cocuklar bu
makine ile oynamamalari gerektigi konusunda
uyariimalidir.

Makineyi ¢alistirmadan 6nce, makinenin kullanimini
anlamak i¢in bu kullanim kilavuzunu okuyun.
Makineyi, yan tirpan ve misinali yan tirpan kullanimi
konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan
kisilere vermeyin.

Makineyi birisine verirken daima bu kullanim
kilavuzunu da beraberinde verin.

Bu makineyi gok hassas ve dikkatli bir sekilde
kullanin.

Makineyi kesinlikle alkol, uyusturucu veya ilag
kullandiktan sonra veya kendinizi yorgun veya hasta
hissediyorsaniz kullanmayin.

Makine Gzerinde kesinlikle degisiklik yapmaya
calismayin.

Ulkenizde yan tirpan ve misinali yan tirpan kullanimi
konusunda yurirliikte olan yonetmeliklere uyun.

Kisisel koruyucu ekipmanlar (Sekil 1)

1.

N

Sigrayan yabanci maddelere veya diisen nesnelere
kars! kendinizi korumak igin koruyucu baret, koruyucu
go6zluk ve koruyucu eldiven takin.

Isitme kaybini énlemek igin koruyucu kulaklik kullanin.

Glvenli caligabilmek igin, érnegin is tulumlari ve alti
kaymayan saglam ayakkabilar vb. gibi uygun
kiyafetler ve ayakkabi giyin. Bol giysiler ve sallanan
takilar kullanmayin. Bol giysileriniz, takilariniz ve uzun
saglariniz hareketli pargalara kapilabilir.

Kesici bicaga dokunmadan énce koruyucu eldiven
takin. Kesici bigaklar, ¢iplak olmasi halinde ellerinizi
ciddi sekilde kesebilir.

Caligma alani giivenligi

1.

Makineyi yalnizca giin 1s1§inda ve goérisin agik
oldugu durumlarda galistirin. Makineyi karanlikta veya
sisli havalarda galistirmayin.

Makineyi tutusabilir sivilarin, gazlarin ve tozlarin
bulundugu patlayici ortamlarda kullanmayin. Makine,
tozlari veya gazlari tutusturabilecek kivilcimlar
cikarabilir.

Calistirma sirasinda kesinlikle kaygan yiizeyler veya
dik alanlarda durmayin. Kig mevsiminde buza ve kara
dikkat edin ve yere daima saglam ve dengeli basin.
Calisma sirasinda etraftaki kisileri ve hayvanlari
makineden en az 15 m uzakta tutun. Birisi yakininiza
yaklastiginda makineyi derhal durdurun.

Makineyi kesinlikle insanlarin, 6zellikle de gocuklarin
ve evcil hayvanlarin yakininda ¢alistirmayin.
Calismaya baslamadan 6nce ¢alisma alaninda tas ve
benzeri sert nesneler olup olmadigini kontrol edin.
Aksi takdirde, bu yabanci maddeler sigrayarak veya
tehlikeli sekilde geri tepmeye neden olarak ciddi
yaralanmalara ve/veya mal kayiplarina yol agabilirler.
/\ UYARI: Bu iiriiniin kullanimi sirasinda solunum
yolu hastaliklarina veya bagska tip hastaliklara neden
olabilecek kimyasallar iceren tozlar meydana gelebilir.
Bdcek ilaglari, glibreler ve zararli bitki zehirlerinde
bulunan bilesikler bu tiir maddelere 6rnek olarak

verilebilir. Maruziyetlerden kaynaklanan riskler, bu tip
isleri ne siklikla yaptiginiza bagh olarak degisir. Bu
kimyasal maddelere maruziyetinizi azaltmak igin, iyi
havalandirilan bir ortamda galigin ve mikroskobik
partikillerin tutulmasi igin 6zel olarak tasarlanmis toz
maskeleri gibi kisisel koruyucu ekipmanlar kullanin.

Elektrik ve akii guvenligi

1.

ik
1.

Makineyi yagmura veya islak kosullara maruz
birakmayin. Makinenin igine su girmesi, elektrik
carpmasi riskini arttiracaktir.

Ag¢ma’kapama digmesi calismayan makineyi
kullanmayin. Agma/kapama diigmesi kontrol
edilemeyen bir makine tehlikelidir ve mutlaka
onariimalidir.

Makinenin istem disi ¢alismasina izin vermeyin.
Makineye akl takmadan veya makineyi kaldirmadan
veya tagsimaya baslamadan 6nce mutlaka agma/
kapama digmesinin kapal konumda oldugundan
emin olun. Makineyi parmaginizi agma/kapama
dugmesine koyarak tagimaniz veya agma/kapama
digmesi agik konumdaki makineye gli¢c beslenmesi
kazalara yol agabilir.

Yalnizca Uretici tarafindan dnerilen sarj cihazlarini
kullanin. Belirli bir ak tipi igin uygun olan sarj cihazi,
bagka bir akuyle kullanildiginda yangin riski
yaratabilir.

Makineyi yalnizca belirtilen akilerle kullanin. Farkli
akdulerin kullaniimasi yaralanma ve yangin riskini
arttirir.

Kullanmadiginiz zamanlarda aklyu atag, metal para,
anahtar, civi, vida gibi aku kutuplarinin birbirine temas
etmesine neden olabilecek metal nesnelerden uzak
tutun. Kutuplarin bu sekilde kisa devre yapmasi
yaniklara veya yangina yol agabilir.

AkUnUn hasar gérmesi durumunda akiiden sizan
siviya kesinlikle temas etmeyin. Yanhglkla siviyla
temas etmeniz durumunda, ilgili bélgeyi bol su ile
yikayin. Aku sivisi goziinize temas ederse, derhal bir
doktora goriiniin. Akiiden sizan sivilar tahrise ve
yaniklara yol agabilir.

calistirma

Makineyi kurmadan veya ayarlamadan énce mutlaka
aklyu cikartin.

Kesici bigakla ilgili herhangi bir islem yapmadan 6nce
koruyucu eldiven takin.

Akuyl takmadan 6nce makinede hasar veya gevsek
vida/somun olmadigini ve kurulumunun dogru
yapildigini kontrol edin. Kérlenmisse, kesici bigagi
bileyin. Kesici bigcak bikllmis veya hasar gérmusse,
degistirin. Tim kontrol mandallarinin ve dugmelerinin
dogru calistigini kontrol edin. Kollari temizleyin ve
kurulayin.

Motor hasarliysa veya dogru sekilde monte
edilmemigse kesinlikle calistirmay! denemeyin. Aksi
takdirde, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Omuz askisini ve kavrama sapini kullanicinin viicut
Olgllerine gbre ayarlayin.

Akuyu takarken, kesici pargayi gévdenizden ve zemin
de dahil diger nesnelerden uzakta tutun. Kesici parga,
calistirma sirasinda hareket edebilir ve yaralanmalara,
makine hasarlarina ve/veya diger maddi hasarlara
neden olabilir.
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7.

Makineyi ¢alistirmadan énce varsa Utzerindeki ayar
anahtarini veya bigak kapagini gikartin. Makinenin
hareketli bir pargasina takil kalan bir aksesuar
yaralanmalara yol acabilir.

Calhistirma

1.
2.

~

17.
18.

Acil bir durumda makineyi derhal durdurun.

Calisma sirasinda anormal bir durum (6r. glrdltd,
titresim) hissederseniz, makineyi derhal durdurun ve
aklsunu ¢ikarin. Bu durumun nedeni bulunup
¢Oziilene kadar makineyi kullanmayin.

Makine kapatildiktan sonra kesici parga bir sire daha
dénmeye devam eder. Bu nedenle, kesici pargaya
dokunmak igin acele etmeyin.

Calisma sirasinda mutlaka omuz askisini kullanin.
Makineyi sag tarafinizda sikica tutun.

Fazla ileriye uzanmaya calismayin. Her zaman yere
saglam basin ve dengenizi koruyun. Tokezlememek
icin agag kutukleri, kdkler ve hendekler gibi gizli
engellere dikkat edin.

Egimli yerlerde daima yere saglam bastiginizdan emin
olun.

Makineyi ylriyerek ¢alistirin, kosmayin.
Kontroliintizii kaybetmemek igin kesinlikle merdiven
veya agag Uzerinde ¢alismayin.

Makine agir bir darbe alirsa veya diserse, ¢alismaya
devam etmeden 6nce durumunu kontrol edin.
Kontrollerde ve giivenlik cihazlarinda hasar veya ariza
olmadigini kontrol edin. Herhangi bir hasar veya
sUphelendiginiz bir durum varsa, yetkili servis
merkezimize kontrol ve onarim talebinde bulunun.

. Disli kutusuna dokunmayin. Disli kutusu, ¢alisma

sirasinda Isinir.

. Yorgunluk nedeniyle kontrolliniizii kaybetmemek igin

duizenli olarak mola verin. Her saat basi 10 ila 20
dakika mola vermenizi éneririz.

. Kisa slre de olsa makinenin basindan ayrilirken

mutlaka akusunu ¢ikartin. Akusu takili kalan bir
makinenin bagindan ayrilmaniz halinde, makine yetkili
olmayan bir kisi tarafindan kullanilabilir ve neticesinde
ciddi kazalar meydana gelebilir.

. Kesici parga ile muhafaza arasinda gim veya dal

sikigirsa, tikanikligi gidermeye baslamadan énce
mutlaka makineyi kapali konuma getirin ve akusini
cikartin. Aksi takdirde, kesici parga istem digi dénebilir
ve ciddi yaralanmalara yol agabilir.

. Tehlike olusturabilecek hareketli pargalara

dokunmadan 6nce mutlaka makinenin ana sebekeyle
baglantisini kesin ve bu pargalarin tamamen
durmasini bekleyin.

. Kesici parga tasa veya benzeri sert bir cisme denk

gelirse, derhal makineyi durdurun. Ardindan, akiyu
cikartin ve kesici pargayi kontrol edin.

. Calisma sirasinda kesici pargada gatlak veya hasar

olmadigini sik sik kontrol edin. Kontrol etmeden 6nce,
aklyu makineden gikartin ve kesici parga tamamen
duruncaya kadar bekleyin. Yalnizca yuzeysel ¢atlaklar
iceriyor olsa bile, hasarli kesici pargayi derhal
degistirin.

Asla bel hizanizin lGzerinde kesim yapmayin.

Kesme iglemine baslamadan 6nce, agma/kapama
digmesine bastiktan sonra kesici parganin sabit bir
hiza ulagsmasini bekleyin.
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19.

20.

Metal bigaklar kullanirken, sanki el tirpani
kullantyormus gibi makineyi sagdan sola dogru esit
olarak yardim daire seklinde hareket ettirin.

Kesici bicak, gizli kablolara temas edebileceginden
makineyi yalnizca yalitimli kavrama ylzeylerinden
tutun. Kesici bigaklarin, elektrik akimi bulunan
kablolara temas etmesi halinde akim, iletken metal
pargalar Uzerinden operatore iletilerek, elektrik
garpmasina yol agabilir.

Kesici pargalar

1.

Gergeklestireceginiz is igin uygun kesici parcayi

kullanin.

— Misinali kesim basliklari (misinali yan tirpan
basliklar) kesilmis gimlerin bigilmesi igin uygundur.

— Metal bigaklar ise yabani otlarin, yliksek ¢imlerin,
calilarin, fundalarin, agac altindaki kiiglk bitkilerin
vb. kesilmesi icin uygundur.

— Birbirine bagl metal zincirlerden meydana gelen ve
tek bigakl pargalar da dahil olmak tzere kesinlikle
bagka bicak kullanmayin. Akdi takdirde, ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.

Daima, kullandiginiz kesici parga igin uygun kesici

parga muhafazasini kullanin.

Metal bigaklar kullanirken, “geri tepmeye” dikkat edin

ve kazara olugabilecek geri tepmelere kargi daima

hazirlikli olun. “Geri tepme” bolimiine bakin.

Kullanilmiyorken, bigak kapagini kapatin. Calismaya

baslamadan kapagi ¢ikartin.

Geri tepme (Bigagin takilmasi)

1.

Geri tepme (bigagin takilmasi), takilan veya sigrayan
kesici bicaga verilen ani bir tepkidir. Geri tepme
meydana geldiginde, makine yana veya operattre
dogru buyuk bir kuvvetle sigrar ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Geri tepme 6zellikle bigagin saat 12 ila saat 2

arasinda kalan bélimUnin ¢capi 3 cm veya daha genis

olan sert cisimlere, calilara ve agaglara uygulanmasi

sonucunda meydana gelir. (Sekil 2)

Geri tepmeyi 6nlemek igin: (Sekil 3)

— Bigagin saat 8 ila saat 11 arasinda kalan bélimunu
kullanin.

— Kesinlikle bigagin saat 12 ila saat 2 arasinda kalan
bolumunu kullanmayin.

— Egitimli ve deneyimli bir operatér degilseniz,
kesinlikle bicadin saat 11 ila saat 12 ve saat 2 ila
saat 5 arasinda kalan bélimlerini kullanmayin.
Bigagin bu bélimlerinin kullaniimasi tamamen
operatorin risk ve sorumlulugundadir.

— Kesici bigaklari kesinlikle ¢it, duvar, agag kittkleri
ve taglar vb. gibi sert cisimlerin yakininda
kullanmayin.

— Kesici bigaklari kenar kesimi veya ¢it budama vb.
gibi islemler igin disey olarak kullanmayin.

Titresim

1.

Kan dolagimi zayif olan kisilerin asiri titresime maruz
kalmasi, damarlarin veya sinir sisteminin zarar
gérmesine yol acabilir. Titresim parmaklarda, ellerde
ve bileklerde su semptomlara neden olabilir:
“Uyusma” (hissizlik), karincalanma, agri, batma hissi,
cilt renginin veya cildin degismesi. Bu semptomlardan
herhangi biri ortaya ¢ikarsa, doktora bagvurun!



2. “Beyaz parmak hastaligi” riskini dugirmek icin,
calisma sirasinda ellerinizi sicak tutun ve makine ve
aksesuarlarinin bakimini gerektigi sekilde yapin.

Tasima

1. Makineyi tagsimaya baslamadan énce kapali konuma
getirin ve akisunu ¢ikartin. Kesici bigaga kapagini
takin.

2. Makineyi mutlaka saftindan tutarak yatay konumda
tasiyin.

3. Makineyi bir aragla tasirken, devriimemesi igin saglam
sekilde sabitleyin. Aksi takdirde, makine ve yanindaki
diger seyler hasar gorebilir.

Bakim

1. Makinenizin servisinin mutlaka yetkili servis
merkezinde yalnizca orijinal yedek pargalar
kullanilarak yapildigindan emin olun. Yanlig onarim ve
kot bakim makinenin émriini kisaltabilir ve kaza
riskini arttirabilir.

2. Herhangi bir bakim veya onarim galismasi yapmaya

veya makineyi temizlemeye baslamadan énce kapali

konuma getirin ve aklsunu ¢ikartin.

Kesici bigcagi tasirken daima koruyucu eldiven takin.

4. Makine uzerindeki tozu ve kiri surekli temizleyin. Bu

islem icin kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya

benzeri bir madde kullanmayin. Aksi takdirde, plastik
pargalarda renk degisimi, deformasyon veya catlaklar
meydana gelebilir.

Her kullanimdan sonra tim vida ve somunlari sikin.

Bu kullanim kilavuzunda belirtimeyen bakim veya

onarim islemlerini gergeklestirmeye galismayin. Bu tir

isler igin yetkili servis merkezinize danigin.

7. Yalnizca orijinal yedek parga ve aksesuarlarimizi
kullanin. Uglincii taraflarca tedarik edilen parca veya
aksesuarlarin kullanilmasi makinenin bozulmasina,
mal kayiplarina ve/veya ciddi yaralanmalara yol
acabilir.

8. Yetkili servis merkezimizden makineyi diizenli olarak
kontrol etmesini ve bakimini yapmasini isteyin.

d

o o

Saklama

1. Makineyi depoya kaldirmadan 6nce, eksiksiz bir
temizlik ve bakim ¢alismasi uygulayin. Akisunu
cikartin. Kesici bigaga kapagini takin.

2. Makineyi kuru ve gocuklarin ulagsamamasi igin ylksek
veya kilitli bir yerde saklayin.

3. Makineyi kesinlikle duvara vb. dayamayin. Aksi

takdirde, aniden diserek yaralanmalara neden olabilir.

llk yardim

1. Daima yakininizda bir ilk yardim kiti bulundurun. Ilk
yardim kitinden bir sey alindiginda derhal yerine
yenisini koyun.

2. Yardim isterken, su bilgileri verin:
— Kazanin yeri
— Ne oldugu

Yarali kigi sayisi

Yaralanmanin tipi

— Adiniz

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

/\ UYARI:

Uriinii kullanirken defalarca kullanmanin getirdigi
rahatlik ve tanidiklik duygusunun, giivenlik
kurallarina siki sikiya bagh kalmanizi 6nlemesine iZIN
VERMEYIN. YANLIS KULLANIM veya bu kullanim
kilavuzunda belirtilen giivenlik kurallarina
uyulmamasi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

ONEMLI GUVENLIK

TALIMATLARI

AKU ICIN

1. Aklyi kullanmaya baglamadan 6nce (1) akii sarj

cihazi, (2) akii ve (3) akiiniin takildigi iiriine iligkin

tiim talimatlari ve uyarilari okuyun.

Akilyii sokmeye calismayin.

Caligma siiresinde 6nemli bir kisalma gozlerseniz,

derhal ¢aligmayi birakin. Bu durum asiri isinmaya,

yangina ve hatta patlamaya yol acabilir.

4. Elektrolit (akii sivisi) gozlerinize temas ederse, bol
temiz suyla yikayin ve derhal bir doktora
basvurun. Elektrolit korliige neden olabilir.

5. Akiinin kisa devre yapmasina izin vermeyin:

(1) Herhangi bir iletken nesne ile akii uglarina
dokunmayin.

(2) Akiyii givi, madeni para vb. gibi metal
nesnelerin bulundugu yerlerde saklamayin.

(3) Akiyii suya veya yagmura maruz birakmayin.

Akiide olusacak bir kisa devre biiyiik bir elektrik

akimina, asiri Isinmaya, yangina ve hatta arizalara

yol acgabilir.

6. Makineyi ve akiiyii 50°C (122°F) sicakliga
ulasabilecek veya bu degeri agabilecek ortamlarda
saklamayin.

7. Onemli élgiide hasar gormiis veya tiimiiyle
tiikenmis olsa da akiiyii kesinlikle yakarak imha
etmeye calismayin. Akii atese atildiginda
patlayabilir.

8. Akiiniin diigsmemesine ve darbe almamasina
dikkat edin.

. Hasarh bir akiiyii kesinlikle kullanmayin.

10. Uriinle gelen lityum piller Tehlikeli Malzemeler
Mevzuati gereksinimlerine tabidir.

Uglincii taraflarca, nakliye firmalari tarafindan vb.
gerceklestirilen ticari nakliyatlar igin, paketleme ve
etiketlemeye iliskin 6zel gereksinimler mutlaka
karsilanmalidir.

Gonderilecek Grinin hazirlanmasi igin, tehlikeli
malzemelere iligskin bir uzmana danisiimasi gerekir.
Lutfen, daha ayrintili ulusal yénetmelikleri de dikkate
alin.

Agcik kontaklari bantlayin veya maskeleyin ve akuyda,
ambalaj icinde hareket etmeyecek sekilde yerlestirin.

11. Akuniin bertarafiyla ilgili yonetmelikleri dikkate
alin.

ENCO011-2
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BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

/\ DIKKAT: Yalnizca orijinal Makita/Dolmar akiilerini
kullanin.

Orijinal Makita/Dolmar akiileri disinda akdlerin
kullaniimasi veya akiiler Gzerinde degisiklik yapiimasi
durumunda aku patlayarak yangina, yaralanmalara ve
maddi hasara neden olabilir. Ayrica, Makita/Dolmar
makine ve sarj cihazi igin verilen Makita/Dolmar garantisi
gecersiz kalacaktir.

Akiiniin 6ngoriilen maksimum omri

dolana kadar kullanilabilmesi igin dneriler

1. Akilyii tamamen bogsalmasini beklemeden sarj
edin.

Makinenin galisma giiciinde bir azalma
gordigiiniizde, mutlaka galismayi birakip, akiiyi
sarj edin.

2. Tam olarak sarj edilmisg bir akiiyi kesinlikle tekrar
sarj etmeyin.

Akiiniin normalden fazla sarj edilmesi dmrini
kisaltir.

3. Akiiyil 10°C - 40°C (50°F - 104°F) oda sicakliginda
sarj edin. Akil Isinmigsa, sarj etmeden 6nce
sogumasini bekleyin.

4. Uzun (alti ay1 agkin) bir siiredir kullanmiyorsaniz
akiyii sarj edin.

PARGALARIN TANIMI (Sekil 4)
KULLANIMA iLiSKIiN TANIMLAR

/\ uvARI:

« Makine iizerinde ayar veya bagka bir kontrol iglemi
gerceklestirmeden 6nce makinenin kapali ve
akustiniin gikartiimis oldugundan emin olun.
Makinenin kapatilmamasi ve aklsinin gikartiimamasi
durumunda, makine istem digi ¢alisabilir ve
neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Akiiniin takilmasi ve cikartiimasi

/\ DIKKAT:

« Aklyu takmadan ve ¢cikarmadan énce mutlaka
makineyi kapall konuma getirin.

» Akiiyii takarken ve gikarirken makineyi ve akilyii
sikica tutun. Aksi takdirde, makine ve aki elinizden
kayarak dusebilir ve neticesinde makine ve aku
hasarlari ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Aklyl ¢ikarmak igin aklnuin 6n tarafinda bulunan

digmeyi bastirin ve aklyu cekerek makineden ¢ikarin.

(Sekil 5)

Aklyl takmak igin akudeki dili makine gévdesindeki

yuvayla ayni hizaya getirin ve akiyd iterek yerine

oturmasini sagdlayin. Aklniin tam yerine oturdugunu klik
sesinden anlayabilirsiniz. Digmenin Ust tarafinda bulunan
kirmizi gostergeyi goriiyorsaniz, akii tam olarak
kilittenmemigtir.

/\ DIKKAT:
« Kirmizi gésterge tamamen kayboluncaya kadar akiyu
itin. Aksi takdirde, akii makineden kayip dusebilir ve
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operatoriin veya gevredeki kisilerin yaralanmasina
neden olabilir.

« Aklyu zorlayarak takmaya galismayin. Akinin
makineye rahatga takilamamasi, yanhs takildigini
gobsterir.

NOT:
« Bu makine yalnizca tek bir akiyle galismaz.

Kalan akii kapasitesinin goriintiilenmesi
(Yalnizca model numarasinin sonunda “B” harfi iceren
akllerde mevcuttur.) (Sekil 6)

Kalan aku kapasitesini gérmek igin aki tizerindeki kontrol
digmesine basin. Ardindan, gésterge lambalari birkag
saniye yanar.

Gosterge lambalari

I |:| n Kalan kapasite

Acik Kapali Ya_r_1|p
sonlyor

%75 ile %100

I I I I arasi

%50 ile %75 arasi

IER]

%25 ile %50 arasi

]

%0 ile %25 arasi

B0

puif

Akuyl sarj edin.

Akl bozulmus
olabilir.

0

Jumn

015658

NOT:

» Gosterilen kapasite seviyesi, kullanim kosullarina ve
ortam sicakligina bagh olarak gercek seviyeden bir
miktar farkli olabilir.

Makine/akii koruma sistemi

Bu makinede bir makine/akii koruma sistemi mevcuttur.
Bu sistem, makine ve akii émriini uzatmak icin motora
beslenen glici otomatik olarak keser.

Makine veya aki i¢in asagida siralanan durumlardan
birinin gecerli olmasi halinde, ¢calismayi otomatik olarak
durdurur. Bazi durumlarda gdstergeler yanar.

Asin yiik korumasi

I: Acik | []: Kapali | P Yanip sénuyor

‘9:

-

015586

Sikisan dallar veya diger yabanci maddeler nedeniyle
asir yiklenmesi durumunda makine otomatik olarak
durur ve tim hiz gdstergeleri yanip sénmeye baslar.
Bdyle bir durumda, makineyi kapali konuma getirin ve



makinenin asir yiklenmesinin nedenini ortadan kaldirin.
Ardindan, yeniden baslatmak (zere makineyi tekrar agik
konuma getirin.

Makine igin asiri iIsinma korumasi

l: Aclk | [1: Kapal | P]: Yanip séniyor
]
-
015585

Makine asiri Isinmigsa, makine otomatik olarak durur ve
tim hiz gostergeleri ve aki gostergesi yaklasik 60 saniye
boyunca yanip séner. Boyle bir durumda, makineyi tekrar
aclk konuma getirmeden 6nce makinenin sogumasini
bekleyin.

Asiri desarj korumasi

AkU kapasitesi azaldiginda, makine otomatik olarak durur.
Diigmelere basilmasina ragmen makine galismiyorsa,
makinedeki akileri ¢cikartin ve sarj edin.

Kalan akii kapasitesi gostergesi (Sekil 7)
Akl gostergelerinin kalan akl kapasitelerini géstermesini
saglamak igin kontrol digmesine basin. Aku
gostergelerinin her biri bir akiiye karsilik gelir.

Kalan akii kapasitesi gostergesi

Aku goéstergesinin durumu

|:|: Agik ‘ |:|: Kapal|| |:|:Yan|p sOnuyor

Kalan aku
kapasitesi

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Akuyu sarj
edin

015452

Acmal/kapama iglemi

/\ UYARI:

« Akilyii makineye takmadan 6nce, agma/kapama
diigmesinin kusursuz ¢aligtigini ve agma/kapama
diigmesi birakildiginda makinenin “KAPALI”
konuma dondiigiinii kontrol edin. Agma/kapama
diigmesi dogru sekilde galismayan bir makinenin
kullaniimasi, kontrol kaybina ve neticesinde ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Makineyi agmak igin ana gli¢ diigmesini birkag saniye

basili tutun. (Sekil 8)

Kapatmak icin, ana glic digmesini tekrar birkag saniye
basili tutun.

Agmalkapama digmesine yanlislkla basiimasinin
onlenmesi igin, makinede bir kilitteme mandal bulunur.
Makineyi calistirmak igin sag sapi kavrayin (kilitteme
mandali, sap tarafindan serbest birakilir) ve ardindan
acmal/kapama diigmesine basin. Makineyi durdurmak igin
acmal/kapama digmesini birakin. (Sekil 9)

NOT:
» Makine higbir islem yapilmadan bir dakika birakilirsa
otomatik olarak kapanir.

Devir ayar (Sekil 10)

Makine devrini ana gli¢ digmesine basarak
ayarlayabilirsiniz.

Ana gui¢ dugmesine her bastiginizda, hiz gostergesi
Kaplumbaga (<), Orta, Tavsan () simgelerini
gOstermek Gzere yanar.

<> simgesi, dustik devir ve € simgesi, ylksek devir
icindir, orta gostergesi ise orta devir igindir.

Yabanci maddelerin temizlenmesi igin
yon degistirme diigmesi

/\ UYARI:

* Yon degistirme isleviyle giderilemeyen sikismig
dallar veya yabanci maddeleri temizlemeye
calismadan 6nce mutlaka makineyi kapali konuma
getirin ve akiisiinii gikartin. Makinenin
kapatiimamasi ve akusinin gikartiimamasi
durumunda, makine istem disi ¢aligabilir ve
neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Bu makinede dénus yonlni degistiren bir yon degistirme

digmesi bulunur. Bu digme yalnizca makineye dallar

veya yabanci maddeler takildiginda kullaniimak lzere

tasarlanmistir. (Sekil 11)

Donls yonuni ters gevirmek igin, yon degistirme

digmesine basin ve makine bashgi durdugunda agma/

kapama digmesine basin. Gli¢ lambasi yanip sénmeye
baslar ve agma/kapama diugmesine bastiginizda
makinenin bashgi ters ydnde doner.

Normal yénde dénmesini saglamak icin, agma/kapama

diigmesine basin ve makinenin basligi durana kadar

bekleyin.

NOT:

« Ters yonde galistirma sirasinda makine bu yénde
yalnizca kisa bir slre galigir ve ardindan otomatik
olarak kapanir.

* Makine durduktan sonra, makineyi tekrar
calistirdiginizda artik normal ydnde doner.

* Makine basligi hala donerken yon degistirme
digmesine basarsaniz, makine durur ve ters yonde
calismaya hazir hale gelir.

Misinali kesim baghigi (opsiyonel

aksesuar)

iKAZ:

« Baslik déonmuyorken, ¢arparak misina besleme islevi
dogru sekilde calismaz.

Misinali kesim basligi, carpmali besleme mekanizmasina

sahip bir cift misinali tirpan bashigidir.
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Misinanin acilmasi igin, kesim bashgi dénerken yere
carpilmasi yeterlidir. (Sekil 12)

NOT:

Baslik yere carpilmasina ragmen misina agilmiyorsa,
“Bakim” bélimiinde acgiklanan prosediirleri takip ederek
misinay! geri sarin/degistirin.

MONTAJ

/\ UYARI:

* Makine lizerinde herhangi bir iglem yapmadan
once makinenin kapali ve akiisiiniin gikartiimig
oldugundan emin olun. Makinenin kapatiimamasi ve
akustnin gikartiimamasi durumunda, makine istem
disi caligabilir ve neticesinde ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir.

+ Tamamen kurulu olmadigi siirece makineyi
kesinlikle ¢aligtirmayin. Makinenin tam olarak monte
edilmeden kullaniimasi durumunda, makine istem disi
calisabilir ve neticesinde ciddi yaralanmalar meydana
gelenbilir.

Kolun takiimasi

Kol saftini sapa yerlestirin. Saptaki vida deligi ile safttaki
vida delidini ayni hizaya getirin. Viday! saglam sekilde
sikin. (Sekil 13)

Kolu kol kelepgesi ile kol yuvasi arasina yerlestirin.
Kolu rahat bir galisma konumu saglayacak bir agiya
ayarlayin ve ardindan kelebek vidayi elinizle saglam
sekilde sikin. (Sekil 14)

Muhafazanin takilmasi

/\ UYARI:

* Muhafaza sekilde gosterildigi gibi takili degilse
makineyi kesinlikle kullanmayin. Aksi takdirde, ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.

« Makineyi daima onaylanmis bir glivenlik ekipmani
kombinasyonuyla kullanin. Aksi takdirde, kesici parga
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

» Kesici parga ve muhafaza igin izin verilen kombinasyon
Ulkeden Ulkeye farklilik gosterebilir. Bélgenizde gegerli
olan mevzuata uyun.

Metal bigak igin (Sekil 15 ve 16)
Misinali kesim bashigi veya plastik bigak i¢in

/\ DIKKAT:

* Misinali kesim baghgini veya plastik bigagdi takarken,
misinanin kesilmesi icin tasarlanan kesiciyle kendinizi
yaralamamaya dikkat edin. (Sekil 17)

Boru Gzerindeki kelepgeyi koruyucu ile ayni hizaya getirin.

Ardindan, bunlari civatalara hizalayin. (Sekil 18)

Metal bigagin (opsiyonel aksesuar)
takilmasi

/\ UYARL:

* Metal bigagi dis gapi mutlaka 230 mm olmahdir.

Kesinlikle dis ¢capi 230 mm’yi gegen bigaklar
kullanmayin.
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/\ DIKKAT:

» Metal bigak mutlaka iyi bilenmelidir ve gatlak veya kirik
icermemelidir. Her U¢ saatlik calisma sonrasinda metal
bigagi diizeltin veya degistirin.

* Metal bicag! tutarken mutlaka eldiven takin.

« Makine kullaniimiyorken veya tasinirken mutlaka bigak
kapagini takin.

* Metal bicak tespit somunu (yayl pullu) zamanla asinir.
Yayli pul Gizerinde herhangi bir aginma veya
deformasyon tespit ederseniz, somunu degistirin.
Siparis vermek igin size en yakin yetkili servis
merkezine basvurun.

« Asinma kaynakl gatlak veya kirik bulunuyorsa, kapagi
degistirin.

IKAZ:

« Orijinal Dolmar metal bigadin kullanildiindan emin
olun.

Metal bigagdi daha kolay degistirmek i¢in, makineyi bas

asag! gevirin.

Metal bigagi, alici pulun gikintili kismi metal bigak

Uzerindeki delige tam olarak oturacak sekilde safta takin.

Sikistirma pulunu takin ve alici pulu Alyan anahtariyla

sabit tutarken alti kdseli somuna 13 ila 23 Nm’lik bir sikma

torku uygulayarak metal bigagdi sabitleyin. (Sekil 19)

Metal bicagi ¢ikarmak igin, koruyucu kapak ve disli kutusu

Uzerindeki delikten bir Alyan anahtari sokun. Alici pulu

Alyan anahtariyla kilittenene kadar gevirin. Alti kdseli (sol

tarafi digli) somunu lokma anahtariyla gevsetin ve

somunu, sikistirma pulunu ve Alyan anahtarini ¢ikartin.

(Sekil 20)

Bigagin sol yukarida kaldigindan emin olun. (Sekil 21)

Misinali kesim basghginin veya plastik
bigcagin (opsiyonel aksesuar) takilmasi

/\ DIKKAT:

+ Caligma sirasinda misinali kesim baglhgi/plastik
bigak kazara bir kayaya veya sert bir cisme
carparsa, makine derhal durdurulmali ve hasar
olup olmadigi kontrol edilmelidir. Misinali kesim
bashgi/plastik bigak hasar géormiigse, derhal
degistirilmelidir. Hasarli bir kesici parganin
kullaniimasi ciddi yaralanmalara yol agabilir.

IKAZ:

* Yalnizca orijinal Dolmar misinali kesim basliginin/
plastik bigagin kullanildigindan emin olun.

Misinali kesim basligini daha kolay degistirmek igin,

makineyi bas asagi gevirin.

Alyan anahtarini motor muhafazasindaki delikten sokun

ve alici pulu, Alyan anahtariyla kilittenene kadar gevirin.

Misinali kesim basligini/plastik bigagi dogrudan disli mil

Uzerine yerlestirin ve saat yonUnUn tersine gevirerek sikin.

Alyan anahtarini ¢ikartin.

Misinali kesim basligini/plastik bigagi ¢ikarmak igin, alici

pulu, Alyan anahtariyla sabit tutarken misinali kesim

basligini/plastik bigagi saat yoniinde gevirin. (Sekil 22

ve 23)

Alyan anahtarinin saklanmasi (Sekil 24)
Alyan anahtari kullanilmadiginda, kaybolmamasi igin
sekilde gosterildigi gibi saklanmalidir.



CALISTIRMA

Makinenin dogru taginmasi

/\ uvARI:

« Makinenin kontroliinii kaybetmemek i¢in daima ¢ok
dikkatli olun. Makinenin size veya cevredeki
insanlara dogru savrulmasina izin vermeyin.
Makinenin kontroliiniin kaybedilmesi operatoriin ve
cevredeki kigilerin ciddi sekilde yaralanmasina yol
acabilir.

Dogru durus konumu

/\ UYARI:

+ Daima her iki sap1 saglam sekilde kavrayin ve
makineyi sol sap safti daima gévdenizin 6niinde
kalacak sekilde sag tarafinizda tutun. Makinenin
dogru tutulmasi, maksimum kontrol saglar ve geri
tepme neticesinde olusabilecek yaralanmalari 6nler.

Omuz askisini takin ve makineyi sag tarafiniza, sol sap

safti daima 6nlinlizde kalacak sekilde saglamca

sabitleyin. (Sekil 25)

Omuz askisinin takilmasi

Omuz askisini sol omzunuzdan gegirin. Cekildiginde
tokanin agiimadigindan emin olun. Makineyi sekilde
gosterildigi gibi asin. (Sekil 26)

Toka Uzerinde bir hizli ayirma mekanizmasi mevcuttur.
Makineyi ¢ikartmak icin, tokanin yan taraflarina
bastirmaniz yeterlidir. (Sekil 27)

Kanca konumunun ve omuz askisinin ayarlanmasi
Kanca konumunu degistirmek icin, kanca tzerindeki tespit
vidasini Uriinle verilen anahtari kullanarak gevsetin ve
ardindan kancay! ve kayisi gerektigi sekilde kaydirin.
Kayis bikilerek kolayca hareket ettirilebilir.

BAKIM

/\ UYARI:

« Makinede herhangi bir kontrol veya bakim iglemine
baslamadan 6nce makinenin kapali ve akiisiiniin
cikartiimig oldugundan emin olun. Makinenin
kapatilmamasi ve akisinin gikartilmamasi
durumunda, makine istem digi ¢aligabilir ve
neticesinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

IKAZ:
Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir
madde kullanmayin. Aksi takdirde renk bozulmasi,
deformasyon veya gatlaklar meydana gelebilir.

Misinanin degistirilmesi

/\ uYARI:

« Misinali kesim baghgi kapaginin asagida
aciklandigi gibi muhafazaya dogru sekilde
sabitlendiginden emin olun. Kapagin saglam sekilde
takilmamasi, misinali kesim bashginin sigrayarak ciddi
yaralanmalara yol agmasina neden olabilir.

Muhafazanin yanindaki birbirine karsilik gelen yariklar

iceren iki kilide bastirarak, kapag muhafazadan cikartin.

(Sekil 28)

3-6 m’lik bir misina kesin. Misinayi iki esit pargaya

katlayin, ancak bir tarafi digerinden 80-100 mm daha

uzun birakin. (Sekil 29)

Yeni misinanin ortasini makara merkezindeki tirnaktan
gecirerek, misinanin oturmasi igin tasarlanan 2 kanalin
arasina yerlestirin.

Misinanin her iki ucunu baslik Gzerinde sol tarafta LH ile
gosterilen ydonde makara etrafina sikica sarin. (Sekil 30)
100 mm kalana kadar misinanin tamamini sarin ve bu
sirada misina uglarinin gegici olarak makaranin
kenarindaki tirnakta takili kalmasini saglayin. (Sekil 31)
Makarayi, makara tzerindeki yuva ve tirnaklar muhafaza
Uzerindekilerle eslesecek sekilde muhafazaya yerlestirin.
Ardindan, misinanin uclarini gegici konumlarindan
¢ikartin ve bu uglari, kapaktan gikacak sekilde gozlu
civata deliklerinden gegirin. (Sekil 32)

Kapagin altindaki gikintiyla gézIi civata yuvalarini ayni
hizaya getirin. Ardindan, sabitlemek Gzere kapagi
muhafazaya sikica bastirin. Kilitlerin kapaga tam olarak
oturdugundan emin olun. (Sekil 33)

Plastik bigak igin bigagin degistirilmesi
(Sekil 34)
Asinmis veya kiriimigsa bicag degistirin.

Uriiniin EMNIYETLI ve GUVENILIR durumda kalmasini
saglamak icin tim onarimlar, bakim ve ayarlar Yetkili
DOLMAR Servis Merkezleri tarafindan orijinal DOLMAR
yedek pargalari kullanilarak yapilmahdir.

SORUN GIDERME

Onarim talebinde bulunmadan énce, kendiniz kontrol
edin. Kilavuzda agiklanmamis herhangi bir sorunla
karsilasirsaniz, makineyi sékmeye galismayin. Bunun
yerine, makinenin Dolmar Yetkili Servis Merkezleri
tarafindan orijinal Dolmar yedek pargalar kullanilarak
onariimasini saglayin.

115



Ariza durumu

Nedeni

Onlem

Motor ¢aligmiyor.

Akuler takili degildir.

Akuleri takin.

AkU sorunu (dustk gerilim)

Akuyl sarj edin. Sarj edilmesi yeterli
olmuyorsa, akuyl degistirin.

Tahrik sistemi dogru sekilde
galismiyordur.

Onarim igin size en yakin yetkili servis
merkezine danisin.

Motor kisa bir siire galistiktan
sonra duruyor.

Doéniis yonu terstir.

Yo6n degistirme dugmesini kullanarak dénls
yoénunu degistirin.

AKU sarj seviyesi duguktir.

Akuyu sarj edin. Sarj edilmesi yeterli
olmuyorsa, akiyl degistirin.

Asiri isinmistir.

Sogumasi igin makineyi kullanmayi kesin.

Makine maksimum devrine
ulagmiyor.

AkU yanhs takilmigtir.

AkuyU bu kilavuzda agiklandidi sekilde takin.

Ak glict duguktdr.

Aklyl sarj edin. Sarj edilmesi yeterli
olmuyorsa, akiyl degistirin.

Tahrik sistemi dogru sekilde
galismiyordur.

Onarim igin size en yakin yetkili servis
merkezine danigin.

Kesici parga donmuyorsa:
Makineyi derhal durdurun!

Muhafaza ile misinali kesim baghgi
arasina dal vb. gibi yabanci bir cisim
sikismigtir.

Yabanci cismi ¢ikartin.

Kesici bigak tespit somunu
gevsemistir.

Somunu bu kilavuzda agiklandigi sekilde
sikin.

Kesici bigcak egilmistir.

Kesici bicagi degistirin.

Tahrik sistemi dogru sekilde
galismiyordur.

Onarim igin size en yakin yetkili servis
merkezine danisin.

Anormal titresim: Makineyi
derhal durdurun!

Misinanin bir ucu kopmustur.

Misina beslemek lzere, misinall kesim
basligini donerken hafifce zemine garpin.

Kesici bicak egilmis, catlamis veya
asinmstir.

Kesici bicagi degistirin.

Kesici bigak tespit somunu
gevsemistir.

Kesici bicak yanlis sekilde
sabitlenmisgtir.

Somunu bu kilavuzda agiklandigi sekilde
sikin.

Tahrik sistemi dogru sekilde
calismiyordur.

Onarim igin size en yakin yetkili servis
merkezine danisin.

Kesici parga ve motor
durmuyorsa: Akuyu derhal
cikartin!

Elektrik veya elektronik arizasi vardir.

Akuyu gikartin ve onarim igin size en yakin
yetkili servis merkezine danigin.

014837

NOT:

OPSIYONEL AKSESUARLAR

/\ DIKKAT:

* Bu kullanim kilavuzunda tanitilan Dolmar marka
makineyle asagidaki aksesuarlarin ve parcalarin
kullaniimasi 6nerilir. Bunlarin diginda bagka
aksesuarlarin veya pargalarin kullaniimasi
yaralanmalara yol agabilir. Aksesuarlar ve parcalar
dogru sekilde ve 6ngorildikleri islevler igin
kullaniimahdir.

Aksesuarlara iliskin daha ayrintili bilgi almak igin size en

yakin yetkili Dolmar servisine bagvurabilirsiniz.

« Kesici bigak

* Misinall kesim basligi

« Misina (kesim ipi)

« Plastik bigak

* Misina koruyucu tertibat

« Kesici bigak koruyucu tertibati

« Orijinal Makita/Dolmar akii ve sarj cihazi
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» Listedeki bazi pargalar makineyle birlikte standart
aksesuar olarak verilebilir. Uriinle verilen aksesuarlar
Ulkeden Ulkeye farklliklar gosterebilir.
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