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Gösterge lambaları Kalan 
kapasite

Yanıyor Kapalı Yanıp 
sönüyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

Bataryayı şarj 
edin.

Batarya 
arızalanmış 

olabilir.

NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı 
olarak, gösterilen değer gerçek kapasiteden biraz 
farklılık gösterebilir.

Kalan batarya kapasitesinin 
gösterilmesi

► Şek.4:   �1. Batarya göstergesi 2. Kontrol düğmesi 
3. Hazırda bekletme anahtarı

► Şek.5
Kalan batarya kapasitesini göstermesi için kontrol 
düğmesine basın. Batarya göstergelerinin her biri bir 
bataryaya karşılık gelir.

Batarya göstergesi durumu Kalan pil 
kapasitesi

Açık Kapalı Yanıp 
sönüyor

%50 ila %100

%20 ila %50

%0 ila %20

Bataryayı şarj 
edin

NOT: Hazırda bekletme anahtarı “AUTO” (Oto) 
konumundayken süpürge açılırsa batarya göstergesi 
çalışmaz.

Alet/batarya koruma sistemi
Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. 
Bu sistem motora giden gücü otomatik olarak keserek 
uzun alet ve batarya ömrü sağlar. Alet veya batarya için 
aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda aletin 
işleyişi otomatik olarak durur:

Aşırı yük koruması
Alet, anormal derecede yüksek akım çekmesine neden 
olacak şekilde kullanıldığında, alet hiçbir belirti verme-
den otomatik olarak durur. Bu durumda, aleti kapatın ve 
aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı durdu-
run. Daha sonra aleti yeniden başlaması için çalıştırın.

Aşırı ısınma koruması
 Açık  Yanıp sönüyor

Alet aşırı ısındığında otomatik olarak durur ve batarya 
göstergesi yaklaşık 60 saniye yanıp söner. Bu durumda, 
yeniden çalıştırmadan önce aletin soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması
Batarya kapasitesi düştüğünde, alet otomatik olarak 
durur. Anahtarlar devredeyken bile ürün çalışmıyorsa, 
bataryaları aletten çıkarıp şarj edin.

Anahtar işlemi
► Şek.6:   �1. Hazırda bekletme anahtarı 2. Açma kapama 

düğmesi 3. Emme gücü ayarlama düğmesi
Süpürgeyi başlatmak için:
1.	 Hazırda bekletme anahtarını “I” konumuna ayarla-

yın. Süpürge hazırda bekletme durumuna geçer.
2.	 Açma kapama düğmesine basın.
Süpürgeyi hazırda bekletme moduna geçmesi için, 
açma kapama düğmesine tekrar basın.
Süpürgeyi kapatmak için, hazırda bekletme anahtarını 
“O” konumuna ayarlayın.
Emme gücü yaptığınız işin gereksinimine göre ayarlanabilir.
Emme gücü, emme gücü ayarlama düğmesi  sem-
bolünden  sembolüne döndürülerek artırılabilir.

ÖNEMLİ NOT: Süpürgeyi uzun bir süre kullan-
mayacaksanız hazırda bekletme anahtarını daima 
“O” konumuna ayarlayın. Süpürge hazırda bekletme 
durumundayken güç harcar.

Tekerleğin kilitlenmesi ve kilidinin 
açılması

► Şek.7:   �1. Tekerlek 2. Durdurucu mandal 
3. SERBEST konum 4. KİLİTLİ konum

Süpürge saklanırken, işe ara verildiğinde ve süpürgenin 
sabit durması istendiğinde tekerleğin kilitlenmesi faydalıdır.
Durdurucuyu kullanmak için, elinizle hareket ettirin.
Tekerleği, durdurucu ile kilitlemek için durdurucu man-
dalı aşağı doğru indirin, tekerlek artık dönmez. Tekerleği 
kilitli konumdan çıkarmak için, durdurucu mandalı 
kaldırın.
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NOT: Süpürgeyi taşırken tekerleğin kilitli olmadığın-
dan emin olun. Süpürgeyi tekerlek kilitli konumda 
taşımak tekerleğe zarar verebilir.

Taşıma sapı
Süpürgeyi taşırken, baş kısımdaki sapından tutarak 
taşıyın. Kullanılmadığı zaman bu sap geri çekilebilir.
► Şek.8

KABLOSUZ ÇALIŞTIRMA 
İŞLEVİ
Kablosuz çalıştırma işlevi ile 
yapabilecekleriniz

Kablosuz çalıştırma işlevi temiz ve rahat kullanım 
sağlar. Süpürgeye desteklenen bir alet bağlayarak 
süpürgeyi aletin anahtarla çalıştırılması ile birlikte 
çalıştırabilirsiniz.
► Şek.9

ÖNEMLİ NOT: Süpürgeyi kablosuz çalıştırma 
işlevi ile kullanırken mutlaka aletin kullanma 
kılavuzuna bakın.
ÖNEMLİ NOT: Kablosuz ünitesini parçalarına 
ayırmayın veya kurcalamayın.
ÖNEMLİ NOT: Kullanırken veya depolama 
sırasında aletteki kablosuz ünitesinin kapağını 
mutlaka kapatın.
ÖNEMLİ NOT: Alete güç beslenirken kablosuz 
ünitesini aletten çıkarmayın. Aksi takdirde kablosuz 
ünitesi arızalanabilir.

ÖNEMLİ NOT: Kablosuz çalıştırma düğmesine 
çok sert basmayın ve/veya düğmeye keskin uçlu 
bir cisim ile basmayın.

NOT: Kablosuz çalıştırma, kablosuz ünitesi ile dona-
tılmış Makita aletler gerektirir.
NOT: Kablosuz çalıştırma işlevini her aletle ilk kez 
kullanmadan önce alet kaydı gerekir. Aletle kayıt 
tamamlandığında iptal edilmediği sürece tekrar kayıt 
gerekmez.
NOT: Kayıttan önce kablosuz ünitesini alete düzgün 
bir şekilde taktığınızdan emin olun.
NOT: Tek süpürgeye 10’a kadar alet kaydedilebilir. 
Süpürgeye 10’dan fazla alet kaydedilir ise ilk kaydedi-
len alet otomatik olarak iptal edilir.
NOT: Kablosuz çalıştırma düğmesinin konumu alete 
göre değişiklik gösterir.
NOT: Süpürge, hazırda bekletme anahtarı “AUTO” 
(Oto) konumundayken açma kapama düğmesine 
basılarak da çalışır. 
Ancak, kablosuz çalıştırma işlevi kullanılırken açma 
kapama düğmesi çalışmaz.

Süpürge için alet kaydı

NOT: Alet kaydı için kablosuz çalıştırma işlevini des-
tekleyen bir Makita alet gerekir.
NOT: Alet kaydına başlamadan önce kablosuz ünite-
sini alete takmayı bitirin.
NOT: Alet kaydı sırasında aletin üzerindeki anahtar 
tetiği çekmeyin veya süpürge üzerindeki güç düğme-
sini açmayın.
NOT: Aletin kullanma kılavuzuna da bakın.

Süpürgeyi aletin anahtarla çalıştırılması ile birlikte çalış-
tırmak isterseniz önceden alet kaydını tamamlayın.
1.	 Süpürge ve alete bataryaları takın.
2.	 Süpürge üzerindeki hazırda bekletme anahtarını 
“AUTO” (Oto) konumuna alın.
► Şek.10:   �1. Hazırda bekletme anahtarı

3.	 Kablosuz çalıştırma lambası yeşil yanıp sönene 
kadar süpürge üzerindeki kablosuz çalıştırma düğme-
sine 3 saniye süreyle basın. Daha sonra aletin üzerin-
deki kablosuz çalıştırma düğmesine aynı şekilde basın.
► Şek.11:   �1. Kablosuz çalıştırma düğmesi 

2. Kablosuz çalıştırma lambası

Süpürge ve alet başarıyla birbirlerine bağlanırsa kablo-
suz çalıştırma lambaları 2 saniye süreyle yeşil yanar ve 
mavi yanıp sönmeye başlar.

NOT: Kablosuz çalıştırma lambaları 20 saniye geç-
tikten sonra yeşil yanıp sönmeyi keser. Süpürge 
üzerindeki kablosuz çalıştırma lambası yanıp söner-
ken aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
basın. Kablosuz çalıştırma lambası yeşil yanıp 
sönmezse kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreli 
basın ve tekrar basılı tutun.
NOT: Süpürge için iki veya daha fazla alet kaydı 
yaparken alet kaydını birer birer tamamlayın.

Kablosuz çalıştırma işlevinin 
başlatılması

NOT: Kablosuz çalıştırma için süpürgede alet kaydını 
tamamlayın.
NOT: Süpürgeyi daima, kablosuz çalıştırma lambası-
nın durumunu görebilecek şekilde yerleştirin.
NOT: Aletin kullanma kılavuzuna da bakın.

Süpürgeye bir aleti kaydettikten sonra süpürge, aletin 
anahtarla çalıştırılması ile birlikte otomatik olarak çalışır.
1.	 Kablosuz ünitesini alete takın.
2.	 Süpürgenin hortumunu alete bağlayın.
► Şek.12

3.	 Süpürge üzerindeki hazırda bekletme anahtarını 
“AUTO” (Oto) konumuna alın.
► Şek.13:   �1. Hazırda bekletme anahtarı

4.	 Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
kısa süreyle basın. Kablosuz çalıştırma lambası mavi 
yanıp söner.
► Şek.14:   �1. Kablosuz çalıştırma düğmesi 

2. Kablosuz çalıştırma lambası
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5.	 Aletin anahtar tetiğini çekin. Aletin üzerindeki 
anahtar tetik çekilirken süpürgenin çalıştığını kontrol 
edin.
Kablosuz çalıştırmayı durdurmak için aletin üzerindeki 
kablosuz çalıştırma düğmesine basın veya süpürgenin 
üzerindeki hazırda bekletme anahtarını “I” veya “O” 
konumuna alın.

NOT: Alet üzerindeki kablosuz çalıştırma lambası, 2 
saat süreyle işlem yapılmazsa mavi yanıp sönmeyi 
keser. Bu durumda süpürge üzerindeki hazırda 
bekletme anahtarını “AUTO” (Oto) konumuna alın 
ve aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
tekrar basın.
NOT: Süpürge bir gecikmeyle başlar/durur. Süpürge, 
aletin anahtarla çalıştırıldığını algıladığında bir 
gecikme söz konusu olur.
NOT: Kablosuz ünitesinin iletim mesafesi konum ve 
çevre şartlarına bağlı olarak değişebilir.
NOT: Tek bir süpürgeye iki veya daha fazla alet kay-
dedildiğinde başka bir kullanıcı kablosuz çalıştırma 
işlevini kullandığından anahtar tetiği çekmeseniz bile 
süpürge çalışmaya başlayabilir.

Süpürge için alet kaydının iptal 
edilmesi

Süpürge için alet kaydını iptal ederken aşağıdaki prose-
dürü uygulayın.
1.	 Süpürge ve alete bataryaları takın.
2.	 Süpürge üzerindeki hazırda bekletme anahtarını 
“AUTO” (Oto) konumuna alın.
► Şek.15:   �1. Hazırda bekletme anahtarı

3.	 Süpürge üzerindeki kablosuz çalıştırma düğ-
mesine 6 saniye süreyle basın. Kablosuz çalıştırma 
lambası yeşil yanıp söner ve daha sonra kırmızı olur. 
Ondan sonra aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma 
düğmesine aynı şekilde basın.
► Şek.16:   �1. Kablosuz çalıştırma düğmesi 

2. Kablosuz çalıştırma lambası

İptal başarıyla yapılırsa kablosuz çalıştırma lambaları 
2 saniye süreyle kırmızı yanar ve mavi yanıp sönmeye 
başlar.

NOT: Kablosuz çalıştırma lambaları 20 saniye geç-
tikten sonra kırmızı yanıp sönmeyi keser. Süpürge 
üzerindeki kablosuz çalıştırma lambası yanıp söner-
ken aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
basın. Kablosuz çalıştırma lambası kırmızı yanıp 
sönmezse kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreli 
basın ve tekrar basılı tutun.

Tüm alet kayıtlarının silinmesi
Tüm alet kayıtlarını süpürgeden şu şekilde silebilirsiniz.
► Şek.17:   �1. Hazırda bekletme anahtarı 2. Kablosuz 

çalıştırma düğmesi 3. Kablosuz çalıştırma 
lambası

1.	 Süpürgeye bataryaları takın.
2.	 Hazırda bekletme anahtarını “AUTO” (Oto) konu-
muna alın.
3.	 Kablosuz çalıştırma lambası kırmızı yanıp sönene 
kadar (saniyede yaklaşık iki kez) kablosuz çalıştırma 
düğmesini yaklaşık 6 saniye basılı tutun.
4.	 Kablosuz çalıştırma lambası kırmızı yanıp sön-
meye başladığında parmağınızı kablosuz çalıştırma 
düğmesinden çekin. Ondan sonra kablosuz çalıştırma 
düğmesini yeniden yaklaşık 6 saniye basılı tutun.
5.	 Kablosuz çalıştırma lambası hızlı bir şekilde 
(saniyede yaklaşık 5 kez) kırmızı yanıp sönmeye başla-
dığında parmağınızı kablosuz çalıştırma düğmesinden 
çekin. Kablosuz çalıştırma lambası kırmızı yanar ve 
daha sonra söndüğünde tüm alet kayıtları silinir.

NOT: Kablosuz çalıştırma lambası kırmızı yanıp 
sönmezse kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreli 
basın ve tekrar deneyin.
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Kablosuz çalıştırma lambası durumunun açıklanması
► Şek.18:   �1. Kablosuz çalıştırma düğmesi 

2. Kablosuz çalıştırma lambası

Kablosuz çalıştırma lambası kablosuz çalıştırma işlevinin durumunu gösterir. Lamba durumunun anlamı için aşağı-
daki tabloya bakın.

Durum Kablosuz çalıştırma lambası Açıklama

Renk  
Kapalı

 
Yanıp 

sönüyor

Süre

Beklemede Mavi Süpürge: 
devamlı 

Alet: 2 saat

Alet kaydı için bekleniyor veya kablosuz çalıştırma işlevi kulla-
nılabilir. 

Süpürge üzerindeki lamba, hazırda bekletme anahtarı “AUTO” 
(Oto) konumundayken yanıp söner. Aletin üzerindeki lamba, 

kablosuz çalıştırma düğmesine basıldığında yanıp söner. 2 saat 
süreyle işlem yapılmazsa aletin üzerindeki lamba otomatik olarak 

söner.

Alet çalışırken. Süpürgenin kablosuz çalıştırılması kullanılabilir ve alet çalışıyor.

Alet kaydı Yeşil 20 saniye Alet kaydı için hazır. Kaydedilecek alet aranıyor.

2 saniye Alet kaydı tamamlandı. Kablosuz çalıştırma lambası mavi yanıp 
sönmeye başlar.

Alet kay-
dının iptal 
edilmesi/
silinmesi

Kırmızı  
(yavaş: 2 kez/san.)

20 saniye Alet kaydının iptali için hazır. İptal edilecek alet aranıyor.

 
(hızlı: 5 kez/san.)

Kablosuz çalış-
tırma düğmesine 

basıldığında.

Tüm alet kayıtlarını silmek için hazır.

2 saniye Alet kaydı iptal edildi/silindi. Kablosuz çalıştırma lambası mavi 
yanıp sönmeye başlar.

Diğer Kırmızı 3 saniye Kablosuz ünitesine güç besleniyor ve kablosuz çalıştırma işlevi 
başlıyor.

Kapalı - - Hazırda bekletme anahtarı “AUTO” (Oto) konumuna alınmamış.
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Kablosuz çalıştırma işlevi için sorun giderme
Onarım için servise gitmeden önce kontrolleri yapın. Kılavuzda açıklanmayan bir problemle karşılaşırsanız aleti 
demonte etmeyin. Bunun yerine, Makita Yetkili Servis Merkezlerine başvurun ve daima orijinal Makita yedek parça-
ları kullanın.

Anormal durum Olası nedeni (arıza) Çözümü

Kablosuz çalıştırma lambası yanmı-
yor/yanıp sönmüyor.

Kablosuz ünitesi alete takılmamış. 
Kablosuz ünitesi alete hatalı takılmış.

Kablosuz ünitesini alete düzgün bir şekilde takın.

Kablosuz ünitesinin terminali ve/veya 
yuva kirli.

Kablosuz ünitesinin terminalindeki tozu ve kiri 
hafifçe silin ve aletin yuvasını temizleyin.

Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma 
düğmesine basılmamış.

Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma düğmesine 
kısa süreyle basın.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme 
anahtarı “AUTO” (Oto) konumuna 
alınmamış.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme anahtarını 
“AUTO” (Oto) konumuna alın.

Güç beslemesi yok Alete ve süpürgeye güç besleyin.

Alet kaydı / alet kaydı iptali başarıyla 
tamamlanamıyor.

Kablosuz ünitesi alete takılmamış. 
Kablosuz ünitesi alete hatalı takılmış.

Kablosuz ünitesini alete düzgün bir şekilde takın.

Kablosuz ünitesinin terminali ve/veya 
yuva kirli.

Kablosuz ünitesinin terminalindeki tozu ve kiri 
hafifçe silin ve aletin yuvasını temizleyin.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme 
anahtarı “AUTO” (Oto) konumuna 
alınmamış.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme anahtarını 
“AUTO” (Oto) konumuna alın.

Güç beslemesi yok Alete ve süpürgeye güç besleyin.

Hatalı çalışma Kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreyle basın 
ve alet kaydı/iptal prosedürlerini yeniden uygulayın.

Alet ve süpürge birbirlerinden uzakta 
(iletim aralığının dışında).

Aleti ve süpürgeyi birbirlerine yaklaştırın. Maksimum 
iletim mesafesi yaklaşık 10 m’dir, ancak şartlara 
bağlı olarak değişebilir.

Alet kaydını/iptalini tamamlamadan 
önce; 
- Alet üzerindeki anahtar tetik çekilmiş 
veya;  
- Süpürge üzerindeki açma kapama 
düğmesi açılmış.

Kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreyle basın 
ve alet kaydı/iptal prosedürlerini yeniden uygulayın.

Alet veya süpürge için alet kaydı prose-
dürleri tamamlanmamış.

Alet ve süpürge için alet kaydı prosedürlerini aynı 
zamanda uygulayın.

Yüksek güçte radyo dalgaları üreten 
diğer cihazlardan radyo paraziti.

Aleti ve süpürgeyi, Wi-Fi cihazları ve mikrodalga 
fırınlar gibi cihazlardan uzak tutun.

Süpürge, aletin anahtarla çalıştırıl-
ması ile birlikte çalışmıyor.

Kablosuz ünitesi alete takılmamış. 
Kablosuz ünitesi alete hatalı takılmış.

Kablosuz ünitesini alete düzgün bir şekilde takın.

Kablosuz ünitesinin terminali ve/veya 
yuva kirli.

Kablosuz ünitesinin terminalindeki tozu ve kiri 
hafifçe silin ve aletin yuvasını temizleyin.

Aletin üzerindeki kablosuz çalıştırma 
düğmesine basılmamış.

Kablosuz çalıştırma düğmesine kısa süreli basın ve 
kablosuz çalıştırma lambasının mavi yanıp söndü-
ğünü kontrol edin.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme 
anahtarı “AUTO” (Oto) konumuna 
alınmamış.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme anahtarını 
“AUTO” (Oto) konumuna alın.

Süpürgeye 10’dan fazla alet kayıtlı. Alet kaydını yeniden yapın. 
Süpürgeye 10’dan fazla alet kaydedilir ise ilk kayde-
dilen alet otomatik olarak iptal edilir.

Süpürge tüm alet kayıtlarını silmiş. Alet kaydını yeniden yapın.

Güç beslemesi yok Alete ve süpürgeye güç besleyin.

Alet ve süpürge birbirlerinden uzakta 
(iletim aralığının dışında).

Aleti ve süpürgeyi birbirlerine yaklaştırın. Maksimum 
iletim mesafesi yaklaşık 10 m’dir, ancak şartlara 
bağlı olarak değişebilir.

Yüksek güçte radyo dalgaları üreten 
diğer cihazlardan radyo paraziti.

Aleti ve süpürgeyi, Wi-Fi cihazları ve mikrodalga 
fırınlar gibi cihazlardan uzak tutun.

Süpürge, aletin anahtar tetiği çekil-
meden çalışıyor.

Diğer kullanıcılar, süpürgenin kablo-
suz çalıştırılmasını kendi aletleriyle 
kullanıyor.

Diğer aletlerin kablosuz çalıştırma düğmesini kapa-
tın veya diğer aletlerin alet kaydını iptal edin.
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Anormal durum Olası nedeni (arıza) Çözümü

Süpürgedeki tüm alet kayıtları 
silinemiyor.

Aletin üzerindeki kablosuz düğmesine 
basılması.

Tüm alet kayıtlarını silmek için süpürge üzerindeki 
kablosuz düğmesine basın.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme 
anahtarı “AUTO” (Oto) konumuna 
alınmamış.

Süpürge üzerindeki hazırda bekletme anahtarını 
“AUTO” (Oto) konumuna alın.

Kablosuz çalıştırma düğmesi düzgün 
bir şekilde basılı tutulmuyor.

Kablosuz çalıştırma düğmesini en az 6 saniye basılı 
tutun ve daha sonra kablosuz çalıştırma lambası 
kırmızı yanıp söndüğünde bırakın. Kablosuz çalış-
tırma düğmesi hızlı bir şekilde kırmızı yanıp sönene 
kadar kablosuz çalıştırma düğmesini yeniden en az 
6 saniye basılı tutun ve daha sonra düğmeyi bırakın.

PARÇALARIN TANIMI
► Şek.19:   �1. Hazne kapağı 2. Toz filtresi (HEPA) 

3. Tampon 4. Ön filtre 5. Hazne

MONTAJ
DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
ayrılmış olduğundan daima emin olun.

DİKKAT: Montaj veya bakım sırasında daima 
toz maskesi takın.

Toz filtresi (HEPA) ve ön filtrenin 
takılması (kuru tozlar için)

DİKKAT: Toz filtresini kullanırken asla su 
veya başka sıvıları ya da ıslak tozları çekmeyin. 
Bunların çekilmesi toz filtresinin bozulmasına neden 
olabilir.

Toz filtresini kullanmak için:
1.	 Montaj konumu işaretleri ile hizalayarak ön filtreyi 
hazneye takın.
2.	 Tamponu toz filtresine takın ve ardından bunları 
montaj konumu işaretleri ile hizalayarak ön filtreye 
yerleştirin.
3.	 Son olarak hazne kapağını takın ve kilitleyin.
► Şek.20:   �1. Hazne kapağı 2. Toz filtresi (HEPA) 

3. Tampon 4. Ön filtre 5. Hazne 6. Montaj 
konumu işareti

ÖNEMLİ NOT: Toz filtresini kullanmadan önce, 
ön filtre ve tamponun birlikte kullanıldığından 
daima emin olun. Toz filtresinin tek başına takılma-
sına izin verilmemelidir.

Kağıt torbanın takılması
İsteğe bağlı aksesuar

UYARI: Kağıt torba kullanırken, alet üze-
rine önceden takılmış olan ön filtreyi de bir-
likte kullanın. Ön filtrenin birlikte kullanılmaması 
anormal gürültü veya ısıya neden olabilir, yangınla 
sonuçlanabilir.

DİKKAT: Kağıt torbayı kullanmadan önce, toz 
filtresinin, tamponun ve ön filtrenin daima birlikte 
kullanıldığından emin olun.

1.	 Kauçuk tutucuyu çıkarın.
► Şek.21:   �1. Kauçuk tutucu

2.	 Kağıt torbayı açın.
3.	 Kağıt torbanın ağzını süpürgenin toz emme ağzı ile hizalayın.
4.	 Kağıt torbanın karton kısmını, kilitli çıkıntının geri-
sindeki uç kısma oturacak şekilde tutucuya yerleştirin.
► Şek.22:   �1. Kağıt torba 2. Tutucu

Polietilen torbanın takılması
Süpürge polietilen torba olmadan da kullanılabilir. 
Ancak, polietilen torba kullanıldığı takdirde ellerinizi 
kirletmeden hazneyi temizlemeniz daha kolay olacaktır.
Polietilen torbayı haznenin içine yerleştirin. Tutucu plaka ile 
haznenin arasına yerleştirin ve hortumun girişine doğru çekin.
► Şek.23:   �1. Tutucu plaka 2. Polietilen torba
Torbayı, ön filtrenin kenarı torbayı sabit bir şekilde 
tutacak şekilde haznenin içine yayın.
► Şek.24:   �1. Ön filtre

NOT: Piyasada bulunan polietilen torbalar kullanılabi-
lir. 0,04 mm ya da daha kalın olanları tavsiye edilir.
NOT: Çok fazla toz toplanması torbanın kolayca yır-
tılmasına neden olur, bu sebeple torba kapasitesinin 
yarıdan fazlasını geçmeyecek kadar toz toplayın.

Polietilen torbanın boşaltılması

UYARI: Polietilen torbayı boşaltmadan önce süpür-
genin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartılmış olduğun-
dan daima emin olun. Bu kontrolün yapılmaması elektrik 
çarpmasına ve ciddi kişisel yaralanmalara sebep olabilir.

DİKKAT: Hazneye çok fazla kuvvet uygula-
mayın. Fazla kuvvet uygulamak parçaların deforme 
olmasına ve zarar görmesine neden olabilir.

DİKKAT: Hazneyi en azından günde bir kez 
boşlatın, yine de bu durum haznede biriken toz 
miktarına bağlı olarak değişebilir. Aksi takdirde 
emiş gücü azalabilir ve motor bozulabilir.

DİKKAT: Hazneyi boşaltırken kancasından 
tutmayın. Kancadan tutmak kancanın kırılmasına 
neden olabilir.
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Kancadan çıkarın ve hazne kapağını kaldırın.
Ön filtrenin tozunu sallayarak giderin, ardından polieti-
len torbayı hazneden çıkarın.
► Şek.25

NOT: Polietilen torbayı boşaltırken haznenin içindeki 
çıkıntılara takılıp yırtılmaması için polietilen torbayı 
dikkatli bir şekilde hazneden çıkarın.
NOT: Polietilen torbayı dolmadan önce boşaltın. 
Haznede çok fazla toz birikmesi polietilen torbanın 
yırtılmasına neden olabilir.

Alet kutusunun takılması
1.	 Batarya kapağının kilidini serbest bırakın ve 
batarya kapağını açın.
2.	 Alet kutusunun üzerindeki raylı kısmı gövde üze-
rindeki oluklara takın.
3.	 Batarya kapağını kapatın ve kilitleyin.
► Şek.26

Alet kutusu, bataryaları, boru ve manşetleri taşımak için 
kullanışlıdır.
► Şek.27

Hortumun bağlanması

ÖNEMLİ NOT: Hortumu zorlayarak bükmeye veya 
ezmeye çalışmayın. Süpürgeyi hortumundan tutarak 
taşımayın. Hortumu zorlamak, ezmek veya çekmek hor-
tumun kırılmasına veya deforme olmasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Planya döküntüleri, inşaat tozları 
gibi büyük atıkları veya bunlara benzeyen, küçük 
sayılamayacak atıkları çekerken 38 mm iç çaplı hor-
tumu (isteğe bağlı aksesuar) kullanın. 28 mm iç çaplı 
hortumun (isteğe bağlı aksesuar) kullanılması hortu-
mun tıkanmasına ve zarar görmesine neden olabilir.

Hortumu haznenin montaj yerine takın ve kilitlenene 
dek saat yönünde döndürün.
► Şek.28

BAKIM
DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan 

önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartıl-
mış olduğundan daima emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aksesuarların saklanması
Süpürge kısa bir süre için kullanılmayacaksa, borular 
boru tutucuya yerleştirilebilir.
► Şek.29
► Şek.30
Hortum, iki uç birbirine bağlanarak aletin etrafında 
saklanabilir.
► Şek.31

Toz filtresinin (HEPA) ve ön filtrenin 
temizlenmesi

Tıkanan toz filtresi, ön filtre ve tampon emme perfor-
mansında düşüşe neden olur. Filtreleri ve tamponları 
belli aralıklarla temizleyin.
Filtrelere yapışan toz ve parçacıkları gidermek için, 
filtrenin çerçeve tabanını hızlı bir şekilde bir kaç kez 
sallayın.
► Şek.32
Toz filtresini belirli aralıklarla suyla yıkayıp durulayın ve 
kullanmadan önce gölgede tamamen kurutun. Filtreleri 
asla çamaşır makinesinde yıkamayın.

NOT: Toz filtresini, ön filtreyi ya da tamponu fırça veya 
palet gibi sert nesnelerle ovmayın veya çizmeyin.
NOT: Filtreler zamanla aşınır. Yedeklerinin bulundu-
rulması tavsiye edilir.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda 
tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak 
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis 
Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu 
el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanıl-
mak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir 
aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için 
bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek 
parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına 
uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar-
sanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine 
başvurun.
•	 Hortum
•	 Ön manşet (22, 24, 38)
•	 Düz boru
•	 Köşe emme başlığı
•	 Yuvarlak fırça
•	 Toz filtresi, HEPA (kuru tozlar için)
•	 Tampon
•	 Ön filtre
•	 Emme başlığı tertibatı
•	 Eğik boru
•	 Polietilen torba
•	 Kağıt torba
•	 Tutucu seti
•	 Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. 
Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
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