
CLX224SMJ
Ensemble de 2 machines BL1040B  (DF333D + TD110D)

Code EAN : 0088381876636

DF333D - Perceuse visseuse Ø 10 mm 
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail

La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en
fonction du travail à effectuer

TD110D - Visseuse à chocs 110 Nm 
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 12 V

Batterie 
Capacité de batterie 4 Ah
Composition chimique batterie CXT Li-Ion 
Temps de charge en moyenne 60 min.
Type de batterie BL1040B 
Nombre de batteries fournies 2 

DF333D - Perceuse visseuse Ø 10 mm  
Tension 12 V
Composition chimique batterie CXT Li-Ion 
Énergie 12 V CXT Li-Ion  
Type de batterie ! 
Temps de charge en moyenne ! min.
Nombre de vitesses 2 
Vitesse à vide V1/V2 0 à 450 / 0 à 1700 tr/min
Vitesse à vide V3 ! tr/min
Poids net EPTA 1,1 kg

TD110D - Visseuse à chocs 110 Nm  
Tension 12 V
Composition chimique batterie CXT Li-Ion 
Énergie 12 V CXT Li-Ion  
Type de batterie ! 
Temps de charge en moyenne ! min.
Vitesse à vide max. 2600 tr/min
Cadence de chocs 0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc) 110 Nm
Poids net EPTA 1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197406-2 Batterie BL1041B 12V 4Ah, 1 X 197363-4 Chargeur rapide DC10SB 12V, 1 X

821549-5 Coffret 1 MAKPAC, 1 X 838439-5 Moulage CLX201SMJ, 


