
DLS211ZU
Scie radiale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion  Ø 305 mm (Produit seul)

Aussi performante qu'une filaire

Code EAN : 0088381879392

AVANTAGES PRODUIT
Équipé d'un pointeur laser
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la
machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et
grande capacité de coupe

AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs
compatibles avec Bluetooth

Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode
automatique de l'aspirateur

Machine compact pouvant etre placée contre un mur pour maximiser
l'espace de travail

(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le
couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite,
autonomie et puissance de la machine accrues

Lame EFFICUT : Coupe rapide, propre et sans effort. Avec EFFICUT,
faites plus de coupe sur une charge de batterie !

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Étau horizontal pour scies radiales (122470-4)
Butées inclinées (192628-9)
Chariot établi WST05 avec servantes et roues (DEAWST05)
Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales (122852-0)
Étau vertical articulé (126617-2)
Guide latéral pour scie radiale LS DLS (191C01-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 

Régime 
Vitesse à vide max. 4400 tr/min

Capacité de coupe
Inclinaison (Biaise) D/G 48/648 °
Pivot (Onglet) D/G 60/60 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 92 x 382 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 92 x 268 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 54 mm

Outillage à utiliser 
Diamètre de la lame 305 mm
Diamètre de l'alésage 30 mm

Général 
Dimensions (L x l x h) 898 x 690 x 725 mm
Poids net EPTA 31,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X B-67256 Lame bois EFFICUT Ø 305 x 30 mm 60 dents 

1 X 198900-7 Clé Bluetooth AWS 


